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"УТВЕРЖДАЮ"
Директор

Слепцов Алексей Александрович

Положительное заключение государственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 т онн в г од, расположенный

по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия

проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

https://egrz.ru/organisation/reestr/detail/29-1-1-3-071566-2022
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной
экспертизы» 
ОГРН: 1022900542565 
ИНН: 2901033911 
КПП: 290101001 
Адрес электронной почты: arhunity@yandex.ru 
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д.17

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление от 27.06.2022 № 2022/06/27-00026, ООО «Террикон» в лице генерального директора Шедякова Д.А.
2. Договор на оказание услуг 0253-0247/0016354 от 04 июля 2022 г. от 04.07.2022 №  0253-0247/0016354,

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность № 1 от 08.06.2022 от 08.06.2022 № 1
2. Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка,

предоставленного для размещения объекта капитального строительства (информативно) от 24.09.2021 № РФ-29-4-07-
2-04-2021-0006

3. Задание на выполнение инженерных изысканий от 24.11.2021
4. Программа инженерно - геологических изысканий от 27.06.2022
5. Программа инженерно- метеорологических изысканий от 27.06.2022
6. Программа инженерно-геодезических изысканий от 27.06.2022
7. Программа инженерно-экологических изысканий от 27.06.2022
8. Задание на проектирование от 24.11.2021
9. Результаты инженерных изысканий (5 документ(ов) - 5 файл(ов))
10. Проектная документация (48 документ(ов) - 48 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Комплекс обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов мощностью 70 000 т онн в г од, расположенный по адресу: Архангельская область,
Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Архангельская область, Россия, Архангельская область, Котласский, муниципальное образование Черемушское.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
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Объекты предприятий переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов - Здание
мусоросортировочного комплекса - 18.1.1.2

Прочие виды объектов, не включенные в другие группы - Прочие объекты - 18.1.99.1

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка квадратный метр 55000
Площадь проектирования квадратный метр 55000
Площадь застройки квадратный метр 11514
Площадь АБК квадратный метр 942,28
Площадь МСК квадратный метр 4849,17
Площадь цеха компостирования квадратный метр 2400,18
Площадь здания ремонтного обслуживания автомобилей квадратный метр 726,32
Площадь КПП с весовой квадратный метр 204,62
Площадь склада ВМР квадратный метр 385,56
Площадь насосной станции пожаротушения квадратный метр 24,50
Площадь насосной станции 1-го подъема квадратный метр 15,18

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования Наименование уровня бюджета/ Сведения о
юридическом лице (владельце средств)

Доля финансирования, %

Бюджетные средства Бюджет субъекта Российской Федерации 95.0
Средства, не входящие в перечень, указанный в части 2

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

5.0

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 6

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Участок инженерных изысканий расположен: Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО

Черемушское. Кадастровый номер земельного участка: 29:07:180101:150 – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Находится в 3,4 км к югу от г. Коряжма, 0,3 км
к северу от железной дороги Котлас - Воркута, в 6.3 км к западу от железнодорожной станции Черемуха.

Участок с кадастровым номером 29:07:180101:150 вписывается в участок с кадастровым номером 29:07:180101:9
(земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения),
предназначенного для строительства полигона твердых бытовых отходов.

Территория вокруг участков относится к землям лесного фонда.
С западной стороны к участку подходит дорога, ведущая в г. Коряжма. Проезд к участку возможен через

существующий полигон ТБО.
Площадка под строительство комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных отходов расположена на

свободном от застроек месте, с восточной стороны действующего полигона ТБО.
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На территории участка изысканий имеются следующие инженерные сети: ливневая канализация, водопровод,
Электрокабель 0,4 кВ.

Наружные сети на участке изысканий отсутствуют.
Рельеф участка ровный. Абсолютные высоты изменяются от 69,5 м до 71,1 м согласно отметкам на

топографическом плане.
Система координат – МСК-29
Система высот – Балтийская 1977 г

2.4.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
В административном отношении район изысканий расположен в Архангельской области, Котласском районе, на

территории городского округа Коряжма. Это техногенная территория, предназначенная и частично подготовленная
для последующего проведения работ. На данном участке произведена частичная выборка грунта. Выбранным
грунтом отсыпан периметр и дорога на северной стороне, образовавшийся при этом котлован заполнен водой.
Проектом предусматривается осушение территории, и отсыпка участка для строительства зданий и сооружений. С
западной стороны участок граничит с действующим с 2005 г. полигоном ТБО.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на II надпойменной террасе аккумулятивного
типа р. Вычегда, представляет собой равнину с небольшим уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки
поверхности участка 69 - 72 м над уровнем моря.

Геологическое строение участка изысканий представлено среднечетвертичными флювиогляциальными
отложениями (fQII), верхнечетвертичными озерными отложениями (lQIII), перекрытыми техногенными грунтами (t).
Это подтверждено бурением 31 скважины, глубиной от 3, 0 до 25, 0 м. Из скважин отобраны 47 проб на определение
комплекса физико-механических свойств.

Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 0 до 3,5 м. Водовмещающие породы - пески мелкие
(lQIII) мощностью 0,5-3,0 м. Частично перекрыты техногенными отложениями. В центре площадки имеют свободную
поверхность. Водоупором являются суглинки того же возраста. По гидравлическим условиям воды ненапорные. В
скважинах №№ 2,6,10 проведены откачки желонкой и наливы. Определен дебит водоносного горизонта – 0,03-0,05м3/
сутки. Отобраны пробы на химический анализ. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые
и гидрокарбонатно-хлоридно-магниево-натриевые. По водородному показателю – слабощелочные, по степени
минерализации – пресные, по степени жесткости – умеренно жесткие. По показателю агрессивной двуокиси углерода
к бетонам марки W4–W12 грунтовые воды неагрессивные. Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на
арматуру железобетонных конструкций слабоагрессивная. По степени агрессивного воздействия на металлические
конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50°C и скорости движения до 1 м/с.-
среднеагрессивные. Минерализация и химический состав вод может существенно измениться в связи с попаданием в
них промышленных и сточных вод. В результате этого степень агрессивности подземных вод может повышаться.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Разгрузка
происходит в пониженные участки рельефа и гидрографическую сеть. Скважиной №6 (глуб.25,0 м) в интервале 10,5-
13,4 м были вскрыты пески водонасыщенные, залегающие среди полутвердых суглинков. Возможно, они имеют
спорадическое распространение. Для характеристики этого интервала необходимо проведение дополнительных
исследований.

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, территория изыскания отнесена к району I-Б – подтопленные в
естественных условиях, I-A1 – постоянно подтопленные. В проекте предусмотрена инженерная подготовка
территории (036-21 ПОС). В нее входит дренаж и отсыпка участка строительства. Поэтому оценка потенциальной
подтопляемости (п.20 ТЗ) в отчете не рассматривалась. По этой же причине не проводилось гидродинамическое
моделирование взаимодействия подземных и поверхностных вод, указанное в техническом задании (п.15). Все
остальные замечания: методика ОФР, уточнение интервалов залегания подземных вод, построение карты изогипс,
учтены. В отчет ИИ №3_ИГИ_036-21 внесены изменения согласно замечаниям.

Инженерно-гидрометеорологические условия участка
При составлении климатической характеристики территории проведена работа по сбору и обработке данных

метеорологических наблюдений. По климатическому районированию Российской Федерации, участок изысканий
расположен в климатической зоне ІВ. Район изысканий относится к территории среднеобеспеченной пунктами
государственной метеорологической сети. Основные метеорологические показатели были приняты по метеостанции
Котлас, расположенной в 23,9 км на запад от участка работ, по данным с научно-прикладного справочника «Климат
России». В отчете представлены данные по температуре воздуха и почвы, влажности воздуха, количеству осадков, по
скоростям и господствующим направлениям ветров, размерам и периодичности установления снежного покрова, по
грозам, туманам, метелям, граду и обледенениям. Факторами, осложняющими строительство, являются низкие
зимние температуры, сильные ветра, снегопады и снежные заносы, значительная заболоченность. При освоении
территории необходимо проводить специальные дополнительные защитные мероприятия инженерных сооружений.
Замечаний по характеристике климатических условий нет.

Гидрографическая сеть территории работ хорошо развита и принадлежит бассейнам рек Северной Двины и
Вычегды. Долины рек хорошо разработаны, имеют глубокий врез, борта их отчетливо террасированы. В отчете
приводится описание гидрологических условий территории. Проектируемый район выпуска очищенных сточных вод
расположен в долине р. Копытовка, в 7,62 км от устья– впадение с левого берега в р. Вычегда. Река Копытовка
относится к неизученной реке. Для получения требуемых гидрологических характеристик проводился комплекс
полевых гидрологических работ: рекогносцировочное обследование русла и бассейна реки, работы по изучению
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гидрологии р. Копытовка в морфостворе. В результате камеральной обработки полевых материалов составлен
гидрометеорологический отчет, построен продольный профиль и морфоствор, рассчитаны гидрологические
характеристики, необходимые при проектировании объектов строительства. Обзор гидрологического режима
приводится по данным наблюдений рек-аналогов на постах «р. Савватиевка - д. Горбищево» и «р. Лименда - д.
Макарово (Васениха)» за многолетний период. При использовании р. Копытовка в качестве водоприемника в годовом
режиме в период зимней межени возникнут трудности в связи с отсутствием стока воды, что подтверждено
расчетами, Q80%; - 0/00 м3/с. При отсутствии стока воды расходы очищенных сточных вод не смогут разбавляться и
транспортироваться далее по реке. В отчете отсутствуют гидрологические расчеты разбавления (смешения) сточных
вод с учетом самоочищающей способности водотока (п. 9.2 СП 11-103-97). Замечание принято, В проектных
решениях по работе сбросного коллектора будут предусмотрены мероприятия по корректировке условий сброса, во
избежание ухудшений гидрологической ситуации. Линия разлива (РУВВ 1%) по реке Копытовка и границы
затопления (РУВВ 1%, 2% и 10%) представлены в графических приложениях (Граф. прил. Г.4 и Г.5). В границах
района изысканий имеются ограничения по хозяйственной деятельности, обусловленные наличием водоохранной
зоны водотока. Трасса сбросного коллектора, попадет в границу водоохранной зоны р. Копытовка от ПК8+25.09 до
ПК9+26,02. Границы водоохранной зоны водотока района изысканий показаны в графическом приложении (Г.4).
Замечание о необходимости расчетов ущерба рыбных запасов и кормовой базы принято и будет добавлено в раздел
ООС.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
На участке, выделенном под строительство объекта, документально подтверждено отсутствие особо охраняемых

природных территорий федерального, регионального и местного значения, кладбищ и их СЗЗ, скотомогильников,
сибиреязвенных захоронений, места захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон, зон ограничения
застройки от источников электромагнитного излучения, выявленных объектов культурного наследия и объектов
культурного наследия, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов РФ,
ключевых орнитологических территорий, водно-болотных угодий, месторождений полезных ископаемых,
приаэродромных территорий, особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

С запада участок примыкает к действующему полигону ТБО.
Северо-западный угол участка примыкает к огороженной площадке 21х23 м, на территории которой расположена

биотермическая яма (эксплуатант – г. Коряжма). Санитарно-защитная зона для биотермической ямы не установлена.
В 490 м на северо-запад находится санитарно-защитная зона имущественного комплекса промышленной

площадки филиала ОАО «Группа Илим».
Здания, строения, подлежащие сносу, на участке отсутствуют. Сооружения, подлежащие сносу – котлован в

западной части участка, из которого выполнена выборка грунта, данным грунтом отсыпан периметр и дорога на
северной стороне.

Оценка состояния атмосферного воздуха
Уровни загрязнения атмосферного воздуха оценены на основании фоновых концентраций загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе рассматриваемого района, представленных ФБГУ «Северное УГМС» №  3-Д-2022 от
11.01.2022г., уровни загрязнения атмосферного воздуха не превышают требований санитарно-гигиенических норм
для атмосферного воздуха населенных мест.

Оценка состояния подземных вод
Глубина залегания грунтовых вод на участке расположения объекта составляет 0,7 м (абсолютная отметка 65,3 м).

Движение грунтовых вод происходит в сторону долин крупных и мелких рек (реки Вычегда, Низовка, Копытовка). По
условиям защищенности подземных вод участок относится к участку с низкой степенью защищенности. К загр. = 0–
0,4.

Оценка качества подземных вод произведена по обобщенным показателям качества (рН, жесткость, БПК5, ХПК,
сухой остаток) и по содержанию отдельных химических веществ (аммоний, железо, нитраты, фенолы, хлориды,
тяжелые металлы – кадмий, марганец, свинец).

По результатам исследованных образцов зафиксированы превышения нормативных значений:
• 1-3-кратное – по нефтепродуктам, БПК5, ХПК;
• 4-5-кратное – по фенолам, перманганатной окисляемости, аммонию;
• Более 10 ПДК – по содержанию железа.
Превышения нормативных показателей по железу, ХПК, БПК5 характерны для природных грунтовых вод.

Превышение ПДК по фенолам, нефтепродуктам для природных грунтовых вод несвойственно, в данном случае
может свидетельствовать о загрязнении грунтовых вод фильтратом с тела полигона.

Для определения санитарно-микробиологического состояния подземных вод произведен отбор пробы на ОКБ,
ТКБ, колифаги и возбудителей кишечных инфекций.

В результате исследований в пробе подземных вод, отобранных в рамках изысканий на участке, значение
показателя «общее микробное число» (ОМЧ), составило 3 КОЕ на 1 см3. Данное значение не превышает требований
СанПиН 1.2.3685. В микробиологическом отношении вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685.

Подземные воды исследованного горизонта (грунтовые воды) не рекомендованы в качестве источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оценка состояния поверхностных вод и донных отложений.
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Ближайшие водотоки к участку изысканий – река Копытовка, в 1 км восточнее участка проектирования МСК, и
река Низовка, в 1,2 км западнее участка проектирования.

Участок в части сбросного коллектора частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе
реки Копытовка. Размер водоохранной зоны – 50 м. Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Река Копытовка
является водным объектом рыбохозяйственного значения 2 категории.

Участок изысканий находится за пределами водосборной площади Коряжемского месторождения питьевых
подземных вод. Одиночных скважин вблизи участка нет.

С целью оценки качества поверхностных вод с точки зрения химического и микробиологического загрязнения
был произведен отбор 2 проб поверхностной воды:

• из реки Копытовка в точке предполагаемого сброса;
• из техногенного водоема в границах участка изысканий.
По результатам исследования пробы воды из реки Копытовка обнаружены превышения нормативных значений:
• СанПиН 1.2.3685 по показателям БПК5, ХПК (3-кратное превышение норматива), содержания железа (более 10

ПДК);
• Приказа от 13 декабря 2016 года № 552 по показателям БПК5, железо, свинец.
Исследование пробы из техногенного водоема на участке выявило превышение содержания нефтепродуктов

(менее 2 ПДК), железа (менее 2 ПДК), фенолов (4 ПДК), ХПК (менее 3- кратного превышения норматива), нитритов,
анионоактивных ПАВ.

В микробиологическом отношении исследованные воды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
В проекте учесть необходимость очистки вод из водоема на участке (котлована) при их отведении.
В результате исследования донных отложений на содержание тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов

зафиксировано превышение по цинку.
По суммарному показателю химического загрязнения ZC категория загрязнения донных отложений «Опасная».
По результатам лабораторных исследований удельная активность радионуклидов донных отложений не

превышает фоновых значений радиоактивного загрязнения почвы.
Оценка состояния почв (грунтов) и донных отложений.
Представлено обследование почв участка по химическим, микробиологическим, токсикологическим,

радиологическим и агрохимическим показателям.
В результате лабораторных исследований показатели почв в основном не превышают нормативы ПДК и ОДК. Но

в некоторых пробах зафиксировано превышение порогового значения в 2 ПДК по меди и никелю в пробах Скв.2 (0.2-
1.0, 1.0-2.0, 2.0-3.0, 3.0-4.0, 4.0-5.0), по меди в пробах Скв.6 (0.2-1.0, 1.0-2.0, 2.0-3.0, 3.0-4.0).

По суммарному показателю химического загрязнения ZC категория загрязнения почв и грунтов по СанПиН
1.2.3684–21 «Допустимая» во всех поверхностных пробах почв, «Опасная» - во всех пробах грунтов на глубинах 0,2 –
5,0 м.

По содержанию органического загрязнителя — бенз(а)пирена пробы почвы соответствуют СанПиН 1.2.3685–21 и
относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

Категория загрязнения нефтепродуктами по всем пробам «Допустимая».
Пробы грунта по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН

1.2.3685–21 и оцениваются как «Чистые».
Согласно результатам аналитических исследований, общая категория санитарно-химического и биологического

загрязнения почв и грунтов по СанПиН 1.2.3685–21:
• «опасная» во всех пробах Скв.2, Скв. 6 до глубины 5 м – ограниченное использование под отсыпки выемок и

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
• «умеренно опасная» а пробах П.п.1, П.п.2 – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,2 м.
• «допустимая» в остальных пробах – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Концентрация цианидов вблизи действующей площадки захоронения отходов (П.п.1, 0,5 мг/кг) хотя и на границе

нижнего предела измерения, но выше, чем в точках, удаленных от указанной площадки (П.п.2, П.п.3 – менее 0,5 мг/
кг).

В дальнейшем рекомендуется обязательное исследование почв на содержание цианидов в рамках программы
экологического мониторинга предприятия (полигона ТБО).

По результатам лабораторных исследований удельная активность радионуклидов почв не превышает фоновых
значений радиоактивного загрязнения почвы для территории Российской Федерации и Архангельской области.

При строительстве объекта предполагается выемка грунтов на площадке. Для грунтов, отобранных в точке скв. 2,
проведена оценка класса опасности грунта. Без проведения биотестирования принят IV класс опасности.

Для получения сведения о типе, структуре и плодородия почв в рамках изыскания были заложены 3 почвенных
разреза в различных по ландшафтному строению частях участка.

В западной части участка локально была произведена частичная выборка грунта, данным грунтом отсыпан
периметр и дорога на северной стороне, образовавшийся при этом котлован заполнился водой. В западной части на
отсыпке был выполнен разрез №3. Понижения котлованов на момент проведения изыскания были заполнены водой.
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В выполненном почвенном разрезе с поверхности вскрыты песчанистые насыпные грунты, незначительно
преобразованные процессами почвообразования, в нижней части профиля — погребенные и преобразованные
подзолы. Почвы неплодородны из-за низкого содержания гумуса.

В восточной части участка в прошлом почвенно-растительный покров на участке также был полностью сведен.
По северному краю просеки проходит канава (ирригационный канал). Судя по выполненным почвенным разрезам
(разрезы №№1, 2), естественные почвы участка были удалены или перемешаны, а также отсыпаны грунтом, вероятно
образовавшимся при отрытии канавы. В почвенных разрезах также выделяются горизонты погребенных и
преобразованных подзолов глеевых.

Почвенный разрез № 2 вскрывает почвы, которые с поверхности песчанистые и содержат недостаточное
количество гумуса, поэтому не являются плодородными (п. 1.4 ГОСТ 17.4.3.02-85, п. 2.1 ГОСТ 17.5.3.06-85). Почвы,
вскрытые разрезом № 1, также являются нарушенными, однако по результатам агрохимических исследований
являются плодородными. Мощность плодородного слоя составляет 50 см — до переходного к материнской породе
горизонта со следами оглеения.

Таким образом, в восточной части участка (в границах коридора сбросного коллектора) выявлен плодородный
слой почвы мощностью 50 см, который может быть использован в целях биологической рекультивации.

В связи с химическим загрязнением грунтов на глубине от 0,2 м и микробиологическим загрязнением
поверхностного слоя почв исследования агрохимических качеств почв не производились. Использование
почвогрунтов с участка для рекультивационных мероприятий не рекомендуется.

Исследование и оценка радиационной обстановки
Локальных поверхностных радиационных аномалий на территории производства работ по результатам

выполненных измерений не выявлено. По фактору радиационной безопасности данную территорию можно
использовать под строительство без каких-либо ограничений.

Оценка физических воздействий
В результате выполненных измерений установлено, что параметры электромагнитного поля и эквивалентные

уровни звука не превышают предельно-допустимые уровни.
Оценка состояния растительного и животного мира
При рекогносцировочном обследовании территории и проведении полевых работ представителей растительного

мира, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красные книги
Архангельской области и РФ, встречено не было.

Зеленые насаждения первого яруса, подлежащие сносу, в границах площадки проектирования отсутствуют. В
границах объект проектирования присутствуют зеленые насаждения первого яруса.

2.4.4. Инженерно-геологические изыскания:
В административном отношении исследуемый участок расположен на территории городского округа «Коряжма»

Архангельской области.
Район строительства по схематическим картам климатического районирования для строительства,

рекомендуемым СП 131.13330.2020, расположен в северном строительно-климатическом районе IВ.
В целом климат характеризуется суровой продолжительной зимой, теплым влажным непродолжительным летом,

короткими осенью и весной, коротким безморозным периодом, резкими колебаниями температур в течение года и
суток. Для характеристики климатических условий использованы метеоданные ГМС “Котлас”. Основные показатели
климата согласно СП 131.13330.2020:

� средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1.7 °С;
� температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 39 °С;
� абсолютно минимальная температура воздуха – минус 47°С;
� Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее минус 8°С – 235 дней.
Код района по весу снегового покрова – IV.
Код района по давлению ветра согласно – I.
Код района по толщине стенки гололеда – I.
Район производства работ не является сейсмоопасным. В соответствии с картой общего сейсмического

районирования ОСР-2015-А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» сейсмичность исследуемой
территории составляет 5 баллов.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к II надпойменной террасе р.Вычегда.
Участок изысканий - это техногенная территория, предназначенная и частично подготовленная для последующего
захоронения бытовых отходов. На данном участке произведена частичная выборка грунта, данным грунтом отсыпан
периметр и дорога на северной стороне, образовавшийся при этом котлован заполнился водой. Участок изысканий с
западной стороны граничит с действующим полигоном ТБО, также с западной стороны существует заезд вдоль
западной, северной границы существующего полигона; с северной и южной сторон находится лесной массив, а на
восток лесной массив и канава до р.Копытовка.

Абсолютные отметки поверхности варьируют в пределах 69-72 метра, перепад не превышает трех метров.
В геологическом строении исследуемого участка на глубину бурения 12,0 м принимают участие грунты

комплекса современных и верхне- и средечетвертичных отложений.
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На основании геолого-литологического разреза, лабораторных работ, возраста, текстурно-структурных
особенностей в разрезе площадки выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Современные техногенные отложения tIV (ИГЭ №1) – На исследуемой территории развиты по периметру участка
и дороге на северной стороне. Залегают с поверхности. Литологически представлены мелкими маловлажными
песками. Пески мелкие коричневого цвета, маловлажные, средней плотности залегают в верхней части разреза,
мощностью до 1,7 м. Вскрытая мощность техногенных отложений составляет 1,7 м.

Верхнечетвертичные озерные отложения lQIII (ИГЭ №№ 2,3,4, 5)– залегают под слоем современных техногенных
отложений Литологически представлены песками мелкими, водонасыщенными, средней плотностью, мощностью до
2,0 метров и суглинками серого цвета, от мягкопластичных до полутвердых, легкими пылеватыми с гравием до 10%.

- ИГЭ №2 – песок мелкий;
- ИГЭ №3 - суглинок серый , мягкопластичный,
- ИГЭ №4 - суглинок серый , тугопластичный
- ИГЭ №5 - суглинок серый , полутвердый.
Вскрытая мощность грунтов составляет от 1,8 до 6,1 м.
Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения fQII (ИГЭ № 6) залегают под озерными отложениями.

Литологически представлены суглинками серого цвета, полутвердыми,легкими пылеватыми, с гравием до 20%.
Вскрытая мощность грунтов составляет от 1,8 до 6,1

Нормативные и расчетные характеристики получены по результатам лабораторных исследований и
рекомендованы для принятия проектных решений. Доверительная вероятность расчетных значений принята при
расчетах оснований по первой группе предельных состояний 0,95, по второй группе – 0,85.

Площадка проектирования характеризуется распространением специфических грунтов.
К специфическим грунтам относятся:
- Техногенные грунты – tIV: ИГЭ-1 насыпной грунт неоднородного состава.
Из инженерно-геологических процессов на площадке развито морозное пучение грунтов. По степени морозной

пучинистости грунты зоны промерзания относятся:
- песок мелкий (ИГЭ-1) – слабопучинистый;
- песок мелкий (ИГЭ-2) – сильнопучинистый;
- суглинок мягкопластичный (ИГЭ3) – сильнопучинистый.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:
- для суглинков – 1,55 м;
- для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,89 м.
Коррозионная агрессивность среды к материалам строительных конструкций определялась лабораторным

методом по электропроводимости из грунтов, по показателям сульфатов и хлоридов в водной вытяжке.
По показателям удельного электрического сопротивления грунтов коррозионная активность их к стали

преимущественно-низкая (скв.3,7,8,11), по наихудшему показателю-средняя (скв.1,4), а по плотности катодного тока
преимущественно – средняя , по наихудшему показателю-высокая (скв.1,3).

Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетону марки W4 и W6 – слабая.
Гидрогеологические условия на площадке простые. Уровни появления грунтовых вод вскрыты на глубинах

начиная с 0,0 до 3,5 м. По периметру площадки обнаружены в песках мелких с глубины 2,0 м под слоем техногенного
грунта, с поверхности – грунтовые воды вскрыты в середине площадки (котловане) и в западной части Грунтовые
воды относятся к открытым, по условиям залегания – пластовым, по гидравлическим признакам грунтовые воды-
ненапорные. Водоупором являются суглинки верхнечетвертичные озерные.

Уровень воды может изменяться в периоды обильного снеготаяния или выпадения осадков.
Коэффициент фильтрации водоупорных суглинков составляет для суглинков легких 0,05-0,10 м/сут.
По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые и гидрокарбонатно-хлоридно-магний-

натриевые. По водородному показателю воды слабощелочные. По степени минерализации – пресные. По степени
жесткости – умеренно жесткие.

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред по отношению к бетону марки W4-W12
приведена согласно СП 28.13330.2017, табл. В.3 «Защита строительных конструкций от коррозии. По показателю
агрессивной двуокиси углерода к бетонам марки W4–W12 грунтовые воды неагрессивные. Степень агрессивного
воздействия грунтовых вод по водородному показателю pH к бетонам марки W4–W12 – неагрессивные.

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру железобетонных
конструкций приведена согласно СП 28.13330.2017, табл. Х.3, Х.5 «Защита
конструкций от коррозии, при постоянном погружении и периодическом смачивании –слабоагрессивная.
Грунтовые воды среднеагрессивные по степени агрессивного воздействия на
металлические конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50°C и скорости

движения до 1 м/с.
По геоморфологическим, геологическим и гидрогеологическим факторам, наличию в разрезе специфических

грунтов, развитию инженерно-геологических процессов и предполагаемо-го техногенного воздействия на грунты,
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категория сложности инженерно-геологических условий участка изысканий по СП 47.13330.2016 (прил. Г) оценена
как II (средняя)

Сведения о природных условиях территории приводятся в следующем составе:
- климатический район и подрайон;
- ветровой район;
- снеговой район;
- интенсивность сейсмических воздействий;
- инженерно-геологические условия.)

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР" 
ОГРН: 1106952007821 
ИНН: 6950115628 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА КОМИНТЕРНА, 47/102, 214

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТУЙ" 
ОГРН: 1021100512883 
ИНН: 1101035227 
КПП: 110101001 
Место нахождения и адрес: Республика Коми, ГОРОД СЫКТЫВКАР, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 48, 91

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование от 24.11.2021

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка,

предоставленного для размещения объекта капитального строительства (информативно) от 24.09.2021 № РФ-29-4-07-
2-04-2021-0006

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения отсутствуют.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
29:07:180101:150

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" 
ОГРН: 1142901008216 
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ИНН: 2901250088 
КПП: 290101001 
Место нахождения и адрес: Архангельская область, ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 23

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические 27.06.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ
КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

Инженерно-геодезические 27.06.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ
КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические и инженерно-
геотехнические

27.06.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ
КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические 27.06.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ
КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические 27.06.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИКОН" 
ОГРН: 1187746028140 
ИНН: 7743240132 
КПП: 695001001 
Место нахождения и адрес: Тверская область, Г. Тверь, ПР-КТ
КАЛИНИНА, Д. 17, ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 3, 324

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Архангельская область, Россия, Архангельская область, Котласский, муниципальное

образование «Черемушское».

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" 
ОГРН: 1142901008216 
ИНН: 2901250088 
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КПП: 290101001 
Место нахождения и адрес: Архангельская область, ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 23

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на выполнение инженерных изысканий от 24.11.2021

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно - геологических изысканий от 27.06.2022
2. Программа инженерно- метеорологических изысканий от 27.06.2022
3. Программа инженерно-геодезических изысканий от 27.06.2022
4. Программа инженерно-экологических изысканий от 27.06.2022

Инженерно-геодезические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и

инженерно-гидрометеорологических изысканий утвержденная генеральным директором ООО «Террикон»
Шедяковым Д.А., и согласованная и.о. генерального директора АО «Архангельский экологический оператор»
Заборским М.Н., от 24.11.2021.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и

инженерно-гидрометеорологических изысканий утвержденная генеральным директором ООО «Террикон»
Шедяковым Д.А., и согласованная и.о. генерального директора АО «Архангельский экологический оператор»
Заборским М.Н., от 24.11.2021.

Инженерно-экологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и

инженерно-гидрометеорологических изысканий утвержденная генеральным директором ООО «Террикон»
Шедяковым Д.А., и согласованная и.о. генерального директора АО «Архангельский экологический оператор»
Заборским М.Н., от 24.11.2021.

Инженерно-геологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и

инженерно-гидрометеорологических изысканий утвержденная генеральным директором ООО «Террикон»
Шедяковым Д.А., и согласованная и.о. генерального директора АО «Архангельский экологический оператор»
Заборским М.Н., от 24.11.2021.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 Раздел ИИ №1_СО_036-21.pdf pdf 408AF23F от 27.06.2022Инженерно-геодезические

Раздел ИИ №1_СО_036-21.pdf.sig sig 24BA387F
2 Раздел ИИ №2_ИГДИ_036-21.pdf pdf B43B6B38 от 27.06.2022Инженерно-геодезические

Раздел ИИ №2_ИГДИ_036-21.pdf.sig sig 956649BD

Инженерно-геологические изыскания
1 Раздел ИИ №3_ИГИ_036-21.pdf pdf 5E99E3C4 от 27.06.2022Инженерно-геологические и инженерно-

геотехническиеРаздел ИИ №3_ИГИ_036-21.pdf.sig sig FEF9C007

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 Раздел ИИ №5_ИГМИ_036-21.pdf pdf 02D10963 от 27.06.2022Инженерно-гидрометеорологические

Раздел ИИ №5_ИГМИ_036-21.pdf.sig sig 68AD5ACE
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Инженерно-экологические изыскания
1 Раздел ИИ №4_ИЭИ_036-21.pdf pdf CF539F56 от 27.06.2022Инженерно-экологические

Раздел ИИ №4_ИЭИ_036-21.pdf.sig sig 38AC9353

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе-феврале 2022 г.
Планово-высотное съемочное обоснование в количестве 4-х точек: 1, 2, 13, и 18, развивалось методом

спутниковых определений от исходных пунктов ГГС: п.тр. Лаптиха, п.тр. Копытовка, п.тр. Коряжемка, п.тр.
Черемуха, п.тр. Ватса, п.тр. Захарино, имеющих отметки из нивелирного каталога, кроме п.тр. Копытовка и п.тр.
Ватса.

В работе использовался комплект из двух спутниковых приемников Trimble 5700. Обработка и уравнивание
спутниковых наблюдений выполнена в ПО Trimble Business Center. Преобразование координат из WGS-84 в МСК-29
выполнялось по параметрам МСК-29. Передача высот выполнялась с использованием модели геоида EGM 96.

Закрепление точек выполнено стальными штырями длиной около 0.3 м. Указанные точки служили исходными для
сгущения съемочного обоснования теодолитным ходом. Высоты точек теодолитного хода определены
тригонометрическим нивелированием с контролем высотного положения точек съемочного обоснования техническим
нивелированием с использованием нивелира Sokkia C310.

Угловые и линейные измерения на объекте произведены электронным тахеометром
Trimble М3 D 5ʺ с использованием призменных отражателей.
Камеральная обработка теодолитных и нивелирных ходов проведена с использованием ПО CREDO_DAT 4 LITE.
Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м выполнена электронным

тахеометром с точек планово-высотного обоснования.
Съемка подземных коммуникаций выполнялась в процессе топографической съемки электронным тахеометром

Trimble М3 D 5ʺ.
Съемка безколодезной сети (электрокабель) производилась с использованием трассоискателя RIDGID SeekTech

SR-20.
Правильность нанесения инженерных сетей и их характеристики согласованы с эксплуатирующей организации.
Согласование коммуникаций с эксплуатирующей организацией представлены на копии топографического плана.
Планово-высотная привязка буровых скважин выполнена в процессе тахеометрической съемки электронным

тахеометром Trimble М3 DR 5″.
Объемы выполненных работ:
1. Отыскание исходных геодезических пунктов – 5 пунктов.
2. Создание планово-высотного обоснования методом спутниковых определений – 4 точки.
3. Закладка реперов – 4 штуки.
4. Проложение теодолитных ходов – 1,409 км.
5. Проложение нивелирных ходов – 1,409 км.
6. Топографическая съемка в М 1: 500 с сечением рельефа через 0,5 м – 15,43 га.
7. Создание инженерно-топографического плана в М 1: 500 – 1 лист.
8. Составление отчета – 1 отчет.

4.1.2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Гидрогеология
Инженерно-геологические изыскания выполнены в январе-феврале 2022 г. Категория сложности инженерно-

геологических условий - 2 (средняя), уровень ответственности проектируемых сооружений нормальный. Работы
выполнены на стадии "проектная документация" и соответствуют требованиям технического задания. Проходка
скважин выполнена колонковым способом с использованием буровой установки ПБУ-2 (УЗБ-5А) с диаметром
наконечника 168, 127 мм «всухую». Бурение со льда выполнялось легкой буровой установкой УЗБ-5А колонковым
способом, диаметр бурения 127 мм (обсадная труба 159 мм). Всего пройдена 31 скважина суммарным объемом 240,0
п.м. В скважинах № №  2,6,10 проведены опытно-фильтрационные работы с целью определения дебита.
Гидрогеологические наблюдения заключались в замерах уровней появления грунтовых вод в процессе проходки
скважин акустическим уровнемером («хлопушкой»). Отбор проб воды желонкой произведен из скважин №№ 2,6,10
(3 пробы) с целью определения агрессивности воды по отношению к конструкциям сооружения. В аккредитованной
почвенно-грунтовой лаборатории АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" лаборатории выполнен химический анализ
воды. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов воды выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014,
ГОСТ 31861-2012. Ликвидация скважин произведена выбуренным грунтом.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
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Сроки выполнения работ: · полевых: январь 2022 года; камеральных: январь-март 2022 года. Окончательный
отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составлен 30 марта 2022 года в соответствии с
СП 11-103-97.

Дана климатическая характеристика участка строительства комплекса обработки и утилизации комплекса
обработки и утилизации ТКО с отражением данных по: температуре воздуха и почвы, влажности воздуха, количеству
осадков, по скоростям и господствующим направлениям ветров, размерам и периодичности установления снежного
покрова, по грозам, туманам, метелям, граду и обледенениям. Дана оценка опасных природных
гидрометеорологических явлений. В качестве основного источника данных взят справочник «Климат России».
Основные климатические параметры приведены согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
Нагрузки и воздействия даны: по картам районирования территории Российской Федерации по климатическим
характеристикам СП 20.13330.2016.

Проведен анализ гидрологической изученности данной территории: была составлена схема и таблица сведений об
изученности рек рассматриваемого района и смежных прилегающих территорий по водному, ледовому, термическому
и гидрохимическому режиму водотоков. Составлено описание гидрологических условий по разделам:
гидрологические условия района, гидрографическое описание водотока, годовой сток, внутригодовое распределение
стока, максимальные расходы воды, максимальные уровни воды, минимальный сток, расчет ледовых явлений,
русловые процессы, опасные природные гидрометеорологические явления.

Для получения требуемых гидрологических характеристик на водотоке проводился комплекс полевых
гидрологических работ: рекогносцировочное обследование русла и бассейна пересекаемого водотока,
гидроморфологические изыскания в долине реки; разбивка и нивелирование морфоствора; определение уклонов
водной поверхности; ландшафтно-гидрологические исследования; обследование участков проявления опасных
гидрометеорологических процессов, производились фотоработы. Измерение скоростей течения для определения
расхода воды водотока было произведено с помощью гидрометрической вертушки на 4 вертикалях. Средства
измерений, применяемые при инженерно-гидрометеорологических изысканиях, прошли государственный
метрологический контроль и надзор, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в установленном
порядке (приложение Г).

В камеральный период выполнена обработка полевых материалов, рассчитан измеренный мгновенный уклон,
обработаны описания рекогносцировочного и гидроморфологического обследований, определена площадь водосбора
и рассчитаны расходы и уровни воды весеннего половодья и дождевых паводков 1%, 2% и 10% обеспеченностей,
построен продольный профиль и морфоствор. Определен тип руслового процесса. Проведен расчет максимального
стока весеннего половодья и дождевых паводков Линия разлива (РУВВ 1%) по р. Копытовка нанесена на
топографический план и приведена в графических приложениях технического отчета по инженерно-геодезическим
изысканиям. Границы затопления (РУВВ 1%, 2% и 10%), по р. Копытовка нанесены на продольный профиль
проектируемой трассы сбросного коллектора и представлены в графических приложениях технического отчета по
инженерно-геологическим изысканиям.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Полевые и лабораторные работы в составе инженерно-экологических изысканий выполнялись в марте-августе

2022 года.
Выполнена оценка состояния:
- атмосферного воздуха;
- почв (грунтов);
- донных отложений;
- грунтовых вод;
-поверхностных вод;
- радиационной обстановки;
- растительного и животного мира.
Химико-аналитические исследования выполнены следующими организациями:
- Химические исследования природной воды силами испытательного лабораторного центра ООО «Группа

компаний РЭИ» (аттестат аккредитации № РОСС. RU0001.518100, дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 30.07.2015.).

- Исследования почвы на цианиды, радиационные обследования, измерения электромагнитных полей, измерений
шума силами испытательной лаборатории ООО «ЛЕОГранд» (аттестат аккредитации №  RA.RU.21НА91 выдан
26.03.2018 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.02.2018 г.).

- Химические, радиологические, природной воды, донных отложений силами испытательного центра «ЛЕКС»
ООО «ЛЕКС» (аттестат аккредитации №  RA.RU.21НН99, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
14.01.2019 г.).

- Санитарно-бактериологические исследования почвы, природной воды силами Испытательного лабораторного
центра ООО «УралСтройЛаб» (аттестат аккредитации № RA.RU.21УА04 выдан 30.04.2015 г., дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 05.03.2015 г.).

- Химические исследования почвы силами ИЛ ООО «Испытательный центр «Нортест» (аттестат аккредитации №
RA.RU.21НС27, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.09.2019 г.).
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Выполнено комплексное изучение современного экологического состояния территории и прилегающих участков
для разработки проектно-сметной документации и прогноза возможных последствий эксплуатации, сбор, обработка и
анализ опубликованных и фондовых материалов.

Представлена краткая характеристика природных и техногенных условий.
Участок находится в границах действующего полигона ТБО. Сведения о проведенных ранее изысканиях в

границах участка, по данным, представленным заказчиком, отсутствуют.

4.1.2.4. Инженерно-геологические изыскания:
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в январе – феврале 2022 г.
Выполнено рекогносцировочного обследования произведен осмотр территории инженерно-геологических работ с

визуальной оценкой рельефа, фотофиксацией, выполнены маршрутные наблюдения и опрос работников МУП
«Полигон».

Бурение скважин произведено буровыми установками ПБУ-2 и УЗБ-5А, колонковым способом всухую, диаметр
бурения – 127 - 168 мм. В процессе бурения произведен отбор грунтов.

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунта выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014
«Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». Пробы воды отобраны в соответствии с
требованиями ГОСТ 31862-2012 «Общие требования к отбору проб».

Лабораторные работы выполнены в аккредитованной почвенно-грунтовой лаборатории АО "НИПИИ
"Комимелиоводхозпроект" согласно требованиямсуществующих нормативных документов – ГОСТ 30416-2012, ГОСТ
12536-2014, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 25584-2016.

Выполнены камеральные работы - обработка полевых и лабораторных материалов. Обработка графических
приложений выполнена в системе CREDO. Статистическая обработка результатов лабораторных работ выполнена в
соответствии с ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020. По результатам полевых, лабораторных и камеральных работ
подготовлен технический отчет.

Объемы выполненных работ
Полевые работы:
• Рекогносцировочное обследование – 8,0 га
• Механическое бурение скважин – 38 скважин, 370 пог.м.
• Отбор проб грунта– 47 проб.
• Отбор проб воды – 3 пробы.
Лабораторные работы:
• Комплекс исследований глинистых грунтов (природная влажность, влажность на границе текучести, влажность

на границе раскатывания, плотность грунта естественного сложения, плотность частиц грунта, компрессионные и
сдвиговые испытания) – 18 комплексов.

• Комплекс исследований песчаных грунтов (гранулометрический состав, природная влажность, плотность
грунта, плотность частиц) – 29 комплексов.

• Определение пучинистости грунта – 12 определений.
• Химический анализ воды – 3 анализа.
• Определение коррозионной агрессивности грунта к стальным конструкциям – 3 определения.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
-

4.1.3.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Гидрология
1. Отчет дополнен методикой проведения ОФР - во время прокачки скв. №  6 слой водонасыщенных песков,

залегающих в интервале 1,8-3,5 м был перекрыт обсадной колонной.
2. В главе «Гидрогеологические условия» определен коэффициент фильтрации суглинков lQIII, залегающих в

подошве водоносного горизонта. Согласно «Справочнику техника‐геолога по инженерно‐геологическим и
гидрогеологическим работам» под редакцией А.Солодухина и И.В.Архангельского, он составляет для суглинков
легких 0,05‐0,10 м/сут.

3. Согласно принятым замечаниям, отредактирован разрез по линии 6-6 и колонка скв. №  6: исправлено
изображение интервала залегания водонасыщенных песков и уровня подземных вод.

4. В главе «Гидрогеологические условия» уточнен интервал залегания подземных вод и состав водоносных
отложений.
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5. Рассмотрено замечание о проведении гидродинамического моделирования. Глава «Гидрогеологические
условия» дополнена сведениями о планируемых работах по осушению и отсыпке участка строительства. По этой
причине изменение уровня подземных вод не предвидится.

6. По этой же причине авторы проекта не считают неблагоприятным фактором для строительства высокий
уровень грунтовых вод и оценка потенциальной подтопляемости территории проектом не предусмотрена. В карту
фактического материала добавлены изогипсы.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1. Принято замечание о графическом отображении границ затопления (РУВВ 1%, 2% и 10%), по реке

Копытовка1%, 2% и 10%) по реке Копытовка. Отчет дополнен графическими приложениями.
2. При использовании р. Копытовка в качестве водоприемника в годовом режиме в период зимней межени

возникнут трудности в связи с отсутствием стока воды, что подтверждается расчетами. При отсутствии стока воды,
расходы очищенных сточных вод не смогут разбавляться и транспортироваться далее по реке. Согласно п. 9.2 СП 11-
103-97, местоположение створа выпуска сточных вод не отвечает условиям разбавления природными водами. В
отчете отсутствуют гидрологические расчеты разбавления (смешения) сточных вод с учетом самоочищающей
способности водотока. Замечание принимается, и в период отсутствия стока на р. Копытовка, будут предусмотрены
мероприятия по корректировке условий сброса.

3. Так как проектируемые объекты расположены в пределах водоохраной зоны р. Копытовка, необходимо
выполнить расчет ущерба рыбным запасам и кормовой базе. Расчет ущерба рыбным запасам будет добавлен в раздел
ООС.

4. Отчет дополнен картой расположения водоохраной зоны относительно проектируемых объектов строительства.

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
Отчет дополнен сведениями о расстояниях от участка проведения работ до территорий с нормируемыми

показателями среды обитания, наличии временных землеотводов; о расстоянии от участка проведения работ до СЗЗ
имущественного комплекса промышленной площадки филиала ОАО «Группа Илим»; об отсутствии на участке
изысканий зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения; о рыбохозяйственных
характеристиках и рыбохозяйственной категории р. Копытовка);

Титульный лист дополнен подписями и печатью.
Раздел дополнен письмом Администрации Котласского муниципального района Архангельской области № 01–

25/3167 от 07.09.2022 г. об отсутствии на участке изысканий зон ограничения застройки от источников
электромагнитного излучения, письмом Росрыболовства №  У05-1376 от 12.04.2022 г. о категории объекта
рыбохозяйственного значения (р. Копытовка).

Технический отчет дополнен выводом о загрязненности атмосферного воздуха; протоколом исследований
качества донных отложений; протоколом исследований почв и грунтов; протоколом исследований поверхностной
воды; протоколами исследований радиационной обстановки (гамма-излучение, плотность потока радона),
физических воздействий (уровень шума, электромагнитное излучение), фонового загрязнения почв и грунтов
цианидами и результатами данных исследований; картой исследований радиационной обстановки, физических
воздействий в качестве приложения к протоколам исследований, фактическими материалами маршрутных
обследований, наблюдений и описанием, в том числе в части определения наличия, либо отсутствия на участке
изысканий редких, исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу субъекта Российской Федерации.

Технический отчет дополнен выводом об отсутствии на участке изысканий редких, исчезающих видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу субъекта Российской Федерации.

Перечень контролируемых параметров дополнен цианидами по результатам исследований в рамках программы
экологического мониторинга предприятия.

Технический отчет дополнен выводом об отсутствии на участке изысканий зеленых насаждений первого яруса,
подлежащих сносу, подлежащих сносу.

Отчет дополнен выводом о наличии на участке изысканий сооружений подлежащих сносу. Текстовая часть отчета
дополнена рекомендациями к проектированию мероприятий при сносе существующих на участке сооружений,
сведениями об использовании отходов сноса (демонтажа) и направлениями их утилизации.

Технический отчет дополнен картой градостроительных ограничений. Графические материалы дополнены
полосой отвода под дорогу, границами СЗЗ железной дороги.

Сведения о подтопленной части участка исключены из отчета. Приведены корректные сведения о затопленных
котловане и почвенных разрезов на основе маршрутных наблюдений.

Откорректированы нумерация приложений и ссылки на них.
Программа инженерно-экологических изысканий дополнена подписью разработчика на последнем листе.

4.1.3.4. Инженерно-геологические изыскания:
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены следующие изменения в результаты

инженерных изысканий Том 3 Шифр 036-21-ИГИ:
1. Откорректировано техническое задание. Техническое задание представить в соответствие с п. 4.15. 6.3.1.3,

6.3.2.3 .Указана этапность проведения работ. Представлены характеристики по всем проектируемым объектам,
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данные о техногенных воздействиях проектируемых оъектов на геологическую среду.
2. Откорректирована программа работ в соответствие с техническим заданием.
3. Представлено рекогносцировочное обследование участка работ.
4. Откорректирована и представлена в соответствие с СП 14.13330.2018 сейсмичность района работ
5. Откорректирован гидрогеологические условия участка работ по тексту и в графических приложениях.
6. Отчет приведен в соответствие с действующими нормативными документами.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Раздел ПД №1.2_ПЗ_036-21.pdf pdf 3E2CF0AA Том 1.2 от 06.10.2022 

Раздел 1. Пояснительная запискаРаздел ПД №1.2_ПЗ_036-21.pdf.sig sig FA93C8B6
2 Раздел ПД №1.1_СП_036-21.pdf pdf 2701D595 Том 1.1 от 06.10.2022 

Раздел 1. Состав проектаРаздел ПД №1.1_СП_036-21.pdf.sig sig 77B3DEB2

Схема планировочной организации земельного участка
1 Раздел ПД №2_ПЗУ_036-21.pdf pdf C06C26F9 Том 2 от 27.06.2022 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участкаРаздел ПД №2_ПЗУ_036-21.pdf.sig sig 138F3E82

Архитектурные решения
1 Раздел ПД №3_Часть ПД №3_АР3_036-

21.pdf
pdf 5C5A15E5 от 06.10.2022Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел ПД №3_Часть ПД №3_АР3_036-
21.pdf.sig

sig 7CDDE981

2 Раздел ПД №3_Часть ПД №1_АР1_036-
21.pdf

pdf B3D8B812 от 06.10.2022Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел ПД №3_Часть ПД №1_АР1_036-
21.pdf.sig

sig A87E4218

3 Раздел ПД №3_Часть ПД №4_АР4_036-
21.pdf

pdf B0055B42 от 06.10.2022Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел ПД №3_Часть ПД №4_АР4_036-
21.pdf.sig

sig D4C5AF55

4 Раздел ПД №3_Часть ПД №2_АР2_036-
21.pdf

pdf EEE90F75 от 06.10.2022Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел ПД №3_Часть ПД №2_АР2_036-
21.pdf.sig

sig 5660D6D8

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД №4_Часть ПД №4_КР4_036-

21.pdf
pdf 88BEABD1 от 27.06.2022Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения
Раздел ПД №4_Часть ПД №4_КР4_036-
21.pdf.sig

sig E62232DB

2 Раздел ПД №4_Часть ПД №3_КР3_036-
21.pdf

pdf 66AE055F от 27.06.2022Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Раздел ПД №4_Часть ПД №3_КР3_036-
21.pdf.sig

sig 1A78D3E7

3 Раздел ПД №4_Часть ПД №2_КР2_036-
21.pdf

pdf E98F94B1 от 27.06.2022Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Раздел ПД №4_Часть ПД №2_КР2_036-
21.pdf.sig

sig 7D24C088

4 Раздел ПД №4_Часть ПД №1_КР1_036-
21.pdf

pdf D1B14574 от 27.06.2022Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Раздел ПД №4_Часть ПД №1_КР1_036-
21.pdf.sig

sig 845F14A2

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть

ПД №3_ИОС1.3_036-21.pdf
pdf 33DD082F от 27.06.2022Подраздел - Система электроснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №3_ИОС1.3_036-21.pdf.sig

sig 8C1B3A30

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №2_ИОС1.2_036-21.pdf

pdf E6563012 от 27.06.2022Подраздел - Система электроснабжения
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Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №2_ИОС1.2_036-21.pdf.sig

sig 4769B6D0

3 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №4_ИОС1.4_036-21.pdf

pdf 9E036860 от 27.06.2022Подраздел - Система электроснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №4_ИОС1.4_036-21.pdf.sig

sig D957B58E

4 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №5_ИОС1.5_036-21.pdf

pdf 4ECE35D4 от 27.06.2022Подраздел - Система электроснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №5_ИОС1.5_036-21.pdf.sig

sig 3AB321EA

5 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №1_ИОС1.1_036-21.pdf

pdf C13F5938 от 27.06.2022Подраздел - Система электроснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №1_Часть
ПД №1_ИОС1.1_036-21.pdf.sig

sig D0F98AA2

Система водоснабжения
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть

ПД №4_ИОС2.4_036-21.pdf
pdf A1B75B51 от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №4_ИОС2.4_036-21.pdf.sig

sig 2014A7F1

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №3_ИОС2.3_036-21.pdf

pdf 8B19CA77 от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №3_ИОС2.3_036-21.pdf.sig

sig BDCCEB47

3 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №6_ИОС2.6_036-21.pdf

pdf 558564B5 от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №6_ИОС2.6_036-21.pdf.sig

sig D182563D

4 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №2_ИОС2.2_036-21.pdf

pdf ED2B8547 от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №2_ИОС2.2_036-21.pdf.sig

sig 25AD7503

5 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №1_ИОС2.1_036-21.pdf

pdf D80E9CF0 от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №1_ИОС2.1_036-21.pdf.sig

sig 062F95DF

6 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №5_ИОС2.5_036-21.pdf

pdf 8228EE3A от 27.06.2022Подраздел - Система водоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №2_Часть
ПД №5_ИОС2.5_036-21.pdf.sig

sig AE757AFD

Система водоотведения
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть

ПД №5_ИОС3.5_036-21.pdf
pdf D1BA9E12 от 27.06.2022Подраздел - Система водоотведения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №5_ИОС3.5_036-21.pdf.sig

sig DF38010A

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №3_ИОС3.3_036-21.pdf

pdf 151AD00B от 27.06.2022Подраздел - Система водоотведения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №3_ИОС3.3_036-21.pdf.sig

sig E538F5A3

3 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №1_ИОС3.1_036-21.pdf

pdf 07FE26B9 от 27.06.2022Подраздел - Система водоотведения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №1_ИОС3.1_036-21.pdf.sig

sig B11D0B27

4 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №4_ИОС3.4_036-21.pdf

pdf 4055E5E2 от 27.06.2022Подраздел - Система водоотведения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №4_ИОС3.4_036-21.pdf.sig

sig 8FF742F8

5 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №2_ИОС3.2_036-21.pdf

pdf D279A1C3 от 27.06.2022Подраздел - Система водоотведения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №3_Часть
ПД №2_ИОС3.2_036-21.pdf.sig

sig 4A363C0D

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть

ПД №1_ИОС4.1_036-21.pdf
pdf 97E40BB6 от 27.06.2022Подраздел - Отопление, вентиляция,

кондиционирование воздуха, тепловые сети
Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №1_ИОС4.1_036-21.pdf.sig

sig F5A7CBD2

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №5_ИОС4.5_036-21_.pdf

pdf 66EA53F2 от 27.06.2022Подраздел - Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха, тепловые сети

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №5_ИОС4.5_036-21_.pdf.sig

sig D87EBE3A

3 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №2_ИОС4.2_036-21.pdf

pdf 5CD0221B от 27.06.2022Подраздел - Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха, тепловые сети

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №2_ИОС4.2_036-21.pdf.sig

sig 386778AA

4 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть pdf DD62222B от 27.06.2022Подраздел - Отопление, вентиляция,
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ПД №4_ИОС4.4_036-21.pdf кондиционирование воздуха, тепловые сети
Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №4_ИОС4.4_036-21.pdf.sig

sig 873AE122

5 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №3_ИОС4.3_036-21.pdf

pdf 49A36EDB от 27.06.2022Подраздел - Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха, тепловые сети

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №4_Часть
ПД №3_ИОС4.3_036-21.pdf.sig

sig 5B70099E

Сети связи
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть

ПД №3_ИОС5.3_036-21.pdf
pdf E5F5334A от 27.06.2022Подраздел - Сети связи

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №3_ИОС5.3_036-21.pdf.sig

sig 74EBEEEE

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №4_ИОС5.4_036-21.pdf

pdf E0E9772C от 27.06.2022Подраздел - Сети связи

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №4_ИОС5.4_036-21.pdf.sig

sig 9C3C793B

3 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №1_ИОС5.1_036-21.pdf

pdf 24EC5909 от 27.06.2022Подраздел - Сети связи

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №1_ИОС5.1_036-21.pdf.sig

sig 4E84B7B4

4 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №5_ИОС5.5_036-21.pdf

pdf C7103F20 от 27.06.2022Подраздел - Сети связи

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №5_ИОС5.5_036-21.pdf.sig

sig C3AF838A

5 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №2_ИОС5.2_036-21.pdf

pdf A536DD0C от 27.06.2022Подраздел - Сети связи

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №5_Часть
ПД №2_ИОС5.2_036-21.pdf.sig

sig 317D1CAC

Система газоснабжения
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД

№6_ИОС6_036-21.pdf
pdf 45C06AD0 от 27.06.2022Подраздел - Система газоснабжения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД
№6_ИОС6_036-21.pdf.sig

sig E94D81BD

Технологические решения
1 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №7_Часть

ПД №1_ИОС7.1_036-21.pdf
pdf F7AB96B7 от 27.06.2022Подраздел - Технологические решения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №7_Часть
ПД №1_ИОС7.1_036-21.pdf.sig

sig 018291DF

2 Раздел ПД №5_Подраздел ПД №7_Часть
ПД №2_ИОС7.2_036-21.pdf

pdf DB0A15C4 от 27.06.2022Подраздел - Технологические решения

Раздел ПД №5_Подраздел ПД №7_Часть
ПД №2_ИОС7.2_036-21.pdf.sig

sig 4CF223A0

Проект организации строительства
1 Раздел ПД №6_ПОС_036-21.pdf pdf 09928A03 от 27.06.2022Раздел 6. Проект организации

строительстваРаздел ПД №6_ПОС_036-21.pdf.sig sig 7DC2460E

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 Раздел ПД №8_Часть ПД №1_ООС1_036-

21.pdf
pdf AD8307C8 от 27.06.2022Раздел 8. Перечень мероприятий по охране

окружающей среды
Раздел ПД №8_Часть ПД №1_ООС1_036-
21.pdf.sig

sig A3BCB029

2 Раздел ПД №8_Часть ПД_№2_Книга ПД
№1_ООС2.1_036-21.pdf

pdf A4A153E2 от 27.06.2022Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

Раздел ПД №8_Часть ПД_№2_Книга ПД
№1_ООС2.1_036-21.pdf.sig

sig 0FD97CA2

3 Раздел ПД №8_Часть ПД_№2_Книга ПД
№2_ООС2.2_036-21.pdf

pdf 3CD9CA8C от 27.06.2022Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

Раздел ПД №8_Часть ПД_№2_Книга ПД
№2_ООС2.2_036-21.pdf.sig

sig 21F8844F

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Раздел ПД №9_Часть ПД №1_ПБ1_036-

21.pdf
pdf 4BDB264C от 27.06.2022Раздел 9. Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
Раздел ПД №9_Часть ПД №1_ПБ1_036-
21.pdf.sig

sig 5D48A97C

2 Раздел ПД №9_Часть ПД №2_ПБ2_036-
21.pdf

pdf 918AC754 от 27.06.2022Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Раздел ПД №9_Часть ПД №2_ПБ2_036-
21.pdf.sig

sig 869534F7

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
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1 Раздел ПД №10.1_ЭЭ_036-21.pdf pdf 74C82602 от 27.06.2022Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Раздел ПД №10.1_ЭЭ_036-21.pdf.sig sig 732E620B

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Раздел ПД №12_Подраздел ПД

№3_ТБЭ_036-21.pdf
pdf AC17386D от 27.06.2022Требования безопасной эксплуатации

объектов капитального строительства
Раздел ПД №12_Подраздел ПД
№3_ТБЭ_036-21.pdf.sig

sig 29CF6DEA

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части конструктивных решений
1. Административно - бытовой корпус (№1 по генплану).
Класс ответственности- II нормальный.
За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 73,50 в Балтийской

системе.
Здание АБК в плане имеет прямоугольную форму с размерами между осями «А-Г/1-9» - 18 х 48 м. Здание

одноэтажное. Высота от пола до низа балок покрытия 3,154 м. Отметка верха парапета здания +4,500 м.
Здание имеет полны металлический каркас, состоящий из колонн, балок покрытия, системы связей и фахверка.
Пространственная жесткость обеспечивается жестким соединением колонн с фундаментами, диском покрытия

(балками) и системой связей – вертикальных между колоннами и горизонтальных в уровне балок покрытия.
Колонны АБК – металлические из гн. трубы 200х6 С255 по ГОСТ 30245-2003. Главные балки покрытия -

металлические двутавровые 35Б1 С255 по СТО АСЧМ 20-93. Балки шарнирно прикреплены к колоннам.
Второстепенные балки покрытия - металлические двутавровые 25Б1 С255 по СТО АСЧМ 20-93. Второстепенные
балки покрытия расположены с шагом 3м.

По осям «А, Г между осей 4-5» и по осям «1,9 между осей В-Г» для обеспечения устойчивости колонн
выполнены вертикальные связи из. трубы 100х7 по ГОСТ 30245-2003.

По периметру покрытия здания АБК выполнены горизонтальные связи из трубы 50х5 по ГОСТ 30245-2003.
Наружные стены здания выполнены из трехслойных стеновых панелей производства МП «Металлпрофиль» или

аналогичных, с минераловатным заполнителем толщиной 150 мм. Панели расположены вертикально. Крепление
панелей предусмотрено к системе фахверковых прогонов и стоек из труб по ГОСТ 30245-2003, сечением 100*5 и
120*5 мм.

Марка стали каркаса- С255.
Кровля выполнена плоская малоуклонная, с наружным организованным водостоком через парапетные воронки.

Высота парапета принята 400-600 мм, с учетом уклона поверхности кровли. Крепление парапетных панелей
предусмотрено на фахверковые стойки, выступающие выше поверхности кровли. Стойки фахверка дополнительно
утеплены для защиты от промерзания минераловатным утеплителем и закрыты мембраной покрытия кровли. Поверх
парапета предусмотрен фартук из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Конструкция кровли: по верхнему поясу стальных балок укладывается профилированный лист Н75А-750-0,9 по
СТО 31379677-001-2018; пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ; нижний слой теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н30 толщиной
150мм; минеральный клинообразующий утеплитель ТЕХНОРУФ Н до 160мм; верхний слой теплоизоляции
ТЕХНОРУФ В60 50мм; полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICROOF.

Внутри здания разделение на отдельные помещения предусматривается перегородками из пазогребневого блока
толщиной 100 и 120 мм, влажные плмещения отделяются перегородками из влагостойкого пазогребневого блока.
Проемы в перегородках перекрываются уголком 125*10 ГОСТ 8509-93. Отделка помещений- в зависимости от
назначения помещений.

Основанием полов в здании является монолитная железобетонная плита из бетона B25 F150 W6 толщиной 200
мм, выполненная по подбетонке из бетона B7.5 толщиной 100 мм. Под подбетонкой предусмотрена подсыпка из
песка средней крупности на высоту до 2.4 метра от существующих отметок. Данная подсыпка выполняется по всей
территории строительства.

Армирование плиты пола выполнено двумя сетками- нижняя 12А500с, верхняя 6А500с,ячея сеток 200*200 мм. В
плите пола предусмотрены деформационные швы по сетке, размер сетки не более 6*6 метров. Покрытие полов в
помещениях применяется в зависимости от назначения помещения, утепление пола выполнено экструзионным
пенополистеролом Технониколь Карбон толщиной 100 мм.

Фундаменты здания выполнены отдельно стоящие, столбчатого типа, размерами подошвы 1,5*1,5 м. Глубина
заложения подошвы -2,55метра. Опорным слоем для фундаментов является насыпной грунт- песок средней
крупности, уплотненный до плотности 1,7 т/м3. Бетон фундаментов – B25 F150 W6. Фундаменты находятся выше
отметки УГВ. Предусмотрена обмазка боковых поверхностей фундаментов битумной гидроизоляцией.

Для столбчатого фундамента расчетное сопротивление грунта R=24,11 т/м2. Среднее давление под подошвой
фундамента P=22,97 т/м2. Осадка фундамента 15,7 мм.
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Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной
пожарной опасности – Ф 3.6, Ф 4.3. Для огнезащиты каркаса до R90 применяется огнезащитная композиция
«Пламкор -2» по ТУ 2313-074-12288779-2008.

2. КПП с весовой (№2 по генплану).
Уровень ответственности – II нормальный.
Здание КПП в осях в плане прямоугольной формы, размерами 6*2,5 м. высота помещений до низа несущих

конструкций 2,85 м.
Каркас КПП выполнен из трубы по ГОСТ 30245-2003 сечением 100*, 80*5мм, а также уголка 100*7 ГОСт 8509-

93. Марка стали С255. Наружные стены предусматриваются из трехслойных сэндвич- панелей толщиной 150 мм. с
минераловатным утеплителем. Кровля- из трехслойных сэндвич- панелей толщиной 180 мм. Крыша односкатная, с
неорганизованным водостоком.

Фундаментом под здание КПП является железобетонная плита размером 6,2*2,7 метров, толщиной 300 мм.
Армирование плиты предусматривается сетками из 12А500с, ячеей 200*200 мм. Крепление стек к фундаменту
предусмотрено на сварке, к закладным деталям фундамента.

За отметку 0,000 здания КПП принята отметка чистого пола, что соответствует отметке 73,60 в Балтийской
системе.

Степень огнестойкости – IV.
Класс конструктивной пожарной опасности С1.
Класс функциональной пожарной опасности КПП – Ф 4.3.
Весовая представлена навесом, выполненным из металлического каркаса, расположенного на столбчатых

фундаментах. Здание размерами в осях 6,5 х 32,5 м.
Конструктивная схема сооружения весовой – рамная, с жесткой заделкой колонн в фундаментах и шарнирным

примыканием балок покрытия к колоннам в плоскости рам.
Колонны – металлические из трубы 200х6 С255 по ГОСТ 30245-2013. Колонны жестко закреплены к фундаменту.
Балка покрытия - двутавр 35Б1 С255 по СТО АСЧМ 20-93.
По верхнему поясу балок с шагом 2,2 метра расположены прогоны из швеллера 22П по ГОСТ 8240-97 из стали

С255. По прогонам укладывается профилированный лист Н60А-845-0,7А по СТО 31379677-001-2018
По оси «Б» стена сооружения зашита профилированным листом С21-1000-0,6А по СТО 31379677-001-2018. Для

крепления профилированного листа, на стене расположен фахверк из трубы 120х4 С255 по ГОСТ 30245-2013.
В покрытии предусмотрены горизонтальные крестовые связи в плоскости балок покрытия.
Марка стали каркаса – С255.
Фундаменты весовой- столбчатые, отдельно стоящие, размером подошвы 1,2*1,2 м. Глубина заложения

фундаментов 2,4 метра. Предусмотрена окрасочная гидроизоляция фундаментов битумными составами в 2 слоя.
Армирование фундаментов предусмотрено стержнями и сетками из арматуры по ГОСТ 34028-2016. Бетон
фундаментов B25 W6 F150.

Для столбчатого фундамента осадка составляет 3 мм, среднее давление под подошвой фундамента составляет
10,15 т/м2, максимальное давление –18,49 т/м2. Расчетное сопротивление грунта R=36,46 т/м2.

Плита пола весовой размерами 33,1*7,1 метра выполнена из бетона В30 W8 F200 по подбетонке В7.5 толщиной
100 мм. Армирование плиты предусмотрено сетками из стержневой арматуры 12А500с ячеей 200*200 мм. На плиту
пола устанавливаются автомобильные весы комплектной поставки.

Высота весовой 4,8 метра в нижней части односкатной кровли, и 5,45 м в верхней.
3. Здание ремонтного обслуживания автомобилей (№3 по генплану).
Здание состоит из двух частей: навеса и тёплого помещения, расположенных рядом друг с другом.
Навес имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях «Б-Е/1-3» 12х18 м. С высотой от плиты пола до

низа несущих конструкций 4,72 м. По осям 1 и Е навес зашивается профилированным листом на всю высоту.
В осях «А-Е/8-9» располагается площадка мойки контейнеров, выполненная в виде железобетонной монолитной

плиты.
Конструктивная схема навеса – рамно-связевая, с жесткой заделкой колонн в
фундаментах и шарнирным примыканием балок покрытия к колоннам в плоскости рам.
Пространственная жесткость обеспечивается за счёт жесткого соединения колонн с фундаментами и

вертикальных связей в системе каркаса.
Каркас сооружения решен в виде ряда стальных рам, установленных с шагом 9 м.
Колонны– металлические из трубы 300х6 С255 по ГОСТ 30245-2003. Колонны жестко закреплены к фундаменту.
Балка покрытия - двутавр 55Б2 С345 по СТО АСЧМ 20-93.
По верхнему поясу балок с шагом 2м расположены прогоны из швеллера 30П по ГОСТ 8240-97 из марки стали

С255. По прогонам укладывается профилированный лист Н60А-845-0,7 А по СТО 31379677-001-2018. Кровля
односкатная с углом наклона 11%.

По осям «Е» и «1» стены сооружения зашиты профилированным листом С21- 1000-0,55А по СТО 31379677-001-
2018.. Для крепления профилированного листа предусмотрен фахверк из трубы 120х5 С255 по ГОСТ 30245-2003.
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В покрытии предусмотрены горизонтальные крестовые связи в плоскости балок покрытия. Связи выполнены из
трубы 80х4 С255 по ГОСТ 30245-2003.

Между колоннами по осям «1» и «3» в осях «Б-Г» выполнены крестовые вертикальные связи из трубы 120х4
С255 по ГОСТ 30245-2003. По оси «Е» в осях «1-2» выполнены крестовые вертикальные связи из трубы 140х5 С255
по ГОСТ 30245-2003.

Фундаменты навеса столбчатые стаканного из тяжелого бетона класса В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015.
Армирование фундаментов выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-82*
и ГОСТ 34028-2016 соответственно.

Фм1 - размеры плитной части – 1,5х1,5 м, глубина заложения - 2,600 м относительно нуля сооружения. Высота
фундамента 2,4 м. Размеры подколонника 0,9х0,9 м. Для столбчатого фундамента Фм1 осадка составляет 9,8 мм,
среднее давление

под подошвой фундамента составляет 15,2 т/м2, максимальное давление –22,9 т/м2.
Расчетное сопротивление грунта R=23,49 т/м2.
Фм2 - размеры плитной части – 1,5х2,1 м, глубина заложения - 2,600 м относительно нуля сооружения. Высота

фундамента 2,4 м. Размеры подколонника 0,9х0,9 м. Для столбчатого фундамента Фм2 – осадка составляет 7 мм,
среднее давление под подошвой фундамента составляет 8,8 т/м2, максимальное давление –15,02 т/м2.

Расчетное сопротивление грунта R=23,49 т/м2
Плита пола навеса запроектирована из тяжелого бетона класса В30 F200 W8 толщиной 200 мм по ГОСТ 26633-

2015. По периметру плиты выполнено ребро, выполненное до отметки -0,700. Армирование фундаментной плиты
выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016
соответственно. Плита выполнена по бетонной подготовке из бетона В7.5 по ГОСТ 26633-2015, выходящей за грани
фундаментной плиты на 100 мм.

Помещение обслуживания автомобилей имеет прямоугольную форму в плане с размерами в
осях «А-Е/4-8» 15х24,5 м. С высотой от верха плиты пола до низа несущих конструкций 5,70м. Отметка верха

парапета кровли 7.150 м.
Конструктивная схема здания обслуживания автомобилей – рамно-связевая, с жесткой заделкой колонн в

фундаментах и шарнирным примыканием балок покрытия к колоннам в плоскости рам. Пространственная жесткость
обеспечивается за счёт жесткого соединения колонн с фундаментами и вертикальных связей в системе каркаса.

Каркас сооружения решен в виде ряда стальных 4-х пролётных рам, установленных с шагом 6 м в осях «А-Д» и 3
метра в осях «Д-Е».

Колонны – металлические из трубы 300х6 С255 по ГОСТ 30245-2003.
Балка покрытия - двутавр 30Б2 С345 по СТО АСЧМ 20-93.
Наружные стены- трехслойные сэндвич- панели толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем, с

вертикальным расположением панелей. Для крепления панелей предусмотрена система вертикального и
горизонтального фахверка.

Конструкция кровли: по верхнему поясу стальных балок укладывается профилированный лист СКН 153-900-1.4
по СТО 31379677-001-2018; пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ; нижний слой теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н30
толщиной 80мм; минеральный клинообразующий утеплитель ТЕХНОРУФ Н до 250мм; верхний слой теплоизоляции
ТЕХНОРУФ В60 50мм; полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICROOF. Водоотвод с кровли- организованный
через парапетные воронки.

Полом в здании является монолитная железобетонная плита из бетона B25 F150 W6 толщиной 200 мм,
выполненная по подбетонке из бетона B7.5 толщиной 100 мм. Под подбетонкой предусмотрена подсыпка из песка
средней крупности на высоту до 2.4 метра от существующих отметок. Данная подсыпка выполняется по всей
территории строительства.

Армирование плиты пола выполнено двумя сетками- нижняя 12А500с, верхняя 6А500с,ячея сеток 200*200 мм. В
плите пола предусмотрены деформационные швы по сетке, размер сетки не более 6*6 метров. Покрытие полов в
помещениях применяется в зависимости от назначения помещения, утепление пола выполнено экструзионным
пенополистеролом Технониколь Карбон толщиной 100 мм. под плитой пола.

В здании ремонтного обслуживания автомобилей в осях «Д-Е/5-7» располагается антресоль с отметкой пола
+3,640. Высота антресоли 3,19 м до низа балок перекрытия. Перекрытие антресоли выполнено монолитным
железобетонным по металлическим балкам, толщина перекрытия 200 мм, перекрытие выполнено по
профилированному настилу Н75*750-0,7А.

В помещении обслуживания выполнены приямки для ремонта автомобилей.
Толщина стен приямков 150 и 200 мм. Приямки запроектированы из тяжелого бетона класса В25 F150 W6 по

ГОСТ 26633-2015. Армирование приямков выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по
ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно.

Степень огнестойкости - III
Класс конструктивной пожарной опасности СО.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория пожарной опасности – В.
4. Здание мусоросортировочного комплекса (№4 по генплану)
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Уровень ответственности- II нормальный.
Основное здание мусоросортировочного комплекса в плане имеет прямоугольную форму с размерами 72х36м в

осях 8-20/В-К. Также есть два пристроеных навеса: первый в осях 1-7/В-К размерами 36х36м, второй в осях А-В/8-20
размерами 72х12м.

Здание одноэтажное. Высота от пола до низа ферм покрытия +8,000 м.
Отметка верха конька здания +12,098 м.
За отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 73,55 в Балтийской

системе.
Наружные стены- трехслойные сэндвич- панели толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем, с

горизонтальным расположением панелей. Стеновые панели крепятся непосредственно к железобетонным колоннам
каркаса. Наружные стены навесов- профилированный лист СКН 90-1000-0,2 по СТО 57398459-18-2006. Покрытие
навесов- профилированный лист Н75+750-0,9 по СТО 31379677-001-2018. Покрытие кровли основного здания-
Конструкция кровли: по верхнему поясу стальных прогонов укладывается профилированный лист Н75-750-0,9;
пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ; нижний слой теплоизоляции ТЕХНОРУФ Нпроф толщиной 100мм; верхний слой
теплоизоляции ТЕХНОРУФ Вэкстра 50мм; наплавляемая кровля из 2-х слоев Техноэласта. Кровля двускатная, с
организованным водостоком по желобам и водосточным трубам. На кровле расположены снегозадержатели и
ограждение.

По оси «Е» располагается зенитный фонарь в осях 9-19 основного здания. Фонарь производства «Меркор-Пруф»,
сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00323/21.

Фундаменты МСК монолитные ж/б столбчатые на естественном основании.
1)Ф1 - размеры плитной части – 2,1х2,1 м, глубина заложения - 2,500 м относительно нуля здания. Высота

фундамента 2,0 м. Размеры подколонника 1,0х1,0 м. Класс бетона фундаментов – В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015.
Рабочая арматура - Ø12, Ø 14 А500С по ГОСТ 52544-2006, конструктивная – Ø8 А240 по ГОСТ 5781-82.

2)Ф2 - размеры плитной части – 2,4х2,4 м, глубина заложения - 2,500 м относительно нуля здания. Высота
фундамента 2,0 м. Размеры подколонника 2,0х1,0 м. Класс бетона фундаментов – В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015.
Рабочая арматура - Ø12, Ø 14 А500С по ГОСТ 52544-2006, конструктивная – Ø8 А240 по ГОСТ 5781-82.

3)Ф3 - размеры плитной части – 2,1х2,1 м, глубина заложения - 2,500 м относительно нуля здания. Высота
фундамента 2,0 м. Размеры подколонника 0,9х0,9 м. Класс бетона фундаментов – В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015.
Рабочая арматура - Ø12, Ø 14 А500С по ГОСТ 52544-2006, конструктивная – Ø8 А240 по ГОСТ 5781-82.

Под всеми фундаментами выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5. Толщина подбетонки – 100 мм.
Выступ за грань фундамента – по 100 мм со всех сторон. Грунтом основания столбчатых ж/б фундаментов служит
грунт песок средней крупности с углом внутреннего трения - 30º, коэффициентом пористости - 0,65, модулем
деформации - 30 Мпа.

Фундамент Ф1 в результате расчета имеет габариты 2,1х2,1 м. Глубина заложения - 2,500 м. Расчетное
сопротивление грунта R=24,10 т/м2. Среднее давление под подошвой фундамента P=18,18 т/м2. Осадка фундамента
13,6 мм, Бетон В25 F150.

Фундамент Ф2 в результате расчета имеет габариты 2,1х2,1 м. Глубина заложения - 2,500 м. Расчетное
сопротивление грунта R=24,10 т/м2. Среднее давление под подошвой фундамента P=13,36 т/м2. Осадка фундамента
10,5 мм, Бетон В25 F150 W6.

Фундамент Ф3 в результате расчета имеет габариты 2,4х2,4 м. Глубина заложения - 2,500 м. Расчетное
сопротивление грунта R=24,63 т/м2. Среднее давление под подошвой фундамента P=15,02 т/м2. Осадка фундамента
12,6 мм.

Фундамент Ф4 в результате расчета имеет габариты 2,1х2,1 м. Глубина заложения - 2,500 м. Расчетное
сопротивление грунта R=24,10 т/м2. Среднее давление под подошвой фундамента P=13,21 т/м2. Осадка фундамента
10,4 мм, Бетон В25 F150 W6.

Фундамент Ф5 в результате расчета имеет габариты 2,1х2,1 м. Глубина заложения - 2,500 м. Расчетное
сопротивление грунта R=21,07 т/м2. Среднее давление под подошвой фундамента P=21,07 т/м2. Осадка фундамента
15,5 мм, Бетон В25 F150 W6.

Предусмотрена гидроизоляция фундаментов обмазкой битумными составами в 2 слоя.
Пол первого этажа МСК – монолитная несущая железобетонная плита, толщиной 250 мм. Несущая

железобетонная плита пола первого этажа толщиной 250 мм из бетона класса В25, W6, F150. Плита армируется в
нижней части арматурой Ø12 мм А500С по ГОСТ 52544-2006 с шагом 200 мм в продольном и поперечном
направлениях. В верхней зоне плита армируется арматурой Ø10 мм А500С по ГОСТ 52544-2006 с шагом 200 мм в
продольном и поперечном направлениях. Монолитная плита пола в продольном и поперечном направлениях разбита
деформационно-усадочными швами.

Здание каркасного типа, с полным каркасом. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость
обеспечена жестким защемлением ж/б колонн в фундаменты и жестким диском покрытия, образованным стальными
фермами покрытия и системой связей между фермами.

Колонны здания мусоросортировочного комплекса – сборные железобетонные, из бетона класса В30 F150 W4 по
ГОСТ 26633-2015. Сечение колонн 400*400 и 500*500 мм. Армирование колонн- продольные стержни 25А500с,
поперечные хомуты 8А240.

Подстропильные балки из двутавровых профилей С345 по СТО АСЧМ 20-93.
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Фермы покрытия из трубчатых профилей С345 и С255 по ГОСТ 30245-2003.
Балки покрытия из двутавровых профилей С345 и С255 по СТО А СЧМ 20-93.
Прогоны из швеллера по ГОСТ 8240-97. Прогоны шарнирно опираются на фермы и балки.
Вертикальные связи и распорки покрытия из трубчатых профилей С255 по ГОСТ 30245-2003.
Горизонтальные связи покрытия из стального круглого проката С255 по ГОСТ 2590-2006.
Внутри здания выделены помещения в осях И-К/8-11. Высота помещений 2,7 м. от мола до потолка. Стены

выполнены из блоков ячеистого бетона по ГОСТ 31360-2007.Толщина стен 300мм и 150 мм. Перекрытие данных
помещений на отметке низа +2,700- монолитное железобетонное, по монолитному железобетонному поясу,
выполненному по верху стеновых блоков. Монолитный пояс сечением 300*300 мм, армированный стержневой
арматурой диаметром 12 и 14 мм А500с.Бетон B25 W4 F150. Перекрытие толщиной 180 мм, выполнено из бетона B25
W4 F150, армирование перекрытия 2-мя сетками из стержневой арматуры диаметром 12 и 14 мм, А500с. Ячея сеток
200*200 мм.

На перекрытии на отметке +3,050 расположена венткамера.
Несущая железобетонная плита пола первого этажа толщиной 250 мм из бетона класса В25, W6, F150. Плита

армируется в нижней части арматурой Ø12 мм А500С по ГОСТ 52544-2006 с шагом 200 мм в продольном и
поперечном направлениях. В верхней зоне плита армируется арматурой Ø10 мм А500С по ГОСТ 52544-2006 с шагом
200 мм в продольном и поперечном направлениях. Монолитная плита пола в продольном и поперечном направлениях
разбита деформационно-усадочными швами. В полу имеются приямки под установку оборудования, а также плитные
фундаменты под оборудование. Данные приямки и фундаменты выполнены в монолитном железобетонном
исполнении, армируются сетками из стержневой арматуры 12А500с и 14А500с, с ячеей сеток 200*200 мм.

Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности СО.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Категория пожарной опасности – В2.
5. Здание цеха компостирования(№5 по генплану).
Уровень ответственности- II нормальный.
Объект - здание компостирования представляет собой закрытую систему размерами в осях 32,0х72,75 м. Высота

туннелей компостирования – 4,91 м от уровня чистого пола. Высота от пола здания компостирования до низа фермы
+7,710 м. Высота здания +11,900 м.

За отметку 0,000 принята отметка пола в здании цеха компостирования, что соответствует абсолютной отметке
73,45 в Балтийской системе.

Здание с полным каркасом, состоящим из железобетонных колонн сечением 500*500 мм, жестко защемленных в
стаканах фундаментов, металлических ферм покрытия, шарнирно опертых на колонны и системы связей между
фермами покрытия.

Фахверковые колонны – стальные, сечением 160*7 по ГОСТ 30245-2003. Сталь С255.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается жесткой заделкой

колонн в фундаменты и системой вертикальных и горизонтальных связей между фермами и прогонами покрытия.
Наружные стены- трехслойные сэндвич- панели толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем, с

горизонтальным расположением панелей. Кровля малоуклонная, с организованным водостоком через парапетные
воронки. Высота парапета 400-600 мм. Конструкция кровли: по верхнему поясу стальных прогонов укладывается
профилированный лист Н75-750-0,9; пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ; нижний слой теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н
проф толщиной 150мм; верхний слой теплоизоляции ТЕХНОРУФ В экстра 80мм; полимерная мембрана
ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICROOF.

По технологическим требованиям здание компостирование включает в себя следующие помещения на отм. 0,000:
- семь помещения туннелей компостирования в осях А-Е/4-12 каждый из которых размерами по внутренних

граням тоннелей 7,0х22,0 м;
- семь вентиляционных камер в осях Д-Е/4-12, размерами по внутренних граням камер 7,00х1,70 м;
- зона биофильтра в осях А-Д/1-3, размерами по внутренних граням камер 14,7х17,00 м;
- емкость фильтрата в осях Г-Е/2-3, размерами по внутренних граням камеры 7,0х5,70 м;
- емкость технологической воды в осях Г-Е/1-2, размерами 7,0х8,7 м.
Данные помещения выполнены в монолитном железобетонном исполнении.
Туннель компостирования состоит из железобетонной камеры, размер которой в чистоте 7,00х22,00 м. В полу

туннеля расположен аэрационный пол. Аэрационный пол состоит из ПВХ труб, установленных в продольном
направлении и параллельных друг другу, которые снабжены отверстиями, в которых установлены вентиляционные
сопла. Вентиляционные сопла направлены вверх, чтобы аэрировать материал в туннеле. Сопла имеют коническую
форму, чтобы предотвратить загрязнение и засорение, а также обеспечить равномерную вентиляцию
компостируемого материала. Между трубами технологический пол выполнен из монолитного бетона. Толщина
технологического пола составляет 290-660 мм.

Тоннели компостирования имеют монолитный железобетонный каркас. Толщина стенок ванн - 300 мм, толщина
плиты покрытия - 300 мм, толщина основной фундаментной плиты в ваннах – 400 мм. Пол в зонах проезда принят
монолитным железобетонным толщиной 300 мм.
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Под монолитными конструкциями по грунту предусматривается бетонная подготовка из бетона B7.5 толщиной
100 мм.

Размеры ванн компостирования 7,0 х 22,0 м. Высота до верха плиты покрытия +5,210 м.
Армирование монолитных железобетонных конструкций тоннелей, емкостей и вентиляционных камер

выполняется сетками из стержневой арматуры А500с,диаметром 12, 14 и 18 мм. Бетон марки В35 F200 W12.
Фундаменты под колонны здания столбчатые отдельно стоящие, стаканного типа, размерами подошвы 2,4*2,4

метра, глубина заложения 3.35 метра от 0,000.
Для столбчатого фундамента Фм-1 под колоннами каркаса среднее давление под подошвой фундамента

составляет 21,58 т/м2, максимальное давление –35,43 т/м2. Расчетное сопротивление грунта R=30,38 т/м2.
Максимальное давление меньше допустимого значения, равного R х 1,2= 30,38х1,2=36,45 т/м2.. Максимальная

осадка фундамента 10мм.
Для защиты бетона все поверхности бетонных конструкций (внутренние) обрабатываются составом LEVL COAT

208 в 2 слоя.
Степень огнестойкости - II,
Класс конструктивной пожарной опасности СО,
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория пожарной опасности – Д
6. Пожарные резервуары (№6 по генплану) со станцией пожаротушения (№10 по генплану)
Представлены единым сооружением, совмещающим в себе два пожарных железобетонных резервуара с

размерами в осях «Б-Г/2-4» 15х13 м и помещение насосной станции с размерами в осях «А-Б/2-4» 6,5х13 м. В осях
«А-В/1-2» 7,25х3,5 м выполнен в ход в помещение насосной с выходом на поверхность земли. Резервуары и
помещение насосной заглублено ниже отметки уровня земли на 1,4 м. Высота подземной части сооружения 4 м,
высота надземной части 9,19 м. от отметки 0,000.

Толщина фундаментной плиты резервуара составляет 500 мм. Толщина стен резервуара 500 мм По оси «3»
выполнена стена толщиной 500 мм. Между осями «2-3» и «3-4» с шагом 3 м выполнены колонны сечением 400х400
мм. Перекрытие в осях «Б-Г/2-4» толщиной 400 мм, в осях «А-Б/2-4» толщиной 500 мм. Покрытие в осях «А-В/1-2»
толщина 200 мм. Фундаментная плита резервуара заглублена относительно поверхности земли на 5,990 м.

Резервуар запроектирован из тяжелого бетона класса В30 F200 W10 по ГОСТ 26633-2015.
Армирование резервуара выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-

82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно.
Фундаментная плита выполнена по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В7.5 по ГОСТ 26633-2015.
За отметку 0,000 принята отметка верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 67,72 в

Балтийской системе.
Для доступа с поверхности земли в насосную станцию предусмотрена лестница из металлических конструкций с

углом уклона 39 градусов.
Технологические проемы в станцию пожаротушения с наружной стороны перекрываются утепленными люками.
Наружная гидроизоляция бетонных стенок выполняется обмазкой битумной мастикой, внутренняя поверхность

резервуаров обрабатывается составом Кальматрон- Эластик.
Основанием под железобетонные резервуары со станцией пожаротушения являются пески средние и мелкие

водонасыщенные. Расчетное сопротивление грунта основания 50.2 т/м2, среднее давление под подошвой 22,54 т/м2.
Так как резервуары находятся ниже глубины промерзания грунта, утепление резервуаров не предусматривается.
7. Котельная (№7 по генплану).
Представлена модульным зданием комплексной поставки.
Предоставлен паспорт на блочную котельную «БКУ Астера» 2700 кВт. ТУ 4938-001-05552744-2016, сертификат

соответствия РОСС RU.АЖ49.Н00683, декларация ЕАЭС №RU Д-RU.МН06.В.01683/20.
Фундамент под котельную выполнен в виде монолитной железобетонной плиты размерами 11,8*7,3 м, толщиной

300 мм. Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка из бетона B7.5.
За отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 73,60 в

Балтийской системе.
Дымовая труба котельной устанавливается на отдельно стоящий столбчатый фундамент с размерами в плане 3х3

м, толщиной 2,5 м. Армирование выполняетсмя сетками из стержневой арматуры 12А500с.
Армирование фундаментов выполняется сетками из стержневой арматуры диаметром 10 и 12 мм, А500с и А240.

Для крепления блочно- модульной котельной к фундаменту предусмотрены закладные детали.
Бетон фундаментов под котельную и дымовую трубу- B30 F200 W8.
8. Блочно- модульная трансформаторная подстанция (БКТП,№8 по генплану).
Фундаментом под БКТП является монолитная железобетонная плита размерами в плане 8*5,5 м. Толщина плиты

300 мм.
За отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 71,38 в

Балтийской системе.
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Армирование фундамента выполняется сетками из стержневой арматуры диаметром 12 мм, А500с. Под
фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка из бетона B7.5.

Бетон фундаментной плиты B25 W8 F150.
9. Площадка накопления техногенного грунта (№9 по генплану).
Размеры площадки для накопления техногенного грунта составляют 12,3х16,6 м.
Толщина основания фундаментной плиты составляет 300 мм. Плита основания выполнена с уклоном в 1% для

стока воды. Армирование плиты выполнено сетками из арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-
82. По краям площадки выполнены подпорные стены толщиной 300 мм и высотой 2000 мм.

Класс бетона конструкций – В30, W8, F200.
Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка из бетона B7.5.
За отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 73,45 в

Балтийской системе.
10. Подземные сооружения (емкость концентрата, №11.2 по генплану; резервуар пролива топлива КАЗС, №22 по

генплану; КНС №1, №2, №2; очистные сооружения, №14 по генплану; усреднитель, №14.1 по генплану; очистные
сооружения ливневой канализации, №17 по генплану; резервуары чистой воды №25 по генплану).

Данные сооружения комплектной поставки монтируются на монолитные железобетонные плиты, выполненные из
бетона B25 W6 F150.

Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка из бетона B7.5.
Армирование фундамента выполняется сетками из стержневой арматуры диаметром 12А500с, 10А500с, 12А240 и

10А240.
11. Емкость усреднитель (№11.1 по генплану).
Представляет собой подземный монолитный железобетонный резервуар. Размеры в плане 12*12 метров, высота

внутри резервуара 3,6 метра.
Глубина заложения фундамента -7,2 метра. Толщина фундаментной плиты 600 мм. Толщина стенок 500 мм,

перекрытия 400 мм. Для доступа в емкость с поверхности земли предусмотрены смотровые колодцы из сборных
железобетонных колец диаметром 1,0 и 1,5 метров.

Под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка из бетона B7.5.
За отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 66,77 в

Балтийской системе.
Армирование стенок, днища и перекрытия резервуара предусмотрено стержневой арматурой диаметром 14 мм, 16

мм, 25 мм А500с. Бетон конструкций B30 W8 F150.
Наружная гидроизоляция бетонных стенок выполняется обмазкой битумной мастикой, внутренняя поверхность

резервуаров обрабатывается составом Кальматрон- Эластик.
12. Приемное отделение.
Уровень ответственности- II нормальный.
Сооружение представляет собой навес размерами в осях 15*30 метров, высота к коньке 8,387 м. Крыша

односкатная с углом наклона 6 градусов. Высота в низшей точке +6,684 м.
Конструктивно здание представляет собой полный каркас из железобетонных колонн, ферм покрытия и стальных

прогонов, уложенных по верхним поясам ферм.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается жесткой заделкой

колонн в фундаменты и системой вертикальных и горизонтальных связей между фермами и прогонами покрытия.
Колонны сечением 400*400 мм, фермы выполнены из прямоугольных труб по ГОСТ 30245-2003. Марка стали

С255. Прогоны – широкополочный двутавр 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93.
Фундаменты стаканного типа отдельностоящие, размерами подошвы 1,8*1,8 м. Глубина заложения фундаментов

– 2,7 м.
Опорным грунтом является песок подсыпки территории.
Среднее давление под подошвой фундамента составляет 12,5 т/м2, максимальное давление –21,5 т/м2. Глубина

сжимаемой толщи грунта составляет 4,99 м. Расчетное сопротивление грунта R=24,48 т/м2.
Максимальная осадка фундамента 9 мм.
Предусмотрена гидроизоляция фундаментов обмазкой битумными композициями.
13. Пункт радиационного контроля (№13 по генплану).
Расположен на въезде на территорию. Представляет собой монолитный железобетонный фундамент, на который

установлено оборудование радиационного контроля.
Размеры фундамента 1,2*0,7 метра, глубина заложения 0,5 метра.
Бетон фундамента B30 F200 W8.Армирование выполнено сетками из стержневой арматуры 12F500c с шагом

200*200 мм.
14. Склад ВМР (№15 по генплану).
Уровень ответственности- II нормальный.
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Сооружение представляет собой крытый навес размерами в плане 12*30 метров, обшитый по боковой части
профилированным листом. Крыша односкатная, отметка верха кровли +7,98 м, отметка низа кровли +6,582 м.

Конструктивно здание представляет собой полный каркас из железобетонных колонн, ферм покрытия и стальных
прогонов, уложенных по верхним поясам ферм.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается жесткой заделкой
колонн в фундаменты и системой вертикальных и горизонтальных связей между фермами и прогонами покрытия.

Колонны навеса – железобетонные сечением 400х400 мм из бетона В25 W6 F150.
Рабочая арматура колонн - А500С по ГОСТ 34028-2016, конструктивная - А240 по ГОС 5781-82.
Подстропильные балки 40Ш2 C255 по СТО АСЧМ 20-93. Балки шарнирно прикреплены к колоннам. Фермы

покрытия – металлические. Верхний пояс из гн. трубы 160х120х7 С255 по ГОСТ 30245-2003. Нижний пояс из гн.
трубы 100х6 С255 по ГОСТ 30245-2003. Опорные раскосы из гн. трубы 80х5 С255 по ГОСТ 30245-2003. Раскосы из
гн. трубы 60х5 С255 по ГОСТ 30245-2003. Фермы шарнирно прикреплены к колоннам и подстропильным балкам.
Фундаменты навеса столбчатые стаканного типа с размерами подошвы 2,4х2,4м из тяжелого бетона класса В25 F150
W6 по ГОСТ 26633-2015. Армирование фундаментов выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и
А500С по ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно.

Конструкция пола – перевёрнутая чаша, рёбра плиты пола заглублены на отметку -0,505. Пол навеса –
монолитная железобетонная плита, толщиной 200 мм. Класс бетона конструкций пола – В25, W6, F150 по ГОСТ
26633-2015. Армирование плиты пола\

Опорным грунтом является песок подсыпки территории.
Для столбчатого фундамента Фм-1 – осадка составляет 9,8 мм, среднее давление под подошвой фундамента

составляет 11,31 т/м2, максимальное давление –18,74 т/м2. Расчетное сопротивление грунта R=23,17 т/м2.
Максимальная осадка фундамента 9,8 мм.

Предусмотрена гидроизоляция фундаментов обмазкой битумными композициями.
15. Резервуары ливневой канализации.
Железобетонный подземный резервуар с размерами в осях «А-В/1-2» 12х24 м и высотой
4,6 м. Толщина фундаментной плиты резервуара составляет 600 мм. Толщина стен резервуара 500 мм. По оси «Б»

выполнена стена толщиной 500 мм. Перекрытие толщиной 400 мм. Фундаментная плита резервуара заглублена
относительно поверхности земли на 7,8 м. Резервуар запроектирован из тяжелого бетона класса В30 F300 W8 по
ГОСТ 26633-2015. Армирование резервуара выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по
ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно. Фундаментная плита выполнена по бетонной подготовке
толщиной 100 мм из бетона В7.5 по ГОСТ 26633-2015.

Наружная гидроизоляция бетонных стенок выполняется обмазкой битумной мастикой, внутренняя поверхность
резервуаров обрабатывается составом Кальматрон- Эластик.

16. Площадочные объекты – пункт мойки колес ( № 19 по генплану), ванна для дезинфекции колес ( № 18 по
генплану), цех кондиционирования компоста (№26 по генплану).

Пункт мойки колес.
Конструкции моечного поста представлены бетонными монолитными плитами (плита размером 3,2х3,6м и две

плиты размером 1,2х2,4м), уложенные на песчаную подушку толщиной 200 мм. Бетонный приямок размерами
1000х1500х700 мм. Толщина стенок приямка 100 мм, материал - тяжелый бетон класса В30 F200 W8 по ГОСТ 26633-
2015, по бетонной стяжке из бетона В7,5 по ГОСТ 26633-2015 толщиной 100 мм. Армирование выполнено
отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно.

Ванна для дезинфекции колёс (поз. 18)
Ванна дезинфекции колёс – корытообразная плита толщиной от 300 до 600 мм из тяжелого бетона класса В30

F200 W8, по бетонной подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Размеры плиты в плане 3,6х15 м. Армирование
фундаментной плиты выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-82* и
ГОСТ 34028-2016 соответственно. Фундаментная плита выполнена по бетонной подготовке толщиной 100 мм из
бетона В7.5.

Цех кондиционирования компоста.
Сооружение в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 12 х 21 м; сооружение одноэтажное.
Высота от плиты пола до низа конструкций покрытия 8,038м.
С учетом физико-механических характеристик грунтов фундаменты под колонны приняты cтолбчатые

железобетонные. Кровля сооружения односкатная.
В осях А-Б/1-2 выполнена подпорная стена толщиной 200 мм и высотой 2000 мм от поверхности плиты пола.
Пространственная жесткость обеспечивается жестким соединением колонн с фундаментами. Конструктивная

схема здания – рамная, с жесткой заделкой колонн в фундаментах. Примыкания ферм к колоннам и подстропильным
балкам шарнирное. Каркас здания решен в виде ряда однопролетных рам, установленных с шагом 9 и 12 м (между
рамами); Пролёт рамы 12 м. Общая жесткость здания обеспечивается диском покрытия и заделкой колон в
фундамент, которая обеспечивает устойчивость каркаса.

Колонны навесов – железобетонные с сечением 500х500 мм из бетона В30W8 F200. Рабочая арматура колонн -
А500С по ГОСТ 52544-2006, конструктивная - А240 по ГОСТ 5781-82. Колонны жестко заделаны в фундамент.
Подстропильные балки 40Ш2 C345 по СТО АСЧМ 20-93. Балки шарнирно прикреплены к колоннам. Фермы
покрытия – металлические. Верхний пояс из гн. трубы 160х120х6 С255 по ГОСТ 30245-2003. Нижний пояс из гн.
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трубы 100х6 С255 по ГОСТ 30245-2003. Опорные раскосы из гн. трубы 80х5 С255 по ГОСТ 30245-2003. Раскосы из
гн. трубы 60х5 С255 по ГОСТ 30245-2003. Фермы шарнирно прикреплены к колоннам и подстропильным балкам.

Фундаменты навеса столбчатые стаканного типа с размерами подошвы 2,1х2,1м.
Конструкция пола – перевёрнутая чаша, рёбра плиты пола заглублены на отметку -0,600. Пол навеса –

монолитная железобетонная плита, толщиной 200 мм. Класс бетона конструкций пола – В30, W8, F200. Армирование
плиты пола выполнено арматурой - А500С по ГОСТ 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82.

Конструкция кровли: по верхнему поясу стропильных ферм закреплены прогоны 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 из
стали С255. Прогоны закреплены шарнирно к верхнему поясу ферм. Шаг прогонов 3м. По прогонам укладывается
профилированный лист Н75-750-0,7 по СТО 31379677-001-2018. В покрытии навеса, по контуру покрытия,
выполнены горизонтальные связи из круглого проката Ø20 мм из по ГОСТ 2590-2006 из стали С255. В связях
создаётся предварительное натяжение при помощи талрепов.

В осях А-Б/2-3 выполнена подпорная стена толщиной 200 мм и высотой 2000 мм от поверхности плиты пола.
Армирование подпорных стен выполнено арматурой - А500С по ГОСТ 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82.

4.2.2.2. В части систем связи и сигнализации
Автоматизация и диспетчеризация
Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:
- отключение системы общеобменной вентиляции;
- закрытие противопожарных клапанов;
- открытие клапанов дымоудаления;
- включение системы дымоудаления;
- возможность ручного пуска пожарных насосов.
Система диспетчеризации строится на оборудовании «ОВЕН», устанавливаемом в шкафах диспетчеризации

ШДП. Система диспетчеризации интегрирована в единую информационную среду и обеспечивает визуализацию и
архивирование параметров, а также осуществляет контроль функционирования следующих систем объекта:

- параметров вводного электропитания (наличие напряжения на вводах, срабатывание АВР, учет электроэнергии),
- работы водопроводной сети (учет расхода воды);
- состояние и параметры вентсистем, газовой котельной установки, ТП, ДГУ;
- работы очистных сооружений, насосных станций.
Центральное оборудование системы диспетчеризации запроектировано в здании АБК в помещении охраны

располагается 19” стойка с центральным оборудованием:
- сервер с установленным специализированным ПО «OPC-сервер ИнСАТ (Modbus
Universal MasterOPC Server)»;
- коммутатор Ethernet для связи со шкафами диспетчеризации и подключения АРМ с установленной SCADA

системой для мониторинга инженерного оборудования.
Система телефонной связи, Интернет
Подключение к городской телефонной связи и доступ к сети Internet предусматривается по существующим

каналам операторов мобильной сотовой связи. Проектное решение принято по причине удаленности объекта от
городских кабельных сетей и большой сложности прокладки трассы кабельной канализации.

Для организации доступа к сети Интернет и телефонизации проектом предусматривается установка
маршрутизатора MIKROTIK SXT 4G KIT, осуществляющего подключение к каналам передачи данных операторов
мобильной сотовой связи. Маршрутизатор MIKROTIK SXT 4G KIT объединён в общую сеть СКС комплекса путём
подключения к маршрутизатору Eltex ESR-21, расположенного в телекоммуникационном шкафу ТС1.

Для доступа к сети интернет и телефонизации от коммутаторов до абонентских розеток прокладывается медный
кабель.

Телефонные розетки в здании административно-бытовой корпус (АБК) размещаются в следующих помещениях:
охраны (№3), офисных (№40, №42, №43), переговорная (№41), медицинский кабинет (№49).

Телефонные розетки в здании мусоросортировочный комплекс (МСК) размещаются в следующих помещениях:
цех сортировки (№2), обогрева персонала (№7).

Телефонные розетки размещаются в здании ремонтного обслуживания автомобилей: помещение ремонтных работ
(№1), помещение обогрева работников (№5»; в здании КПП в помещении диспетчера (№2).

Структурированная кабельная система (СКС)
Сеть системы СКС строится по топологии «звезда» с единой точкой администрирования. СКС включает в себя:

кабельные соединения, коммутационные центры и оконечные устройства (коммутационные порты).
Центром СКС в здании АБК является телекоммуникационный шкаф (ТШ) TС1 напольный 19" 22 U,

расположенный в помещении охраны № 3. В шкафу размещаются управляемый коммутатор Eltex MES2324P,
медиаконверторы D-Link DMC-810SC, а также маршрутизатор Eltex ESR-21, ИБП.

В здании мусоросортировочного комплекас (МСК) размещается ТШ TC2, расположенный в электрощитовой
помещение №8. В здании ремонтного обслуживания автомобилей размещается ТШ ТС3, в здании КПП – ТШ ТС4 . В
каждом шкафу размещаются управляемый коммутатор Eltex MES2308P, оптический бокс, патч-панель, ИБП.
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Для прокладки линий связи внутри зданий предусмотрен четырехпарный кабель связи U/UTP Cat5e в
гофрированной ПВХ трубе диаметром 20мм.

Наружные сети
Для прокладки слаботочных сетей по территории предприятия предусматривается строительство кабельной

канализации из двустенных ПНД труб с диаметром: 50 мм и 100 мм. При вводе труб в здание и на поворотах трассы
предусматривается:

- установка кабельных колодцев типа ККСр;
- прокладка волоконно-оптических кабелей (ВОК) типа FO-ST-OUT-9S-4-PEBK от оборудования ТШ TС1 здания

АБК до оборудования ТШ TC2 здания МСК, ТШ TC3 ремонтного обслуживания автомобилей, ТШ TC4 КПП.
Система технологического видеонаблюдения (СОТ)
Система видеонаблюдения предназначена для организации видеонаблюдения за периметром здания, коридорами

и входами в здание.
На проектируемом объекте предусмотрено круглосуточное дежурство охраны в помещениии № 3

Административно-бытового комплекса (АБК). Количество наружных видеокамер -61 штука, внутренних- 22 штуки.
СОТ включает в себя:
- видеорегистратор GDMX IP10 000 системы охранного телевидения;
- уличные цилиндрические IP- видеокамеры GDF HDIP BL;
- внутренние купольные IP-видеокамеры GDF HDIP LS 5;
-активное оборудование, обеспечивающее подключение IP-видеокамер объекта.
Центральное оборудование: видеорегистратор, коммутатор размещаются в 19" напольный

телекоммуникационный шкаф TCV1 19" 42U. ТШ TCV1, видеомонитор, АРМ системы предусмотрены в помещении
охраны АБК.

В зданиях МСК, цеха компостирования размещаются коммутационные коробки GDF BOX для передачи
видеоинформации на центральный видеорегистратор по волоконно-оптическому кабелю (ВОК). Для передачи
информации и питания камер по РОЕ от видеорегистратора и коммутаторов используется медный кабель - четырех
парные симметричные кабели связи категории 5е типа LAN-Кабель.

Все IP-видеокамеры работают в режиме «день-ночь», обеспечивая круглосуточный визуальный контроль, питание
IP-видеокамер предусматривается по технологии «PoE».

Расчётное количество объема дискового хранилища при круглосуточной записи с 83 видеокамер и хранению
архива 30 дней составляет 262,2ТБ. Для хранения архива записей системы видеонаблюдения проектом
предусмотрено 33шт 8ТБ HDD диска.

Подключение к внешним сетям связи предусмотрено посредствам установки LTE/4G модема (сотового
маршрутизатора) в здании АБК, видеоданные системы передаются на рабочее место оператора (АРМ).

По степени надежности электроснабжения электроприемники системы видеонаблюдения относятся к 1 категории.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ
Cистема пожарной сигнализации запроектирована на базе комплекса технических средств интегрированной

системы безопасности «Орион» производства ЗАО НВП “Болид” с передачей сигналов о срабатывании АПС на пост
круглосуточного дежурного персонала охраны в помещениии №3 здания АБК.

В состав пожарной сигнализации входит: приборы приемно-контрольные и управления пожарные «Сириус»,
блоки индикации с клавиатурой «С2000-БКИ», блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ», контроллеры адресной
двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ-2И исп.02», шкафы с резервированным источником питания «ШПС-24»,
извещатели пожарные ручные адресные электроконтактные «ИПР 513-3АМ исп.01», извещатели пожарные дымовые
оптико-электронные адресно-аналоговые «ДИП-34А-03» и «ДИП-34А-04», блоки сигнально-пусковые адресные
«С2000-СП4» и «С2000-СП2».

Система АПС в здании мусоросортировочного комплекса (МСК) запроектирована с подключением к
центральному прибору приемно-контрольному и управления пожарному «Сириус», размещаемому в здании АБК в
помещении охраны. Информационной транспортной магистралью системы является шина RS-485, к которой,
посредством контроллеров линий, подключаются сегменты ДПЛС с топологией «кольцо». ППКУП «Сириус»
является ведущим устройством шины RS-485, которая объединяет приборы и блоки в единую систему, обеспечивает
их взаимодействие между собой.

Подключение малых зданий комплекса (КПП с весовой и склад ВМР), оснащенных блоками приемно-
контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», осуществляется к ответвлениям интерфейсов RS-485 ближайших
ППКУП «Сириус». Кабельные линии АПС и СОУЭ запроектированы огнестойким кабелем КПГКЭВнг(А)-FRLS.
Система оповещения людей при пожаре предусмотрена 2 типа на базе на оборудовании на основе световых
«ЛЮКС-24 «Выход» и «ЛЮКС-24 «Стрелка» и звуковых оповещателей «Маяк-24-ЗМ».

По степени надежности электроснабжения электроприемники пожарной сигнализации и СОУЭ относятся к I
категории.

Система охранной сигнализации (СОС)
Охранная сигнализация предусмотрена с использованием интегрированной системы безопасности «Орион» с

передачей сигналов на пост круглосуточного дежурного персонала охраны в помещениии №3 здания АБК.
Система охранной сигнализации выполняется в 2 рубежа:
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• 1 рубеж - входные двери и ворота, и окна первого этажа в здание;
• 2 рубеж - объем защищаемых помещений.
В состав охранной сигнализации входит: пульт контроля и управления «С2000-М» и блок индикации С2000-БКИ,

устанавливаемые в помещении охраны, контроллеры «С2000-КДЛ», извещатели: объемные на перемещение С2000-
ИК исп.03 и поверхностные С2000-ИК исп.04, магнитоконтактные «С2000-СМК» и С2000-СМК Эстет – для охраны
дверных проемов.

Подключение малых зданий комплекса (КПП с весовой и склад ВМР), оснащенных блоками приемно-
контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», осуществляется к ответвлениям интерфейсов RS-485 ближайших
ППКУП «Сириус». Электроприёмники системы ОС являются электроприёмниками I категории электроснабжения.

Радиофикация
Для обеспечения радиофикации помещение операторской оборудуется переносным радиоприемником «Лира

РП-248-1» для приема базовых радиопрограмм и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Радиоприемники предусмотрены:
- в здании АБК по одной штуке в помещении охраны, в офисные помещения, в обеденный зал и в медицинский

кабинет;
- в здании МСК в помещении обогрева персонала;
- в здании компостирования помещении оператора;
- в здании ремонтного обслуживания автомобилей по одной штуке в помещении ремонтных работ,

шиномонтажных работ, обогрева работников;
- в здании КПП в помещении диспетчера.
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Система СКУД предусмотрена для контроля и управления посещением охраняемого объекта. Для комплексного

решения задач безопасности запроектирована интеграция СКУД с системами охранной и пожарной сигнализации.
На объекте проектом предусматривается установка из комплекса технических средств ЗАО НВП «Болид»

контроллеров доступа, считывателей бесконтактных для доступа в помещение, извещателей охранных точечных
магнитоконтактных для фиксации факта открывания двери; кнопок выхода, замков электромагнитных. Проектом
предусматривается установка турникета SA-320-E300-EM производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» на главном
входе в здание АБК у помещения охраны.

По степени надежности электроснабжения электроприемники системы СКУД относятся к 1 категории.
Цифровая система измерения веса (ЦСИВ)
Проектом предусмотрена установка автомобильных весов колейного типа ВСАР80000М-24.1 грузоподъемностью

до 80 тонн. Грузоподъемное устройство (ГПУ) весов представляет собой платформу из модулей со встроенными
тензорезисторными датчиками.

Проектом предусматривается:
- прокладка и расключение кабелей нормирующего преобразователя и весовых терминалов НВТ-9,

установленных в КПП. Соединение запроектировано симметричным кабелем для промышленного интерфейса
КИПЭВнг(А)-LS;

- прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LS от стационарного пульта управления (кнопочный пост из комплекта
поставки) к плате управления шлагбаумом перед въездом в здание Весовой.

Система радиационного контроля (СРК)
Проектом предусматривается размещение приборов и средств радиационного монитора, а также соединение

блока измерительного радиационного контроля БИ-АТ927 с устройством сигнализации УС-АТ991р кабелем
UNITRONIC® LiYCY (TP).

4.2.2.3. В части систем электроснабжения
ИОС1.5. Электроснабжение.
Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение к

электрическим сетям Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»:
- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет 2000 кВт;
- Категория надежности – III;
- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 35 кВ;
- Точки присоединения:
- на контактах прибора учета электроэнергии, расположенного на ближайшей проектируемой опоре (опора №6а)

отпайки от ВЛ-35 кВ “КЦБК-Песчанка”.
Для приема и распределения электрической энергии проектируется блочная однотрансформаторная подстанция

мощностью 2500кВА, напряжением 35/0,4кВ, совмещенная с дизельной электростанцией 400кВА (320кВт), 0,4кВ в
блочно-модульном железобетонном здании.

Коммерческий учет электроэнергии в соответствии с ТУ на электроснабжение выполняется на границе
балансовой принадлежности силами сетевой организации.
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Технический учет выполнен в ГРЩ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ) проектируемой ТП на секции ввода от Сетевой
организации. Технический учет электроэнергии предусмотрен электронными счетчиками с классом точности не
менее 1,0. Приборы учета обеспечивают возможность сбора и передачи данных.

Основными потребителями электрической мощности объекта являются:
- здание МСК;
- здание АБК;
- участок компостирования;
- вспомогательные сооружения;
Установленная мощность ГРЩ-0,4кВ: Ру =1700,2 кВт
Расчетная активная мощность ГРЩ-0,4кВ: Рр =1179,8 кВт
Расчетный ток ГРЩ-0,4кВ (с учетом компенсации реактивного тока): Iр =1887,31 А
Электроприемники объекта по надежности электроснабжения относятся в основном к III-й категории. Отдельные

потребители (АБК, КПП, мусоросортировочный комплекс, насосная станция первого подъема, участок
компостирования, котельная) относятся ко второй категории. Насосная станция внешнего пожаротушения, насосная
станция внутреннего (МСХ) пожаротушения, щиты ПЭСПЗ на отдельных объектах – к первой категории.

Электроснабжение потребителей объекта выполнено от проектируемой одно-трансформаторной подстанции
2500кВА.

Трансформаторная подстанция подключается к отпайке от ЛЭП 35кВ ВЛ-35 кВ “КЦБК-Песчанка” сетевой
организации на границе проектируемого участка (ближайшая опора ЛЭП 35кВ ориентировочно в 4-х км).
Подключение выполняется одной кабельной линией (АПВПУ2г 3х150/35-35), прокладываемой в земле в траншее.

Трансформаторная подстанция принята блочно-модульного типа со встроенной дизельной электростанцией.
РУ-35 кВ односекционное на базе компактного распределительного устройства с ячейками ИРИС.

На подстанции устанавливается трансформатор сухого типа мощность 2500кВА.
Трансформатор выбран исходя из расчетной мощности объекта в аварийном режиме.
Для распределения электроэнергии по потребителям в РУ- 0,4 кВ предусмотрен главный распределительный щит

(ГРЩ). ГРЩ выполнен двухсекционным с автоматическим переключением (АВР) между секциями.
Для электроснабжения потребителей первой и второй категории, потребителей СПЗ используется дизельная

электростанция мощностью 400кВА (320кВт), напряжением 0,4кВ. В момент прохождения бестоковой паузы во
время запуска дизельной электростанции электроснабжение потребителей первой категории, потребителей СПЗ
осуществляется от источника бесперебойного питания (ИБП), расположенного в здании ТП.

Электроснабжение выполняется от разных секций однотрансформаторной КТП и ДЭС через устройство АВР.
Для электроснабжения потребителей первой и второй категории, потребителей СПЗ принята дизельная

электростанция мощностью 400кВА (320кВт), напряжением 0,4кВ. В момент прохождения бестоковой паузы на
время запуска дизельной электростанции электроснабжение потребителей первой категории, потребителей СПЗ
осуществляется от источника бесперебойного питания (ИБП).

Электроснабжение выполняется от разных секций однотрансформаторной КТП и ДЭС через устройство АВР.
В нормальном режиме электроснабжение обеих секций предусмотрено от трансформатора. В аварийном режиме,

при отключении сети, потребители первой и второй категории переключаются на секцию РУ-0,4кВ
переключающуюся на питание от ДЭС.

В проекте принята система заземления электроустановки проектируемого объекта 0,4кВ – TN-C-S.
В помещении ТП и ДЭС предусмотрены внутренние контуры защитного заземления,
из полосовой стали сечением 5х50 мм.
К контуру заземления присоединяются все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части

стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению
металлические части строительных конструкций.

Наружный контур заземления выполнен общим для ТП и ДЭС. Сопротивления заземляющего устройства принято
4 Ома.

Для электроснабжения потребителей объекта приняты кабели с изоляцией с медными и алюминиевыми (при
сечении 16мм2 и более) жилами марки АВБбШвнг(А)-LS ПО «Кавказкабель и ВБбШвнг(А)-LS ООО Конкорд.

Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли с подсыпкой и засыпкой сверху слоем
песка толщиной 300мм.

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками мощностью от 45 до 50 Вт, установленными на
металлических опорах и на фасаде зданий.

Освещенность территории принята 10 лк.
Расчетная нагрузка щита ЩНО – 2,03 кВт.
Питание сети наружного освещение выполнено от щита ЩНО, подключенного от ГРЩ-0,4кВ на ТП. Сеть

освещения кабельная. Заземление опор осуществляется посредством PE проводника питающего кабеля.
Управление наружным освещением предусмотрено в автоматическом режиме (от астрономического реле) и

дистанционно с пульта управления на КПП.
ИОС1.1. Административно-бытовой корпус.
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Электроснабжение административно-бытового комплекса (АБК) выполняется от проектируемого ГРЩ-0,4кВ.
Основными потребителями электрической АБК являются:
- технологическое оборудование;
- электрическое освещение;
- электроприемники системы вентиляции;
- силовые электроприемники.
Установленная мощность ВРУ-АБК: Ру =202,3 кВт
Расчетная нагрузка в рабочем режиме ВРУ-АБК: Рр = 130,5 кВт
Расчетная нагрузка в аварийном режиме ВРУ-АБК: Рр = 117,8 кВт
В отношении обеспечения надежности электроснабжения и требованиям заказчика электроприемники АБК

подключаются по третьей категории электроснабжения. Потребители систем СПЗ, узла ввода подключаются по I
категории с резервным питанием от ДЭС.

Электроснабжение потребителей АБК выполнена от проектируемого ГРЩ-0,4 кВ по III категории надежности.
Для приема и распределения электроэнергии на вводе в АБК устанавливается ВРУ-АБК.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от панели ПЭСПЗ.
Панель ПЭСПЗ подключается к двум независимым источникам электроснабжения через устройство АВР. В

качестве резервного источника принята ДЭС с источником бесперебойного питания ИБП.
Для подключения электропотребителей участка компостирования устанавливаются
групповые распределительный щиты.
Распределительная сеть, силовая и осветительная сеть выполнена кабелем марки ВВГнг(A)-LS. Для подключения

электроприемников СПЗ применены кабели марки ВВГнг(A)-FRLS. Распределительные кабельные линии
прокладываются в металлических лотках, в гофрированных, гладких ПВХ-трубах, в кабельных каналах, скрыто
внутри стен.

Приборы технического учета электрической энергии установлены на вводе в ВРУ-АБК.
Система заземления электроустановки проектируемого объекта 0,4кВ – TN-С-S.
Разделение на РЕ и N выполнено на ГРЩ. В качестве ГЗШ принята шина РЕ ТП.
Защита от прямых ударов молнии принята по III уровню. В качестве молниеприемника предусматривается

молниеприемная сетка. Токоотводы соединяются с заземлителем системы молниезащиты. Заземлитель
молниезащиты присоединен к ГЗШ здания (РЕ-шина ВРУ-АБК) стальной полосой 2(ст .-40х5).

В проекте здания АБК выполнено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение. Светильники аварийного
освещения предусмотрены с встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает бесперебойное
освещение в случае непредвиденного отключения сети.

Для освещения проектируемого объекта приняты светодиодные светильники.
ИОС1.2 Мусоросортировочный комплекс
Основными потребителями электрической МСК являются:
- технологическое оборудование;
- электрическое освещение;
- электропотребители системы вентиляции.
Установленная активная мощность потребителей МСК: Ру=586,11 кВт, в том числе,
установленная мощность оборудования, поставляемого ООО «Экомашгрупп» 448кВт.
Расчетная нагрузка МСК: Рр=581,74кВт.
Электроприемники МСК по надежности электроснабжения относятся к третьей категории. Потребители систем

СПЗ – к первой категории
Электроприемники СПЗ подключены от панели ПЭСПЗ МСК, электроприеиники I категории, не относящиеся к

СПЗ, подключаются к щиту ЩГП МСК.
Электроснабжение потребителей МСК выполнено от ГРЩ-0,4 кВ, расположенного в
РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции по III категории надежности. Для приема и распределения

электроэнергии на вводе в МСК устанавливается ВРУ-МСК.
Из общего состава потребителей выделены электроприемники I категории надежности электроснабжения:

аварийное и эвакуационное освещение, дымоудаление.
Потребители I категории (средства пожарной сигнализации, связи, диспетчеризации) имеют автономные

источники питания.
В аварийном режиме питание потребителей I категории предусматривается от проектируемой дизель-

генераторной установки и источника бесперебойного питания.
Переключение на резервный источник питания выполняется автоматически.
Технический учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками классом точности не менее 1,0,

устанавливаемыми в ВРУ МСК-0,4кВ. Установленные
приборы учеты обеспечивают возможность сбора и передачи данных.
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Для подключения электропотребителей участка компостирования устанавливаются
групповые распределительный щиты.
Распределительная сеть силовых и осветительных сетей по зданию выполнена кабелем марки ВВГнг(A)-LS.
Для подключения электроприемников СПЗ применены кабели марки ВВГнг(A)-FRLS.
Распределительные кабельные линии прокладываются открыто в металлических лотках. Опуски к потребителям

выполняются в ПВХ трубах, металлорукавах, лотках, кабель-каналах.
Проектом автоматики предусмотрено автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции при

срабатывании систем пожарной сигнализации.
Система заземления электроустановки проектируемого объекта 0,4кВ – TN-С-S.
Защита от прямых ударов молнии принята по III уровню. В качестве молниеприемника предусматривается

молниеприемная сетка. Токоотводы соединяются с заземлителем системы молниезащиты. Заземлитель
молниезащиты присоединен к ГЗШ здания (РЕ-шина ВРУ-МСК) стальной полосой 2(ст .-40х5).

В проекте выполнено рабочее, аварийное (эвакуационное освещение и освещение безопасности), ремонтное
освещение.

Светильники приняты светодиодные. Типы и исполнение светильников приняты с учетом степени защиты и
пожарной безопасности. Осветительные приборы установлены с учетом доступа для их монтажа и безопасного
обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.

Проектом предусмотрено наружное освещение территории объекта. В качестве источников света приняты
светодиодные светильники марки Olymp 2.0. Светильники расположены на фасаде здания МСК.

Питание светильников наружного освещения, расположенного на фасаде здания МСК предусматрено от
проектируемого щита ЩО МСК. Управление наружным освещением осуществляется автоматически от
астрономического реле с наступлением темного времени суток. В качестве дополнительной защиты светильников
наружного освещения прикосновения предусматривается установка устройств защитного отключения с номинальным
отключающим дифференциальным током 30 мА.

ИОС1.3. Участок компостирования (УК).
Основными потребителями электрической УК являются:
- технологическое оборудование;
- электрическое освещение;
- электропотребители системы вентиляции;
- навес для накопления органической фракции (поз. 12 генплана);
- цех кондиционирования компоста (поз. 26 генплана).
Установленная мощность потребителей участка компостирования: Ру=427,3 кВт.
Расчетная нагрузка участка компостирования: Рр=189,8кВт.
Установленная мощность потребителей цеха кондиционирования компоста Ру=39,35 кВт, расчетная нагрузка

Рр=39,35 кВт.
Установленная активная мощность потребителей навеса для накопления органической фракции: Ру=1 кВт,

расчетная нагрузка Рр=1 кВт.
Электроснабжение потребителей участка компостирования выполнена от ГРЩ-0,4кВ трансформаторной

подстанции по III категории надежности.
Для приема и распределения электроэнергии на вводе в электрощитовой установлен щит вводно-

распределительного устройства (ВРУ УК).
Из общего состава потребителей выделены электроприемники I категории надежности: аварийное и

эвакуационное освещение, дымоудаление. Часть потребителей I
категории имеют автономные источники питания. Электроснабжение электроприемников
систем противопожарной защиты выполнено от панели ПЭСПЗ УК, электроприемники I категории (защита от

замерзания вентустановок), не относящиеся к СПЗ подключаются к
щиту ЩГП УК.
В аварийном режиме питание потребителей I категории предусматривается от проектируемой дизель-

генераторной установки и источника бесперебойного питания.
Переключение на резервный источник питания выполняется автоматически через устройство АВР.
Для подключения электропотребителей участка компостирования устанавливаются
групповые распределительный щиты.
Распределительная силовая и осветительная сеть по зданию выполнена кабелем
марки ВВГнг(A)-LS.
Для подключения электроприемников СПЗ применены кабели марки ВВГнг(A)-FRLS. Распределительные

кабельные линии прокладываются на металлических лотках.
В соответствии с техническими условиями в проектируемом ВРУ УК на секцию 0,4кВ предусмотрена установка

компенсации реактивной мощности (УКРМ 90 квар) в целях поддержания соотношений потребления активной и
реактивной мощности tgf<=0,35.
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Система заземления электроустановки проектируемого объекта 0,4кВ – TN-С-S. В качестве ГЗШ принята шина
РЕ ВРУ. В проекте выполнены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

Молниезащита зданий и сооружений принята по III уровню защиты от прямых ударов молнии. В качестве
естественного молниеприемника используются металлические

конструкции крыши (фермы). Токоотводы соединяются с заземлителем системы молниезащиты.
Для освещения проектируемого объекта применяются светодиодные светильники. Типы и исполнение

светильников выбраны по степени защиты и по пожарной безопасности. Осветительные приборы установлены с
учетом доступа для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных
технических средств.

В проекте предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное освещение и освещение безопасности),
ремонтное освещение. Светильники аварийного освещения приняты с встроенным блоком аварийного питания,
который обеспечивает бесперебойное освещение в случае непредвиденного отключения сети.

Проектом предусмотрено наружное освещение территории объекта. В качестве источников света приняты
светодиодные светильники марки Olymp 2.0. Светильники установлены на фасаде здания участка компостирования.
Питание светильников наружного освещения, расположенного на фасаде здания участка компостирования
предусматривается от проектируемого щита ЩО УК.

Управление наружным освещением осуществляется автоматически от астрономического реле с наступлением
темного времени суток. В качестве дополнительной защиты светильников наружного освещения прикосновения
предусматривается установка устройств защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным
током 30 мА.

ИОС 1.4. Вспомогательные здания и сооружения
Основными потребителями электрической мощности являются электроприемники
следующих вспомогательных зданий и сооружений:
- здание КПП и весовой;
- склад ВМР;
- здание ремонтного обслуживания автомобилей с навесом для стоянки спецтехники
и площадкой мойки транспорта и контейнеров;
- блочно-модульная котельная (ТБМК);
- контейнерная АЗС;
- очистные сооружения;
- насосная станция 1-го подъема;
- наружное освещение;
- насосная станция пожаротушения.
Установленная мощность потребителей вспомогательных зданий и сооружений составяет Ру=432,7 кВт.
Расчетная нагрузка потребителей вспомогательных зданий и сооружений - Рр=284,7кВт.
Электроснабжение вспомогательных зданий и сооружений выполнено от ГРЩ-0,4кВ, расположенного в РУ-0,4кВ

трансформаторной подстанции по III категории надежности.
Аварийное и эвакуационное освещение, дымоудаление, оборудование пожаротушения - электроприемники I

категории надежности. В аварийном режиме питание потребителей I категории предусматривается от второй секции
ГРЩ (резервной), запитанной от контейнерной дизель-генераторной установки. Переключение на резервный
источник питания ДГУ выполняется автоматически.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты выполняется через панели ПЭСПЗ,
подключенных к основной секции ГРЩ и резервной секции ГРЩ.

Для приема и распределения электроэнергии на вводе в здание КПП устанавливается щит распределительный ЩР
КПП+весовая.

От ЩР КПП выполняется электроснабжение внутренних потребителей здания весовой и КПП: освещение,
отопление, бытовая розеточная сеть. Силовые и осветительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг(A)-LS.

От ЩР КПП выполнено электроснабжение наружных потребителей: пункт мойки колес, пункт радиационного
контроля. Электроснабжение выполняется кабельной линией, напряжением 0,4кВ, прокладываемой в траншее в
земле. Данные здания поставляются полной заводской готовности с комплектным силовым электрическим щитом.

Для приема и распределения электроэнергии на вводе в здание склада ВМР устанавливается щит
распределительный ЩР склад. Щит ЩР склада запитывается от ВРУ МСК кабельной линией, прокладываемой в
земле. От щита ЩР склад выполняется освещение склада. На наружной стене склада устанавливается силовой шкаф
для полного

обесточивания склада. Осветительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг(A)-LS.
Электроснабжение здания ремонтного обслуживания автомобилей выполняется от разных секций ГРЩ-0,4 ТП

кабельными линиями напряжением 0,4кВ в траншее в земле.
Для приема и распределения электроэнергии на вводе в здание ремонтного обслуживания автомобилей с навесом

для стоянки спецтехники и площадкой мойки транспорта и контейнеров устанавливается вводно-распределительное
устройство ЩОГ.



10.10.2022, 12:44 Заключение экспертизы

file:///T:/1. Проекты/036-21 - Коряжма/4. Экспертиза ПДиИИ/5. Заключение/ГЭ/(071566-2022)(0247-22) 16354 Комплекс обработки и утил… 34/79

Силовые и осветительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг(A)-LS.
Электроснабжение котельной, контейнерной АЗС, очистных сооружений, насосной станции выполняется от

ГРЩ-0,4кВ ТП кабельными линиями напряжением 0,4кВ, в траншее в земле.
Котельная, АЗС, насосная станция поставляются полной заводской готовности с комплектным силовым

электрическим щитом.
Электроснабжение насосных станций пожаротушения выполняется от разных секций (основной и резервной)

ГРЩ-0,4 кВ кабельными линиями напряжением 0,4кВ, в траншее в земле, по I категории. Насосная станция
поставляется заводской готовности с комплектными силовыми электрическими щитами.

В проекте принята система заземления TN-С-S. На вводе в зданиях выполнено повторное заземляющее
устройство, и предусмотрено уравнивание потенциалов основное и дополнительное.

На всех объектах выполнено рабочее и аварийное освещение. Светильники приняты светодиодные согласно
назначению и среде помещений. Типы и исполнение светильников выбраны по степени защиты и по пожарной
безопасности. Осветительные приборы установлены с учетом доступа для их монтажа и безопасного обслуживания с
использованием при необходимости инвентарных технических средств.

Молниезащита зданий и сооружений принята по III уровню защиты от прямых ударов молнии. защита здания от
прямых ударов молнии осуществляется путем укладки на кровлю молниеприемной оцинкованной сетки В качестве
естественного молниеприемника используются металлические конструкции крыши (фермы). Токоотводы
соединяются с заземлителем системы молниезащиты.

Для молниезащиты котельной и насосной станции первого подъема используются
стержневые молниеприемники, которые присоединяются к общему контуру заземления.

4.2.2.4. В части мероприятий по охране окружающей среды
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» №  2398 от
31.12.2020 г. Объект относится:

� ко 2-й категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, т.к. является объектом
утилизации отходов IV и V классов опасности (кроме применения термических способов) с применением
оборудования и (или) установок; (п. 2.23);

� к 3-й категории, т.к. является объектом обработки отходов производства и потребления IV и V классов
опасности (п. 3.2) Таким образом, проектируемый объект относится ко 2-й категории объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с п.16 ПП РФ № 1657 участок компостирования не является объектом обезвреживания твердых
коммунальных отходов, так как результатом является получение вторичного сырья или иной продукции. Согласно
проектной документации, продукт компостирования - технический грунт - будет реализовываться коммерческим
организациям, т.е. его захоронение на объекте размещения отходов не предусмотрено. Соответственно объект не
относится к объектам обезвреживания отходов, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования,
предназначенных для обезвреживания твердых коммунальных отходов, подлежащих последующему захоронению.

Проектными решениями предусматривается реализация на объекте наилучших доступных технологий в
соответствии с информационным справочником по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов
производства и потребления» (ИТС 17-2016).

Влияние на земельные ресурсы
Проектируемый комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), выборки и

измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО (далее – КГМ/КГО), сортировки, выборки
и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением
(хвостов 1-го рода).

Участок с кадастровым номером 29:07:180101:150, отведенный для реализации объекта относится к землям
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеет площадь 5,5
га и предназначен для размещения отходов.

Источниками нарушения земельных ресурсов при строительстве объекта являются строительная техника и
механизмы, сварочное оборудование. В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов
задекларировано соблюдение границ, отведенных под производство работ, недопущение захламления территории
мусором, отходами строительных, изоляционных и других материалов, загрязнения горюче-смазочными
материалами. Транспортировка грузов в периоды строительства и эксплуатации, предусматривается автомобильным
транспортом с использованием существующих транспортных путей. Предусмотрены технические решения по
проходке траншей и котлованов в слабых и специфических грунтах (торфы, илы), а также на участках подтопления.

На момент проведения инженерно-экологических изысканий в западной части участка локально была
произведена частичная выборка грунта, данным грунтом отсыпан периметр и дорога на северной стороне,
образовавшийся при этом котлован заполнился водой. В западной части на отсыпке был выполнен разрез №  3.
Понижения котлованов на момент проведения изыскания были заполнены водой. На подтопляемую территорию
попадают все объекты строительства проектируемого комплекса, в связи с чем предусмотрены мероприятия по
дренажу и водопонижению.



10.10.2022, 12:44 Заключение экспертизы

file:///T:/1. Проекты/036-21 - Коряжма/4. Экспертиза ПДиИИ/5. Заключение/ГЭ/(071566-2022)(0247-22) 16354 Комплекс обработки и утил… 35/79

Основное геомеханическое воздействие будет реализовываться в процессе проведения строительных работ.
Согласно данным Проекта, максимальное воздействие на грунтовую толщу будет оказано при строительстве цеха
компостирования отходов (на глубину до 3,35 м), также будут существенно повреждены гумуссированые горизонты с
перспективой длительного их восстановления. Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может быть
оценено как «несущественное» ввиду уменьшения интенсивности воздействия на территорию за пределами
площадей отвода (землеотвода).

Для охраны земельных ресурсов и почвенного покрова от истощения и загрязнения при проведении
строительных работ проектными решениями предусмотрен комплекс мероприятий.

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий категория загрязнения почв и грунтов по СанПиН
1.2.3684-21 «Допустимая» во всех поверхностных пробах почв, «Опасная» - во всех пробах грунтов на глубинах 0,2 –
5,0 м и в пробе донных отложений. Предусматривается использование грунта с категорией «опасная» под отсыпки
выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта слоем не менее 0,5 м.

Проектом предусматривается озеленение и благоустройство территории, свободной от зданий и сооружений.
Нормативная санитарно-защитная зона объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, м/о
Черемушское» (согласно главе 7.1.12 п. 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов») составляет 1000 м. Ближайшая жилая застройка
располагается на расстоянии 1,168 км и не попадает в границы нормативной санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) от
проектируемого объекта. В границы нормативной СЗЗ попадают земли лесного фонда, а также зоны рекреационного
и специального назначения. В связи с этим был разработан проект СЗЗ для объекта Комплекс обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область,
Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское», из которой исключены земли зоны рекреационного
назначения г. Коряжмы. На проект СЗЗ получено санитарно-эпидемиологическое заключение СЭЗ
29.01.02.000.Т.000411.08.22 от 18.08.2022.

Влияние на поверхностные и подземные воды
Размещение работающих осуществляется в бытовых помещениях, установленных на территории стройплощадки,

согласно стройгенплану. Временные бытовые помещения для нужд строительства - инвентарные контейнерного типа,
устанавливаются на специально подготовленное основание из дорожных плит и подсыпки из песка. Питание рабочих
предусматривается привозное в специально отведенных помещениях для приема пищи. Выезды со стройплощадок на
дорожную сеть общего пользования оборудуются постами для мойки колес автотранспортных средств с системой
оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр». Техническое обслуживание, ремонт и заправка топливом строительной
техники будут производиться на производственных базах подрядчика.

Из-за отсутствия в районе застройки существующих сетей водоснабжения и канализации, для обеспечения
стройплощадки и бытового городка предусматривается привозное водоснабжение для технологических и питьевых
нужд; для наружного пожаротушения оборудование утепленных пожарных резервуаров (один основной и один
резервный в группе резервуаров) для обеспечения сохранности пожарного объема воды; от канализационных стоков
временные емкости-накопители для сбора бытовых стоков с дальнейшим вывозом по договору со
специализированной организацией; отвод поверхностных сточных вод со строительной площадки путем сбора стоков
по временным водоотводным лоткам, устроенным вдоль временных дорог, по которым поверхностные сточные воды
поступают самотеком в герметичные отстойные камеры, из которых предусмотрена их дальнейшая откачка насосами
с последующим вывозом по договору со специализированной организацией; водопонижение в котлованах и отвод
воды озерного горизонта (техногенный водоем) с территории участка строительства в объеме 14986,1 м3.
Исследование пробы из техногенного водоема на участке выявило превышение содержания нефтепродуктов (менее 2
ПДК), железа (менее 2 ПДК), фенолов (4 ПДК), ХПК (менее 3-кратного превышения норматива), нитритов,
анионоактивных ПАВ, следовательно отвод воды озерного горизонта (техногенный водоем) возможен только через
очистные сооружения, обеспечивающие очистку до показателей ПДК рыбохозяйственного значения в случае
использования нецентрализованной системы водоотведения (канавы с разгрузкой в водный объект) или должен
передаваться специализированной ресурсной организации водопроводного хозяйства.

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевой водопровод, источником
которого является резервуар чистой воды наружного исполнения (V=75 м3), доставка воды будет осуществляться
сторонней организацией; в качестве источника противопожарного водоснабжения для проектируемого объекта
предусмотрены два пожарных резервуара по 295 м3 каждый; источником водоснабжения для технологических нужд
комплекса являются проектируемые скважины производственного назначения. Проектом предусматривается бурение
двух разведочно-эксплуатационных скважин (рабочей и резервной), производительностью 140,67 м3/сут (51344,55
м3/год), на водоносный верхнеполдарский-ентольский карбонатно-терригенный комплекс. Проектируемый
водозаборный узел предназначен для технического водоснабжения проектируемого комплекса обработки и
утилизации ТКО. Проектная глубина скважин составляет 60 м. (036-21-ПБС). Согласно СП 31.13330.2021 для
технического водоснабжения зоны санитарной охраны (ЗСО) не предусматриваются.

Проектом предусмотрены следующие системы водоотведения: бытовая канализация с очистными сооружениями
хозяйственно-бытовых сточных вод; ливневая канализация с очистными сооружениями; отвод фильтрата от здания
МСК, мойки контейнеров и участка компостирования на очистные сооружения «Экоком» (или аналог) с модулями
обратного осмоса. От очистных сооружений очищенный бытовой сток объединяется с очищенными дождевыми и
очищенными производственными стоками с отводом на общую КНС-3 и дальнейшего сброса очищенного стока в р.
Копытовка. Проектными решениями задекларирована эффективность очистки сточных вод до рыбохозяйственных
показателей.
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Дождевые и талые сточные воды с территории проектируемого объекта собираются через дождеприемные
колодцы и отводятся закрытой сетью ливневой канализации в очистные сооружения ливневой канализации.

Проектная документация содержит расчет нормативов допустимого сброса в водный объект первой категории и
мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на водную среду при эксплуатации
проектируемых объектов. Количество показателей в расчете нормативов допустимого сброса от очистных
сооружений хозяйственно‐ бытового стока приняты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 июля
2013г. №64 табл. 18 СП32.13330.2018 (по наихудшему варианту).

Воздействие на водные биоресурсы
Оценка воздействие на водные биологические ресурсы и среды их обитания при реализации проекта выполнена

Северным филиалом ФГБНУ «ГЛАВРЫБВОДВНИРО». Общий размер прогнозируемого вреда водным
биологическим ресурсам водного объекта составит 0,166 кг. В соответствии с действующим законодательством
проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биологических ресурсов и определение
затрат для их проведения не требуется.

Осуществление деятельности согласовано Североморским ТУ Росрыболовства. В целях сохранения водных
биоресурсов и среды их обитания предусмотрены меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания, в том числе ограничение проведения производства работ в ночное время (22.00–06.00) в период весеннего
нереста рыб с 25 апреля по 08 июня и осеннего нереста рыб с 10 августа по 10 октября.

Влияние на атмосферный воздух
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительных работ является дымовая труба (ДЭС),

компрессор передвижной, площадка работы техники, площадка земляных работ, площадка сварки, площадка
лакокраски, площадка мойки колес, площадка резки металла, площадка битума, площадки подъездной дороги.
Выбросы от данных источников являются непродолжительными, разделенными по времени и по результатам
представленных расчетов не превысят допустимых значений. Общий суммарный выброс загрязняющих веществ за
период строительства объекта составит 15,439047 т/год.

На стадии эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха являются мусороперерабатывающий
комплекс, котельная, стоянки автотранспорта, техника, ДЭС. На этапе эксплуатации установлено 30 источников
выброса загрязняющих веществ, в том числе 16 организованных, 14 неорганизованных. Общий суммарный выброс
загрязняющих веществ за период эксплуатации объекта составит 12,764054 т/год. Анализ результатов расчета
рассеивания ЗВ показал, что расчетные максимальные концентрации ЗВ и групп суммации на этапе эксплуатации
объекта в летний и зимний периоды не превышают допустимых гигиенических нормативов, установленных СанПиН
1.2.3685–21 на границе контура объекта, границе санитарно-защитной и жилой зоны. На объекте, кроме участка
компостирования, отсутствует пылегазоочистные сооружения.

Обращение с отходами
Представлены перечни и расчеты количества отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации.

Проектными материалами обосновано образование некоторых видов отходов (отходы от ремонта сортировочной
линии, отходы от ремонта, ТО и ТР автотранспорта и спец. техники) ввиду сервисного обслуживания оборудования,
автотранспорта и спецтехники.

Предусмотрены контейнеры, временные места накопления для различных видов отходов на период строительства
и эксплуатации. По мере накопления отходы вывозятся на специализированные объекты размещения отходов,
зарегистрированные в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), по договору со
специализированной организацией либо на утилизацию/обезвреживание по договору с лицензированной
организацией.

Согласно проектной документации, продукт компостирования - технический грунт - будет реализовываться
коммерческим организациям, его захоронение на объекте размещения отходов не предусмотрено.

Шумовое воздействие
Представлена оценка шумового воздействия при строительстве и эксплуатации объекта.
В результате акустических расчетов уровней звукового давления от источников шума на участках производства

строительных работ установлено, что на момент проведения строительных работ на территории и в помещениях
нормируемой застройки не будет наблюдаться превышения санитарных норм по шуму СанПиН 1.2.3685-21. Вся
перечисленная техника не будет работать одновременно, работы будут проводиться только в дневное время суток
минимальным количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники располагаться на
максимально возможном удалении от существующей застройки.

В результате акустических расчетов уровней звукового давления от источников шума на участках эксплуатации
установлено, что в расчетных точках на территории жилой застройки, а также на границе нормативной и расчетной
СЗЗ не будет наблюдаться превышения санитарных норм по шуму СанПиН 1.2.3685-21.

Специальных мероприятий по защите селитебных территорий от вибрации, инфразвука не предусматривается,
так как прогнозируемые показатели нагрузки во время подготовки территории для строительства и в период
эксплуатации не превысят нормативных значений СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленным данным уровни напряженности электрического и магнитного полей электромагнитного
излучения на территории нормируемых объектов будут соответствовать нормативным значениям согласно СанПиН
1.2.3685-21

Влияние на объекты растительного и животного мира и среды их обитания
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Негативное воздействие на растительность при реализации проектных решений выразится в прямом
уничтожении травянистой растительности при планировке территории. При проектировании объекта предусмотрены
мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный и растительный мир, а также мероприятия,
предотвращающие резкое размножение синантропных видов животных, птиц и насекомых. На этапах строительства и
эксплуатации рекомендуется организация биомониторинга, включающего наблюдения за ходом сукцессий
растительности, за состоянием биоразнообразия территории.

Воздействие объекта на окружающую среду в случае возникновения аварийных ситуаций
Наиболее опасными при проведении планируемых работ с точки зрения масштабов, продолжительности и

последствий воздействия на окружающую среду являются аварийные разливы горюче-смазочных материалов, при
возникновении которых негативное воздействие будет на атмосферный воздух, почву, водные ресурсы, растительный
и животный мир. Проектная документация содержит расчет, сценарии и мероприятия по минимизации
возникновения и ликвидации последствий развития специфических потенциальных аварийных ситуаций для периода
строительства и эксплуатации.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех
компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

Проектными материалами приведена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов, а также при
авариях, включающая направленность и ожидаемую экологическую эффективность запланированных мероприятий,
исследуемые вещества и факторы техногенного воздействия, места и периодичность производственного контроля с
указанием сведений о загрязняющих веществах, периодичности и методах осуществления производственного
экологического контроля, местах отбора проб.

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
В перечень вошли оценочные расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду в период

строительно-монтажных работ и эксплуатацию как основные затраты природоохранного характера от
проектируемого объекта.

4.2.2.5. В части объектов обезвреживания и захоронения отходов I-V классов опасности
Технологические решения
Комплекс предназначен для централизованного сбора и сортировки ТКО от жилых домов, общественных зданий

и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый, строительный мусор, а
также строительных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности.

Проектируемый комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), выборки и
измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО (далее – КГМ/КГО), сортировки, выборки
и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением
(хвостов 1-го рода).

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации мощность проектируемого
комплекса – 70 тыс. тонн в год.

Среднее значение выборки из массового потока ТКО приведены в таблице:
Наименование отходов Суммарная доля
извлечения ВМР, % Среднее значение выборки
тонн/час тонн/год
Вторичные материальные ресурсы
(далее ВМР) на реализацию, в т.ч.: 15,00 3,60 10 500,00
Макулатура (бумага, картон) 11,50 2,76 8 050,00
Полимерные материалы (ПВД, ПНД,
ПЭТ) 0,70
0,17 490,00
Стекло-микс (бесцветное, зеленое,
коричневое) 1,16
0,28 812,00
Черные металлы 1,14 0,27 798,00
Цветные металлы 0,50 0,12 350,00
«Хвосты» 1-го рода («отсев» или
органическая фракция) 40,00 9,59 28 000,00
«Хвосты» 2-го рода («остатки» -
захоронение на чаше) 45,00 10,78 31 500,00
Итого: 100,00 23,9 70000,00
На объект также осуществляется прием предварительно отсортированные фракции ТКО (раздельный сбор) –

«сухая фракция отходов».
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В соответствии с техническим заданием и проектными решениями комплекс включает в себя зону сортировки,
компостирование и административно-хозяйственную (вспомогательную) зону со следующими проектируемыми
зданиями и сооружениями:

1) Мусоросортировочный комплекс (поз.4 СПОЗУ), включающая в себя:
- площадку под навесом для разгрузки ТКО, поступающих на мусоровозах с участком измельчения КГО;
- производственное здание, размещающее мусоросортировочную линию с участком прессования вторичных

материальных ресурсов (далее – ВМР);
- площадку под навесом для накопления «отсева» и «хвостов».
2) Участок компостирования, включающий в себя:
- площадку для накопления органической фракции - участок № 1 «Приемное отделение», под навесом для

накопления органической фракции;
- площадку компостирования – участок №2 - «Цех компостирования»;
- участок №3 - «Цех кондиционирования компоста» - площадка под навесом с участком накопления технического

грунта.
5) Административно-хозяйственная (вспомогательная) зона, включающая в себя:
- пункт радиационного контроля площадкой отстоя транспорта, не прошедшего радиационный контроль;
- весовую с контрольно-пропускным пунктом (далее КПП) и шлагбаумом;
- административно-бытовой корпус с парковкой;
- здание ремонтного обслуживания автомобилей;
- пожарные резервуары;
- котельную;
- блочную комплектную распределительную подстанцию;
- насосную станцию пожаротушения;
- очистные сооружения фильтрата;
- емкость-усреднитель и емкость концентрата;
- очистные сооружения х/б канализации;
- усреднитель;
- склад ВМР;
- аккумулирующие резервуары ливневой канализации;
- очистные сооружения ливневой канализации;
- ванну дезинфекции колес;
- пункт мойки колес;
- резервуар пролива топлива для КАЗС;
- контейнерную АЗС;
- артезианскую скважину технической воды с ВЗУ;
- резервуар чистой воды (подземн.);
Вспомогательные здания и сооружения участвуют в снабжении мусоросортировочного комплекса

вспомогательными системами: теплоснабжением, электроснабжением, водоснабжением, водоотведением,
обеспечении требований охраны труда, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих норм,
правил и стандартов РФ.

Состав помещений административно-бытового корпуса, их площадь и функциональная взаимосвязь определены в
соответствии с требованиями, приведенными в СП 44.13330.2011.

Состав сантехприборов определен с учетом норм, установленных в СП 44.13330.2011.
Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации выполнены в соответствии с СП 30.13330.2020.
Проектная документация по отоплению и вентиляции выполнена в соответствии с СП 60.13330.2020.
Электротехнические устройства предусмотрены в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)

и другими действующими нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.
Характеристика принятой технологической схемы производства в целом
При въезде на мусоросортировочный комплекс установлен шлагбаум и транспортный радиационный монитор,

сигнал от которого передаётся в здание КПП на рабочее место диспетчера. Для дозиметрического контроля
используется автоматическое стационарное средство непрерывного радиационного контроля со световой и звуковой
сигнализацией, предназначенное для обнаружения источников гамма-излучения в транспортных средствах.

В случае обнаружения радиационного загрязнения, автомобилю с отходами въезд на комплекс запрещён.
Дальнейшие работы по локализации, идентификации, извлечению из мусоровоза и вывозу локального источника
излучения проводятся специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на этот вид
деятельности, под контролем органа Госсанэпиднадзора.

Если радиационного загрязнения не обнаружено, диспетчер комплекса открывает шлагбаум въезжающему
транспорту. Мусоровоз проезжает через автомобильные весы, показания весов передаются на пульт управления на



10.10.2022, 12:44 Заключение экспертизы

file:///T:/1. Проекты/036-21 - Коряжма/4. Экспертиза ПДиИИ/5. Заключение/ГЭ/(071566-2022)(0247-22) 16354 Комплекс обработки и утил… 39/79

рабочее место диспетчеру в КПП, данные фиксируются. Далее мусоровоз с отходами заезжает на разгрузочную
площадку, расположенную перед мусоросортировочным комплексом под навесом, выгружает смешанные ТКО вниз
на площадку и направляется на выезд с комплекса, пройдя пункт мойки колес, ванну для дезинфекции колес и
повторное взвешивание, тот же маршрут предусмотрен для мусоровозов с предварительно отобранными «сухими»
ТКО, только разгрузка осуществляется под навесом здания МСК.

После прохождения ТКО процесса мусоросортировки, образуются «хвосты 1-го рода» (отсев), «хвосты 2-го рода»
(хвосты), вторичные материальные ресурсы.

Отсев накапливается в контейнеры, которые позже выгружаются на площадку «приемного отделения», которая
позволяет накопить трехсуточный объем отсева, а после прохождения процесса компостирования, перегружаются
погрузчиком на участок грохочения, где образуется техногенный грунт и «балластная фракция» компоста, которые
вывозятся сторонними организациями с комплекса на реализацию или захоронение, проходя пункт мойки колес,
ванную для дезинфекции и взвешивание.

Хвосты накапливаются в контейнеры, которые забирают мультилифтами и вывозят на сторонние полигоны для
дальнейшего размещения, также проходя через пункты мойки, дезинфекции и взвешивания.

Вторичные материальные ресурсы, отобранные в процессе сортировки и отбора КГО, вилочными погрузчиками и
мультилифтами перевозят в зону складирования ВМР, откуда, по мере накопления, забираются в виде кип бортовым
грузовым транспортом или мультилифтами (контейнеры с накоплением насыпью) и вывозятся с комплекса, пройдя
пункты пойки и дезинфекции колес, а также повторного взвешивания.

Мусоросортировочный комплекс разработан с применением современных технологий переработки ТКО и
включает в себя технологические процессы ручной и автоматической сортировки. Затем, с помощью фронтального
погрузчика ТКО равномерно загружаются на две сортировочные линии.

Сортировочный комплекс представляет собой совокупность рабочих площадок, платформ, сортировочных кабин,
транспортирующих, сепарирующих и перерабатывающих машин и механизмов, накопительных устройств,
объединенных на одной производственной площади и управляемых единой системой автоматического управления.

Площадь комплекса разделена на 6 производственных участков:
• Участок №1 – прием и первичная обработка ТКО;
• Участок №2 – предварительная сортировка ТКО;
• Участок №3 – сепарация потока ТКО на 2 фракции;
• Участок №4 – основная сортировка материала;
• Участок №5 – подготовка вторичных материальных ресурсов;
• Участок №6 – подготовка «хвостов» сортировки.
Участок №1 - прием и первичная обработка ТКО
Разгрузка мусоровозов с неразделенными отходами, поступающими на комплекс, производится на площадку

накопления ТКО. При разгрузке в приемном отделении работниками контроля ТКО производится визуальный осмотр
принятых отходов, в ходе которого отбираются наиболее опасные компоненты, способные повредить сортировочное
оборудование.

В зоне разгрузки ТКО производится отбор и удаление крупногабаритных и строительных отходов, в том числе
старая мебель, сантехнические изделия. Бытовая техника и содержащие в себе ВМР крупные отходы отбираются
отдельно. Суммарно отбирается 10% КГО от общего потока ТКО, включая 2% необедненных ВМР КГО.

Все предварительно отобранные крупногабаритные отходы, обедненные ВМР, загружаются в шредер, который
сбрасывает измельченные отходы в накопительный контейнер объемом 20 м3. По мере накопления с помощью
мультилифта контейнер с измельченными отходами («хвостами 2-го рода») вывозится сторонними организациями на
участок захоронения вне проектируемого комплекса.

Крупногабаритные отходы, измельчение которых не приведет к значительному извлечению ВМР из их состава
(бытовая и электронная техника) в виду их сложного устройства, отбираются отдельно и в конце смены фронтальным
погрузчиком грузятся в резервный контейнер на 20 м3. Контейнер размещается под навесом склада ВМР и, по мере
накопления, вывозится сторонним организациям для дальнейшей разборки и извлечения ВМР, в том числе на
профильные предприятия, имеющими лицензии на обращение с данным типом отходов.

Затем, с помощью фронтального погрузчика, измельченные смешанные, обедненные ВМР отходы загружаются на
две сортировочные линии в бункер разрывателя пакетов. По мере заполнения бункера ТКО происходит их
парциальное перемещение в зону вращающегося барабана, который с помощью системы подвижных отбойников
разрывает пакеты с мусором. Разрыватель пакетов необходим для создания более равномерного слоя ТКО на
последующих конвейерах и для выравнивания пульсации потока ТКО.

У приемного цепного конвейера, установленного в приямке, предусмотрена свободная горизонтальная часть не
менее 4000 мм длиной, обеспечивающая возможность сталкивания ТКО, минуя разрыватель пакетов, на рабочее
полотно конвейера. Данное решениеиспользуется для обеспечения бесперебойной работы комплекса в случае
поломки разрывателя пакетов.

После поступления ТКО на рабочее полотно конвейера разрывателя пакетов материал поступает на
перегрузочный конвейер. Предусмотрена разность в скорости движения ленты конвейера разгрузочного и
перегрузочного. Назначение данного решения – выравнивание (растягивание) слоя ТКО, поступающего на
предварительную сортировку.

Участок №2 - предварительная сортировка
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Цепные перегрузочные конвейеры подают материал на рабочее полотно сортировочных конвейеров,
установленных на платформе с высотной отметкой + 4,000 м.

Скорость движения рабочего полотна сортировочного конвейера регулируется для достижения равномерного слоя
материала. Из общего потока ТКО полезные фракции выбираются вручную сортировщиками, стоящими по обе
стороны от сортировочного конвейера. Вдоль конвейера расположены сортировщики, задачей которых является
выбор из потока ТКО материала (КГО/КГМ, крупногабаритного картона и полиэтилена, текстиля, стеклобоя), не
предназначенного для попадания в барабанный грохот. Под платформой предварительной сортировки расположены
секции для сбора вторичного сырья (крупногабаритного картона и полиэтилена), разделенные между собой
перегородками. КГО, текстиль и стекло по отводящему конвейеру попадает в накопительный контейнер емкостью 20
м3. ВМР с помощью ковшового погрузчика смещается из-под сортировочной кабины в сторону цепного конвейера,
подающего их в приемный бункер автоматического пресса.

Сортировочная кабина, установленная на платформе, оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/
охлаждением воздуха для обеспечения комфортных параметров рабочей зоны. Рабочие посты персонала оснащены
сиденьями-поддержкой для снижения нагрузки на ноги и позвоночник и уменьшения напряжения мышц спины
сортировщиков.

С сортировочного конвейера материал попадает на перегрузочный конвейер, а затем в сепаратор барабанного
типа.

Участок №3 - сепарация потока ТКО на 2 фракции
ТКО поступает в сепаратор барабанного типа. Перемещение потока ТКО в барабанном сепараторе происходит в

продольном направлении за счёт специфической конфигурации внутренней обечайки барабана, выполненной в виде
сита, а сам барабан установлен под углом к горизонту, это и обеспечивает поступательное линейное движение
материала. В то же время за счёт вращения барабана и действия центробежной силы происходит подъём ТКО в
максимально верхнюю точку с последующим падением вниз. Данного рода циклическое движение материала
происходит не менее 10 раз и заканчивается при достижении ТКО выходного отверстия.

Описанный выше принцип движения материала в совокупности со структурой барабана, выполненного в виде
сита с отверстиями диаметром 70 (мм), позволяет разделить поток на «отсев» (грязь, мелкий мусор и т.д.) с
коэффициентом чистоты не менее 80% - фракция <70 мм и фракцию >70, в которой находится основное количество
вторичных материальных ресурсов. Отсев, пройдя через сито, попадает по системе отводящих конвейеров на
металлический и вихретоковый сепараторы, после чего транспортируется на накопительную площадку в сменные
контейнера объемом 30 м3, далее отсев транспортируется и выгружается на площадку под навесом «Приемное
отделение отсева», откуда забирается фронтальным погрузчиком для загрузки тоннелей в здании компостирования.
Отобранные сепараторами черный и цветной металлы попадают в накопительные передвижные опрокидывающие
контейнеры емкостью 0,9 м3, по мере их заполнения вилочный погрузчик транспортирует контейнер на
накопительную площадку ВМР, где перегружает металлы в контейнеры большего объема - 30 м3. Фракция >70 мм
попадает на сортировочный конвейер основной сортировочной кабины для более глубокой выборки вторичных
материалов из потока ТКО, обедненного органикой.

Участок №4 - основная сортировка материала
Поток ТКО, обедненный органикой, поступает на основную сортировку. Из общего потока ТКО полезные

фракции (бумага микс, картон, ПНД, ПВД, ПП, ПЭТ) выбираются вручную сортировщиками, стоящими по обе
стороны от сортировочного конвейера. Под платформой основной глубокой сортировки расположены 6 секций для
сбора ВМР, разделенные между собой перегородками. ВМР с помощью ковшового погрузчика смещается из-под
сортировочной кабины в сторону цепного конвейера, подающего их в приемный бункер автоматического пресса.

Сортировочная кабина, установленная на платформе, оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом/
охлаждением воздуха для обеспечения комфортных параметров рабочей зоны. Рабочие посты персонала оснащены
сиденьями-поддержкой для снижения нагрузки на ноги и позвоночник и уменьшения напряжения мышц спины
сортировщиков.

После сортировочной кабины проектом предусмотрены магнитные сепараторы для извлечения металлических
включений. Под сепараторами расположены передвижные контейнеры объемом 0,9 м3, которые по мере накопления
вывозятся на площадку ВМР с помощью вилочного погрузчика, перегружаются в накопительные контейнеры на 30
м3.

Остаток после сортировки по отводящему конвейеру перемещается в накопительный контейнер объёмом 30 м3 и
вывозится с территории объекта для дальнейшего захоронения на сторонних полигонах по мере накопления.
Потребность в транспорте для вывоза «хвостов»2-го рода, с учетом текстиля, отобранного на предварительной
сортировке МСК, составляет до 2 мультилифтов в час или до 15 авто/ сутки.

Участок №5 – подготовка вторичных материальных ресурсов
Общий объём отсортированного вторичного материла ковшовыми погрузчиками из под сортировочных кабин

сталкивается в цепной конвейер, по которому материал перемещается в бункер автоматического пресса.
На выходе из канала пресса происходит обвязка тюков проволокой в продольном и поперечном направлении во

избежание их разрушения. Размер тюков на выходе определён сечением канала пресса.
Пресс полностью автоматический, оснащен гидравлическим блоком и автоматической системой обвязки кип

стальной низкоуглеродистой проволокой. Привод системы обвязки электромеханический. Спрессованные в кипы
материалы транспортируются вилочными погрузчиками на склад ВМР, где размещаются согласно номенклатуре.

Участок №6 – подготовка «хвостов» сортировки
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На участке производится прессование остатков сортировки стационарным пресскомпактором с целью их
подготовки к транспортированию на другие объекты обращения с отходами.

Комплекс оборудован централизованной системой автоматического управления.
Управление осуществляется от центрального пульта и с наладочных пультов, расположенных на отдельных

устройствах, имеющих свой электропривод. С помощью наладочных пультов эти устройства могут быть включены,
выключены или изменены режимы их работы. На оборудовании предусмотрены кнопки аварийного останова,
расположенные в зонах работы операторов и на всех агрегатах комплекса.

Проектом предусмотрены две сортировочные линии, обеспечивающие заданную производительность комплекса в
70 тыс. тонн в год.

Проектом предусмотрена отдельная линия для загрузки предварительно выбранного ВМР, которые поступают на
объект отдельно от совместного сбора ТКО. Участок расположен под навесом в осях Ж-К/11-13. Отходы с помощью
мини-ковшового погрузчика сталкиваются в приямок, из которого по перегрузочным конвейерам ВМР поступают на
сепаратор валковый односекционный, а далее в сортировочную кабину для разделения по видам материала.

На линии сортировки отбираются следующие полезные фракции:
- макулатура (бумага, картон);
- стекло-микс;
- полимерные материалы (ПНД, ПВД, ПП, ПЭТ);
- цветные и черные металлы.
Объем выпускаемой продукции (вторсырья) характеризуется сезонными изменениями морфологического состава

поступающих отходов. В летне-осенний период увеличивается объем пластиковой и стеклянной тары в общей массе
поступающих отходов. При увеличении процентного содержания компонентов тары, упаковки, соответственно,
может снижаться процентное содержание бумаги, картона. Объем выпускаемой продукции принят по максимальному
процентному показателю того или иного вида вторсырья, например, для макулатуры процент вторсырья взят по
зимнему показателю, процент упаковки и тары – полетнему.

Содержание утильных фракций в ТКО, объемы возможной утилизации определяются усредненными
показателями морфологического состава ТКО.

После отбора всех полезных фракций из отходов остаются «хвосты 1-го рода» (органическая фракция, отсев),
которые накапливаются в контейнере россыпью и направляются на участок накопления перед поступлением в
туннели компостирования.

После отбора всех полезных фракций из отходов остаются также «хвосты 2-го рода» (остатки), которые
накапливаются в контейнере россыпью и направляются на другие объекты для дальнейшего размещения отходов на
чаше захоронения. Также на участок размещения отходов (вне комплекса) направляются обедненные ВМР КГО,
прошедшие измельчение в шредере.

4.2.2.6. В части планировочной организации земельных участков
Участок расположен: Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО Черемушское. Кадастровый

номер земельного участка: 29:07:180101:150 – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.

Участок с кадастровым номером 29:07:180101:150 вписывается в участок с кадастровым номером 29:07:180101:9
(земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения),
предназначенного для строительства полигона твердых бытовых отходов.

Территория вокруг участков относится к землям лесного фонда.
С западной стороны к участку подходит дорога, ведущая в г. Коряжма. Проезд к участку возможен через

существующий полигон ТБО.
Площадка под строительство комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных отходов расположена на

свободном от застроек месте, с восточной стороны действующего полигона ТБО.
Вблизи имеются следующие сооружения: надземные и подземные коммуникации, высоковольтная линия

электропередач, канавы. Проезд к участку возможен с левой стороны существующего полигона ТБО.
Рельеф участка ровный. Абсолютные высоты изменяются от 69,5 м до 71,1 м согласно отметкам на

топографическом плане.
Уровни появления грунтовых вод вскрыты на глубине 0-3,5 м.
По периметру участка устанавливается ограждение высотой 2,00 м из профлиста по металлическим стойкам с

устройством ворот и калитки в месте въезда на территорию полигона ТКО.
Для контроля въезда-выезда техники на территорию полигона используется КПП.
Земельный участок размером более 5 га имеет два въезда (выезда) на автомобильные дороги общей сети или на

подъездные пути.
Для разворота автомобилей в конце тупиковых дорог и для маневрирования в пунктах разгрузки и погрузки

следует предусматривать петлевые объезды или площадки принимают: для одиночных автотранспортных средств
общего назначения - не менее 15х15 м прямоугольного очертания или радиусом не менее 15 м для петлевых объездов.
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На отведенном участке предусмотрена автостоянка на 7 машино-мест.
Комплекс включает в себя:
– административно-бытовой корпус (АБК);
– КПП с весовой;
– здание ремонтного обслуживания автомобилей;
– мусоросортировочный комплекс;
– цех компостирования;
– пожарные резервуары;
– котельная;
– блочно-распределительная подстанция;
– дизель-генераторная установка;
– насосная станция пожаротушения;
– очистные сооружения фильтрата;
– емкость-усреднитель;
– емкость-концентрата;
– приемное отделение;
– пункт радиационного контроля;
– очистные сооружения х/б канализации;
– усреднитель;
– склад ВМР;
– аккумулирующие резервуары ливневой канализации;
– очистные сооружения ливневой канализации;
– ванна для дезинфекции колес;
– пункт мойки колес;
– парковка сотрудников;
– площадка отстоя транспорта, не прошедшего радиационный контроль;
– резервуар пролива топлива для КАЗС;
– контейнерная АЗС (КАЗС);
– артезианская скважина технической вода с ВЗУ;
– резервуар чистой воды;
– цех кондиционирования компоста;
– площадку накопления техногенного грунта.
Для защиты территории от подтопления грунтовыми водами на период строительства устраиваются дренаж и

водопонижение.
На основе комплексного анализа инженерно-геологических условий территория проектирования выполнена в

насыпи, для защиты территории от подтопления, паводковых и поверхностных вод.
Инженерная подготовка включает в себя следующие виды работ:
- подсыпка территории до наименьшего возвышения поверхности над уровнем грунтовых вод, верховодки

(Hmin=2,4 м);
Дождевые и талые сточные воды с территории проектируемого объекта собираются через дождеприемные

колодцы и отводятся закрытой сетью ливневой канализации в очистные сооружения ливневой канализации.
Сток канавы на существующем полигоне МУП "Полигон" направлен к проектируемой площадке,

запроектированная подъездная дорога перекрывает канаву.
Решения по отводу ливневых вод представлено:
На основании письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской

области от 28.09.2022 №  204-17/9998 предполагается реконструкция существующего полигона МУП "Полигон",
которая будет завершена до начала строительства мусоросортировочного комплекса. В связи с этим, отвод воды с
существующей территории заблокирован не будет и временные решения по системе водоотведения не требуются.

Административно-хозяйственная зона запроектирована с покрытием асфальтобетоном. Оборудуется место для
отдыха рабочих (скамейка, урна).

Устанавливается противопожарный щит, ящик для песка. На площадке установлен мусорный контейнер. В
хозяйственной зоне предусматривается озеленение – посев газона многолетних трав.

В темное время суток предусмотрено освещение административно-хозяйственной зоны полигона и участка
сортировки и компостированию.

Территория административно-хозяйственной зоны имеет твердое асфальтовое покрытие. С целью
предотвращения смыва грунта с прилегающей территории асфальтовое покрытие отделяется бортовым камнем от
газонов.



10.10.2022, 12:44 Заключение экспертизы

file:///T:/1. Проекты/036-21 - Коряжма/4. Экспертиза ПДиИИ/5. Заключение/ГЭ/(071566-2022)(0247-22) 16354 Комплекс обработки и утил… 43/79

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками мощностью от 45 до 50 Вт, установленными на
металлических опорах и на фасаде зданий.

Основные показатели генерального плана:
Площадь отведенного участка – 55000,0 м2.
Площадь застройки – 11514 м2.
Площадь твердых покрытий – 16485 м2.
Площадь озеленения – 27711,11 м2.

4.2.2.7. В части пожарной безопасности
Здание административно бытового корпуса (АБК)
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.6
Здание МСК
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В
Здание- участок компостирования
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Д
Здание котельной
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Г.
Здание насосной пожаротушения
Степень огнестойкости здания – IV.
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Г.
Здание БКТП
Степень огнестойкости здания – IV.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Г.
Здание ремонта обслуживания автомобилей
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В.
Склад ВМР
Степень огнестойкости здания – IV.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – В.
КАЗС
Степень огнестойкости здания – IV.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1
Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – А.
Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями соответствуют нормативным документам по

пожарной безопасности.
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Конструкция дорожной одежды проездов по территории производственного объекта для пожарной техники
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Подъезды к зданиям предусмотрены в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности. Ширина проездов для пожарной техники не менее 3,5 м.
Проектируемый объект имеет территорию с площадью более 5 гектаров в связи с этим предусмотрены два въезда на
территорию производственного объекта. К зданиям и сооружениям по всей их длине обеспечен подъезд пожарных
автомобилей с одной стороны при ширине зданий и сооружений не более 18 метров, при ширине более 18 метров с
двух продольных сторон. Тупиковые проезды (подъезды) заканчиваются площадками для разворота пожарной
техники размером не менее 15х15 метров. Максимальная длина тупиковых проездов не превышает 150 метров. В
качестве источника наружного противопожарного водоснабжения для проектируемого объекта предусмотрены два
пожарных резервуара по 260м3 каждый. Наружное пожаротушение обеспечивается посредством шести
проектируемых пожарных гидрантов (ПГ-1 – ПГ-6). Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение
любой точки комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных отходов не менее чем от 2-х гидрантов.
Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части,
но не ближе 5 м от стен зданий. Для обеспечения требуемого напора в системе внутреннего и наружного
пожаротушения устанавливаются две повысительные пожарные насосные станции.

Пределы огнестойкости конструкций зданий комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности для зданий соответствующей
степени огнестойкости. Для повышения пределов огнестойкости металлических конструкций зданий предусмотрена
огнезащита в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Пути эвакуации из зданий и сооружений комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
(далее комплекс), ширина, высота путей эвакуации, протяженность путей эвакуации соответствует требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности.

Для создания системы пожарной сигнализации (СПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
на объектах комплекса выбрана автоматизированная система противопожарной защиты на базе технических средств
интегрированной системы безопасности «Орион» производства ЗАО НВП «Болид». Центральный пульт управления
(ЦПУ) СПС организован на базе АРМ «ОрионПро» и расположен в помещении охраны в АБК с круглосуточным
пребыванием персонала. В помещении охраны для повышения эффективности оперативного контроля проектом
предусматривается установка блока индикации с клавиатурой С2000-БКИ. Выбор пожарных извещателей произведён
в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с учётом характеристик преобладающей
пожарной нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии. Система СОУЭ, строится на базе
комплекса технических средств интегрированной системы безопасности «Орион» фирмы ЗАО НВП «Болид».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», (СОУЭ) предусмотрена 2-го типа.

Дымоудаление предусматривается в здании МСК из цеха сортировки и из площадки под навесом для разгрузки
ТКО , а также из помещений ремонтных и шиномонтажных работ в здании ремонтного обслуживания автомобилей.
Управление дымовыми люками для удаления продуктов горения осуществляется по сигналу от СПС из
соответствующих зон в автоматическом режиме. Автоматической установкой пожаротушения (АУП) защищаются все
помещения МСК. В качестве огнетушащего вещества принята вода. Источником водоснабжения проектируемого
объекта являются три пожарных резервуара объемом 200м3 каждый. Для помещений корпуса МСК принята
спринклерная воздушная установка автоматического пожаротушения. Интенсивность орошения, расходы воды для
помещений и площадки под навесом приняты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности. Потребные параметры воды на вводе в помещение узлов управления приняты из условия
одновременного срабатывания установки внутреннего противопожарного водопровода и установки автоматического
водяного пожаротушения. Помещения оборудуются спринклерными оросителями водо/пенными с температурой
срабатывания +580 С "SSU-К80" (быстросрабатывающие). Оросители устанавливаются розеткой вверх. Для одной
секции спринклерной установки принято не более 800 спринклерных оросителей. Расстояния между водяными
спринклерными распылителями не более 1,5 м от стен и не более 3,5 м между оросителями. Давление у пожарных
кранов обеспечивает получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и
удаленной части помещения. Расход воды, высота и радиус действия соответствует требованиям нормативных
документов по пожарной безопасности. Для обеспечения потребных давлений воды в установке водяного
пожаротушения предусмотрены насосы для повышения давления. Насосная пожаротушения отдельно стоящая.
Управление насосами – автоматическое от сигнализаторов давления, установленных в обвязках узлов управления. С
включением пожарных насосов подается сигнал с информацией о пожаре в помещение поста охраны. В случае
необходимости предусматривается подача воды в сеть от установки водяного пожаротушения мобильными
средствами. Для присоединения рукавов пожарных машин к напорной линии и линии насосной станции
автоматического пожаротушения выведены наружу четыре патрубка диаметром 80 мм со стандартными
соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования. Внутри станции на этих
трубопроводах установлены обратные клапаны и задвижки.

Электроснабжение установок систем противопожарной защиты (СПЗ), кабельные линии, предусмотрены в
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

В проекте предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во
время строительства объекта.

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10 минут.

4.2.2.8. В части организации строительства
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Проектом организации строительства определены продолжительность строительства, потребности в кадрах,
основных строительных машинах и механизмах, энергетических ресурсах, временных зданиях. Даны указания по
организации строительства, технологии выполнения отдельных видов работ, охране труда и окружающей среды.
Разработаны стройгенплан и календарный план строительства.

На стройгенплане показано размещение временных зданий и сооружений, временного проезда, площадки для
складирования строительных конструкций и мусора. Рабочие и опасные зоны работы крана не выходят за границы
отведенного участка.

Для санитарно-бытового обеспечения работающих предусмотрены бытовые и вспомогательные помещения.
Временные дороги запроектированы из плит по песчаной подготовке шириной 6,0 м.
Ограждение территории строительства предусмотрено глухим забором. В местах массового прохода людей

ограждение предусмотрено с козырьком.
В проекте запроектировано освещение площадки в темное время суток прожекторами.
Для монтажа основных конструкций применяются автомобильные краны г/п 32.0т КС-55729-5В, г/п 50.0т

КС-65713-1, г/п 70.0т КС-75721.
В проекте предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во

время строительства объекта.
Технико-экономические показатели:
Продолжительность строительства мусоросортировочного комплекса – 8,5 месяцев (в том числе

подготовительный период 0,8 мес.).
Продолжительность строительства участка компостирования (ванны компостирования) – 7,5 месяцев (в том числе

подготовительный период 0,5 мес.).
Продолжительность строительства административно-бытового корпуса (АБК) – 2,8 месяцев (в том числе

подготовительный период 0,3 мес.).
Продолжительность строительства здания ремонтного обслуживания автомобилей с навесом – 2,6 месяцев (в том

числе подготовительный период 0,3 мес.).
Общая продолжительность строительства 22,0 месяца, в том числе подготовительный период 2,0 месяцев.

4.2.2.9. В части объемно-планировочных решений
1. Административно - бытовой корпус (№1 по генплану).
Административно-бытовой корпус представляет собой одноэтажное здание
размерами в осях 48,0х18,0 м. Административно-бытовая часть предназначена для
обеспечения работников проектируемого комплекса санитарно-бытовыми помещениями.
В здании расположены: мужские и женские гардеробные с душевыми, столовая,
медпункт, прачечная, гладильная, кладовая чистой спецодежды и СИЗ, помещения охраны,
офисные помещения, электрощитовая, узел ввода, диспетчерская.
Площадь застройки 942.28 м2.
Общая площадь 850.04 м2.
Строительный объем 4240.3 м3.
Наружные стены здания выполнены из трехслойных стеновых панелей производства МП «Металлпрофиль» или

аналогичных, с минераловатным заполнителем толщиной 150 мм. Панели расположены вертикально. Цвет панелей
принят RAL6028.

Заполнение оконных проемов-ПВХ блоки по ГОСТ 30674-99, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,72
м2*С/Вт.

Заполнение дверных проемов- металлические двери по ГОСТ 31173-2016, противопожарные двери ГОСТ 57327-
2016, внутренние по ГОСТ 475-2016.

Полы в помещениях – утепленные, покрытие полов- керамогранитная плитка на клее. В помещениях с трапами
полы выполнены с уклонами к трапам.

Отделка помещений- в зависимости от назначения. Потолки подвесные Армстронг в офисных помещениях и
гардеробных, реечный- в мокрых помещениях, профлист- в технических помещениях.

2. КПП с весовой (№2 по генплану).
Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное сооружение
размерами в осях 6,0х2,5 м и высотой помещений от уровня чистого пола до потолка – 2,7 м.
В состав помещений КПП входят: помещение диспетчера, тамбур, санузел.
В помещении КПП располагается рабочее место диспетчера на весовом контроле.
Наружные стены навесные из сэндвич-панелей 1200-150-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2012
«Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические
условия» толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы
горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,045 Вт/м·°С.
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Площадь застройки 19,12 м2.
Общая площадь 15,86 м2.
Строительный объем 64,59 м3
Кровля – кровельные сэндвич-панели 1000-180-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2012толщиной
180 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ,
теплопроводностью не более λА=0,046 Вт/м·°С.
Перегородки помещений из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, цвет RAL 9003/9003 (белый/белый).
Заполнение оконных проемов-ПВХ блоки по ГОСТ 30674-99, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,72

м2*С/Вт.
Весовая представлена навесом, выполненным из металлического каркаса,
расположенного на столбчатых фундаментах. Здание размерами в осях 6,5 х 32,5 м. По оси «Б» навес обшит

профилированным листом С21-1000-0,5 по металлическим прогонам.
Площадь застройки 235,01 м2.
3. Здание ремонтного обслуживания автомобилей (№3 по генплану).
Одноэтажное здание размерами в плане 25,3х16,0 м, расположенное в осях А-Е/4-8. Высота от уровня чистого

пола до низа конструкций – 5,7 м. Уровень парапета здания 7,15 м.
Мастерская предназначена для текущего технического обслуживания и мелкого
ремонта списочного автотранспорта и механизмов центра. В здании расположено помещение
мастерской с тремя ремонтными постами со смотровыми ямами.
Проектируемые наружные стены – навесные из сэндвич-панелей 1000-150-0,5/0,5 по
ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты.
Технические условия» толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем на базальтовой
основе группы горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,045 Вт/м·°С).
Крыша основного здания малоуклонная из профилированного листа по металлическим
прогонам. В качестве нижнего слоя теплоизоляции применяется негорючий минераловатный
утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 (НГ) с коэффициентом теплопроводности не более λ=0,041
Вт/м·°С, толщиной 100 мм.Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 (НГ) с коэффициентом
теплопроводности не более λ=0,042 Вт/м·°С, плотностью не менее p=180 кг/м3, толщиной 50
мм. Уклон формируется ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1,7%) слоем до 250 мм. Кровельный ковер выполнен из

полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5 мм (СТО 72746455-3.4.1-2013).
Водосток основной кровли - организованный, наружный, со сбросом воды на
прилегающую территорию через парапетные воронки. В качестве ограждения на кровле
выполнен парапет высотой 0,6 м. Крыша навеса в осях (1-3) – малоуклонная с покрытием из профилированного

листа. Водосток организованный, наружный, со сбросом воды на прилегающую территорию по водосточным
стоякам.

Крыльца выполнены из монолитной плиты. Перегородки помещений встройки бытового блока приняты из
кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530 –2012 толщиной 120 мм, с последующим
оштукатуриванием цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм. Полы в помещении мастерской автотранспорта
выбраны из условия значительной интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств на
резиновом ходу), малой интенсивности воздействия жидкостей на пол. Доступ к венткамере обеспечивается по
металлической открытой стальной лестнице.

Заполнение оконных проемов-ПВХ блоки по ГОСТ 30674-99, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,72
м2*С/Вт.

Заполнение дверных проемов- металлические двери по ГОСТ 31173-2016, противопожарные двери ГОСТ 57327-
2016, внутренние по ГОСТ 475-2016.

Отделка помещений- в зависимости от назначения.
Площадь застройки 726,32 м2.
Общая площадь 398,11 м2.
Строительный объем 4023,34 м3
К зданию пристроен навес общей площадью 230,85 м2 для стоянки спецтехники, размерами в плане 18,6х12,6 м,

расположенный в осях Б-Е/1-3 и предназначенный для
размещения спецтехники мусоросортировочного комплекса. Высота от уровня чистого пола
до низа конструкций – 4,725 м. Боковые стенки навеса обшиты профлистом С21-1000-0,5 по стальным прогонам.

Кровля навеса- односкатная из профилированного листа Н60-845-0,7.
4. Здание мусоросортировочного комплекса (№4 по генплану).
Производственное здание (мусоросортировочный комплекс, далее МСК),
предназначенное для приема ТКО и его сортировки, представляет собой одноэтажное здание
размерами в плане 72,0х36,0 м со следующими пристройками:
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- площадка для разгрузки ТКО, расположенной в осях В-К/1-7, размерами в плане
36,68х35,9 м;
- площадка под навесом для накопления КГО, текстиля, стекла, "хвостов" 1-го и 2-го,
расположенной в осях А-В/8-20, размерами в плане 72,0х12,0 м;
Высота от пола до низа ферм покрытия +8,000 м. Отметка верха конька здания
+12,098м.
Наружные стены цеха сортировки навесные из сэндвич-панелей 1000-100-0,5/0,5
«ПрофМеталл» или аналог ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с
утеплителем из минеральной ваты. Технические условия» толщиной 100 мм с
минераловатным утеплителем на базальтовой основе группы горючести НГ,
теплопроводностью не более λА=0,045 Вт/м·°С
Стены встройки выполнены из газобетонных блоков t=300мм плотностью d 600 с
устройством монолитного пояса t=300мм с отм. +2,400. Перегородки помещений с
нормальным уровнем влажности приняты из газобетонных блоков толщиной 100 мм.
Перегородки помещений с повышенным уровнем влажности и санузлы приняты из
влагостойких блоков толщиной 100 мм. Противопожарные перегородки приняты из
керамического полнотелого кирпича М 200 EI 45 толщиной 120мм. Над зоной встройки
устроена антресоль на отм. +3,050 для размещения вентоборудования. Стены венткамеры
навесные из сэндвич-панелей 1000-100-0,5/0,5 по ГОСТ 32603-2012. Перекрытие над
встройкой с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 45 кг/м3 толщиной 80 мм.
Цокольная часть теплого контура стены выполнена из железобетона, с последующим
утеплением и оштукатуриванием цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм по сетке со
стороны цеха.
Полы в помещениях мусоросортировочных цехов выбраны из условия значительной
интенсивности механического воздействия (движение транспортных средств на резиновом
ходу), малой интенсивности воздействия жидкостей на пол, и из условия не отапливаемого
цеха.
Кровля основного цеха - малоуклонная с покрытием из профлиста с механической
фиксацией битумно-полимерного кровельного ковра.
Площадь застройки 4849,17 м2.
Общая площадь с учетом навесов 4965,59 м2.
Строительный объем основного здания 29063,8 м3
Заполнение оконных проемов-ПВХ блоки по ГОСТ 30674-99, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,72

м2*С/Вт для помещения персонала и с классом Д2 по приведенному сопротивлению теплопередаче для цеха
сортировки.

По центру здания на кровле расположен зенитный фонарь в осях 9-19.
Заполнение дверных проемов- металлические двери по ГОСТ 31173-2016, противопожарные двери ГОСТ 57327-

2016, внутренние по ГОСТ 475-2016.
Полы в помещениях – утепленные, покрытие полов- керамогранитная плитка на клее. В помещениях с трапами

полы выполнены с уклонами к трапам.
Отделка помещений- в зависимости от назначения.
5. Здание цеха компостирования (№5 по генплану).
Здание цеха компостирования размерами в осях 32,0х72,75 м. Высота туннелей компостирования – 4,91 м от

уровня чистого пола. Высота
от пола здания компостирования до низа фермы +7,710 м. Отметка чистого пола 1-го этажа
+0,000 м. Высота здания +11,900 м до верха парапета.
Туннель компостирования состоит из железобетонной камеры, размер которой 22х7 м,
в полу туннеля расположен аэрационный пол. Аэрационный пол состоит из ПВХ труб,
установленных в продольном направлении и параллельных друг другу, которые снабжены
отверстиями, в которых установлены вентиляционные сопла. Вентиляционные сопла
направлены вверх, чтобы аэрировать материал в туннеле. Сопла имеют коническую форму,
чтобы предотвратить загрязнение и засорение, а также обеспечить равномерную вентиляцию
компостируемого материала. Туннель спереди закрыт цельной герметичной дверью
Наружные стены участка компостирования- навесные из сэндвич-панелей 1190-100-
0,7/0,7 по ГОСТ 32603-2021 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из
минеральной ваты. Технические условия» толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем
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на базальтовой основе группы горючести НГ, теплопроводностью не более λА=0,048 Вт/м·°С. Расположение
панелей горизонтальное. Цвет панелей наружных стен принят RAL 7004.

Площадь застройки 2400.18 м2.
Общая площадь 2379 м2.
Строительный объем 26733,01 м3
Кровля здания малоуклонная с организованным водостоком через парапетные воронки.
В здании предусмотрены следующие помещения, кроме технологических: венткамера, электрощитовая, насосная,

помещение оператора.
Заполнение проемов- ворота подъемные и подъемно- секционные DOORHAN, ворота камер компостирования

(тоннелей)- специализированные производства ООО «Экоматика».
6. Котельная (№7 по генплану).
Здание котельной одноэтажное каркасное (из металлического каркаса), прямоугольное
в плане с размерами в осях 7, 0х11,5 м, высотой 3,2 м. Состоит из пяти блок-модулей.
Площадь застройки 83.48 м2.
7. Склад ВМР (№15 по генплану).
Представляет собой площадку под навесом размерами в плане
12,0х30,0 м. Высота от уровня чистого пола до низа конструкций – 5,094 м. Максимальная отметка в коньке

+7,979 м. Проектируемые наружные стены – профлист СКН 90-1000-0,7.
Крыша – малоуклонная с покрытием из профилированного листа Н 75-750-0,7.
Водосток неорганизованный, наружный, со сбросом воды на прилегающую территорию.
Площадь застройки 385,56 м2.
Общая площадь 376,96 м2.
Строительный объем 2815.3 м3

4.2.2.10. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Котельная
Котельная предназначена для теплоснабжения зданий комплекса обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000 тонн в год.
Расход тепловой энергии зданий комплекса (от котельной) - 2297,2/1,9759 кВт/Гкал/ч, в том числе:
- на отопление - 591,8/0,5094 кВт/Гкал/ч;
– на вентиляцию – 1275,9/1,0965 кВт/Гкал/ч;
– ГВС – 404,0/0,34744 кВт/Гкал/ч.
Котельная относится по надежности отпуска тепловой энергии относится ко II категории.
В состав котельной входят 3 дымовых трубы диаметром 400 мм, высотой 15 м, газоходы, утепленные из

нержавеющей стали с молниеотводом. Дымовые трубы крепятся к металлоконструкции типа «Ферма».
В котельной предусмотрена установка трех водогрейных стальных котла Ignis R900 производительностью 900

кВт производства «ARCUS» (Россия) в комплекте с газовыми, двухступенчатыми горелками TВG 120 P
теплопроизводительностью фирмы «Baltur» (Италия).

Общая теплопроизводительность котельной – 2,7 МВт.
Циркуляция теплоносителя в котлах осуществляется насосами фирмы «IMP Pumps» GHNbasic II 65-70F (3раб).
Схема теплоснабжения - закрытая, четырехтрубная. Трубы Т1, Т2, Т3 – стальные бесшовные по ГОСТ 10704-91,

трубы Т4 – стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
Расчетный перепад температур теплоносителя на отопление и теплоснабжение калориферов – 95/70 ℃.
Регулирование температуры сетевой воды на выходе из котельной зависит от температуры наружного воздуха.

Регулирование температуры сетевой воды осуществляется с помощью трехходового регулирующего клапана 100-160-
СЧ-1,6-150-У1 фирмы «КССР».

Циркуляцию в контуре системы теплоснабжения обеспечивают сетевые насосы фирмы «IMP Pumps» GHNbasic
CL 80-330/4/11.0S (1раб, 1рез).

Подпитка котельной осуществляется подпиточными насосами фирмы «IMP Pumps» BWJ 2-3R 0,37kW из бака
химочищенной воды.

Для приготовления воды на горячее водоснабжение предусмотрены пластинчатые теплообменники S07 компании
«Астера». Регулирование температуры воды после теплообменников по греющему контуру осуществляется с
помощью трехходового регулирующего клапана 32-16-СЧ-1,6-150-У1 фирмы «КССР». Циркуляцию в греющем
контуре системы ГВС обеспечивают насосы фирмы «IMP Pumps» GHNbasic II 80-120F PN6 (1раб, 1рез). Температура
горячей воды в системе ГВС-65ºС. В сети ГВС осуществляется циркуляция насосами фирмы «IMP Pumps» BWJ 4-3R
0,55kW на циркуляционном трубопроводе с температурой воды 40ºС.

Подпитка системы ГВС осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода с предварительной очисткой
через механический фильтр и последующей магнитной обработкой воды.
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Для компенсации изменения объема котловой и сетевой воды предусмотрен мембранный расширительный бак
объемом 1000л Flexcon R-1000-1шт. фирмы Flamco.

Для предотвращения возникновения накипи в котлах и трубопроводах проектом предусмотрена установка
умягчения воды (Na-катионирование).

Основное топливо котельной - природный газ среднего давления 0,3 МПа, аварийное топливо - не
предусматривается.

Котельная оборудована системой контроля загазованности "САКЗ" с датчиками СО и СН4 и отсечным
электромагнитным клапаном.

Продувочные и сбросной газопроводы выводятся не менее чем на 1 м выше карниза здания и не подлежат
заземлению, поскольку находятся в зоне молниезащиты дымовой трубы.

Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Транспортабельная котельная установка БКУ торговой марки «ASTERA» имеет:
– Сертификат соответствия РФ №РОСС RU.АЖ49.Н00683 №0037440, срок действия до 28.10.2023;
– Декларацию о соответствии EAC №RU Д-RU. МН06.В.01683/20, срок действия до 22.09.2025.
Отопление и вентиляция котельной
Система отопления котельной — водяная с установкой отопительного агрегата расчетной тепловой мощности.

Теплоноситель – горячая вода с параметрами 95/70℃.
Трубопроводы теплоснабжения к отопительно-воздушным агрегатам выполнены из стальных водогазопроводных

труб по ГОСТ 3262-75.
Температура воздуха в помещении предусмотрена не ниже 5°С.
В котельной выполнена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Воздухообмен в котельном зале (приток=вытяжка) принят трехкратный с дополнительным объемом воздуха на

горение.
Вытяжная вентиляция с естественным побуждением осуществляется через дефлекторы.
Приток воздуха в котельный зал осуществляется через вентиляционные жалюзийные решетки, установленные на

нормируемой высоте от пола котельной до низа решетки.
Административно-бытовой комплекс
Источником теплоснабжения здания АБК является котельная комплекса.
От котельной до здания АБК проложены водяные тепловые сети.
Параметры теплоносителя на вводе в здание: температура 95/70℃.
Перепад давлений: подающий трубопровод – 0,4 МПа, обратный трубопровод – 0,2 МПа.
На вводе в здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ИТП включает в себя: грязевик, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, циркуляционные насосы,

смесительный узел для системы отопления, приборы КиПиА и автоматики, спускную и воздуховыпускную арматура.
Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.
Теплоноситель в системе радиаторного отопления – вода с параметрами 90/70 ℃ , в системе теплоснабжения

калориферов – вода с параметрами 95/70℃.
Системы отопления АБК и теплоснабжения калориферами приточных установок – зависимые.
Регулирование температурного графика системы отопления количественное и осуществляется седельным

регулирующим клапаном.
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
В помещении ИТП предусмотрен трап с последующим отводом воды в ливневую канализацию.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

Система отопления помещений здания АБК - двухтрубная, горизонтальная, с нижней разводкой трубопроводов.
В качестве нагревательных приборов отопления применены стальные панельные радиаторы марки PRADO

Classic с боковым подключением, в помещении загрузочной, узле ввода и помещении ИТП – регистры из гладких
труб. В электрощитовой для отопления предусмотрен электроконвектор ЭКСП 2 со степенью защиты IP54.

Теплоотдача регулируется автоматическими клапанами с термоэлементом на подводке к каждому радиатору.
Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и стальных

электросварных по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы прокладываются открыто, изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена Энергофлекс

Супер SK толщиной 13 мм.
Выпуск воздуха из высших точек системы производится кранами Маевского.
Спуск теплоносителя – через арматуру в низших точках системы.
Трубопроводы для системы теплоснабжения: стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75* ДИАМЕТР15-50 и

стальные электросварные ГОСТ 10704-91* для труб Ø76х3,5 и более с последующей теплоизоляцией материалом
типа Энергофлекс.
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Вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Воздухообмены в помещениях определены по кратности и по расчету.
Расчетные температуры воздуха в бытовых помещениях приняты в соответствии с рекомендациями СП

44.13330.2011.
Помещения здания обслуживают приточные системы П1-П7 и вытяжные системы В1-В25.
В состав приточных установок входят воздушные заслонки, фильтры, водяные нагреватели, шумоглушители и

вентиляторы. В состав приточных установок П4, П5, П6 дополнительно к фильтру G4 включен фильтр F7.
Воздухозаборные решетки приточных систем предусматриваются на фасаде здания на высоте более 2 м от уровня

земли.
Выброс удаляемого воздуха производится на 1 м выше уровня кровли.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной стали по

ГОСТ 14918-80 толщиной по СП 60.13330.2012 плотными класса герметичности "А".
Транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа - плотные из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

класса герметичности "В".
Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее

0,8 мм с огнезащитным покрытием фирмы «Тизол».
На транзитных участках воздуховодов систем общеобменной вентиляции в местах пересечения

противопожарных перегородок предусматривается установка нормально открытых противопожарных клапанов
канального типа с электроприводами BELIMO 220B.

Для снятия теплоизбытков в административных помещениях предусмотрены системы кондиционирования К1-К7
путем установки сплит систем.

Одновременно в составе приточной установки П5 учтен фреоновый охладитель.
Наружные компрессорно-конденсаторные блоки располагаются на кровле.
Для подачи хладагента фреона R-32 в системах кондиционирования приняты трубы медные в изоляции.
Для дренажа принят трубопровод из полипропиленовых труб.
Дренаж от систем кондиционирования отводится в систему канализации с устройством разрыва струи.
Согласно расчету дымоудаление предусматривается из помещения стирки и сушки спецодежды, помещения

приема и разбора грязной спецодежды.
Для удаления продуктов горения предусматривается система с механическим побуждением ДВ1. Вентилятор

системы дымоудаления ДВ1 принят крышного типа с факельным выбросом вверх.
Для компенсации продуктов горения проектом предусматривается система ДК1 с подачей наружного воздуха в

нижнюю зону защищаемых помещений.
В воздуховодах системы ДК1 устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны, оснащенные

автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Вентилятор системы ДК1 располагается на кровле здания
на расстоянии от выброса дыма не менее 5 метров.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции (ДВ1) воздуховоды предусмотрены EI 45 - при удалении
продуктов горения из помещений.

Для систем приточной противодымной вентиляции (ДК1) воздуховоды предусмотрены EI 30 - при прокладке
каналов в пределах обслуживаемого отсека.

Мусоросортировочный комплекс
Источником теплоснабжения здания мусоросортировочного комплекса (МСК) является котельная комплекса.
От котельной до здания МСК проложены водяные тепловые сети.
Параметры теплоносителя на вводе в здание: температура 95/70℃.
Перепад давлений: подающий трубопровод – 0,4 МПа, обратный трубопровод – 0,2 МПа.
На вводе в здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ИТП включает в себя: грязевик, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, циркуляционные насосы,

смесительный узел для системы отопления, приборы КиПиА и автоматики, спускную и воздуховыпускную арматура.
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.
Теплоноситель в системе радиаторного отопления – вода с параметрами 90/70 ℃ , в системе отопления

тепловентиляторами и системе теплоснабжения калориферов – вода с параметрами 95/70℃.
Системы отопления тепловентиляторами и теплоснабжения калориферами приточных установок – зависимые.
Регулирование температурного графика системы отопления количественное и осуществляется седельным

регулирующим клапаном.
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
В помещении ИТП предусмотрен трап с последующим отводом воды в ливневую канализацию.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

Система отопления МСК – зависимая.
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Регулирование температурного графика системы отопления количественное и осуществляется седельным
регулирующим клапаном.

Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
В помещении ИТП предусмотрен трап с последующим отводом воды в ливневую канализацию.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

Система отопления для цеха сортировки принята двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя.
В качестве приборов отопления приняты водяные тепловентиляторы Volcano VR1 (А1-А18).
Система отопления встроенных помещений - двухтрубная, горизонтальная.
В качестве приборов отопления применены стальные панельные радиаторы марки PRADO Classic с боковым

подключением, в помещении узла ввода и помещении ИТП – регистры из гладких труб. Теплоотдача каждого
прибора регулируется с помощью автоматических клапанов с термоэлементом, установленного на подводке к
каждому радиатору.

В электрощитовой для отопления предусмотрен электроконвектор ЭКСП 2 со степенью защиты IP54.
Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и стальных

электросварных по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы прокладываются открыто, изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена Энергофлекс

Супер SK толщиной 13 мм.
Выпуск воздуха из высших точек системы производится кранами Маевского.
Спуск теплоносителя – через арматуру в низших точках системы.
Трубопроводы для системы теплоснабжения: стальные водогазопроводные и стальные электросварные с

последующей теплоизоляцией материалом типа Энергофлекс.
У ворот здания МСК в осях 19-20/А, предусмотрены воздушно-тепловые завесы без нагрева.
Опорожнение системы теплоснабжения калориферов предусмотрено через сливные краны в нижних точках

системы и на обвязке калорифера.
Для удаления воздуха из системы теплоснабжения предусмотрены автоматические воздухоотводчики в

наивысших точках системы. Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в футлярах,
уплотняемым негорючим материалом.

Вентиляция цеха сортировки приточно-вытяжная, механическая.
Воздухообмен определен по расчету выбросов вредных веществ в помещения, от дизельного погрузчика и

мусора.
Приток в цех сортировки организован приточными установками П1, П2.
Забор наружного воздуха предусмотрен с фасада на высоте не менее 3,0 м.
Вытяжка производится двумя крышными вентиляторами систем В1, В2 на кровле.
Удаление воздуха в системах В1 и В2 предусматривается из верхней и нижней зон поровну.
Вентиляция площадки под навесом для разгрузки ТКО - вытяжная с механическим побуждением. Воздухообмен

определен по расчету выбросов вредных веществ в помещения от дизельного погрузчика и мусора.
Вытяжка производится двумя крышными вентиляторами В8, В9 на кровле.
Удаление воздуха в системах В8 и В9 предусматривается из верхней и нижней зон поровну.
Приток в площадку под навесом для разгрузки ТКО естественный через проемы в наружных ограждениях.
Для подачи наружного воздуха в помещения ПУИ, узла ввода и электрощитовой предусматривается приточная

установка П3, размещенная в венткамере.
Удаление воздуха из помещений ПУИ, узла ввода и электрощитовой предусматривается обособленными

вытяжными системами В3.1-В3.3 в канальном исполнении под потолком в обслуживаемых помещениях.
Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим

побуждением. Для подачи наружного воздуха в ИТП предусматривается приточная система П4. Для удаления воздуха
из помещения ИТП предусматривается вытяжная система В4 в канальном исполнении под потолком ИТП.

Для подачи наружного воздуха в помещения обогрева персонала 7 и в коридор 10, предусматривается приточная
установка П5. Установка П5 размещается в венткамере, и имеет в своем составе: воздушную заслонку, фильтр,
шумоглушитель, водяной нагреватель и вентилятор. Удаление воздуха из помещения обогрева персонала 7,
предусматривается вытяжной системой В5 в канальном исполнении.

Для материального склада, предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим
побуждением. Для подачи наружного воздуха в материальный склад, предусматривается приточная система П6. В
составе приточной установки П6 предусматривается: воздушная заслонка, фильтр, водяной нагреватель,
шумоглушитель и вентилятор. Для удаления воздуха из материального склада, предусматривается вытяжная система
В6. Вентилятор системы В6 принят в канальном исполнении и размещается под потолком склада.

В сортировочных кабинах предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением,
система ПВ1. Приточно-вытяжная установка запроектирована с пластинчатым рекуператором тепла. Кроме того,
приточно-вытяжная установка ПВ1 содержит очистку наружного воздуха от пыли в секции фильтрации,
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подогрев воздуха в водяном нагревателе, охлаждение воздуха в фреоновой секции.
Вентиляторы имеют резервные двигатели на раме. Снижение уровня шума производится в секции

шумоглушения.
Забор воздуха запроектирован с фасада здания. Выброс воздуха на 1 м выше уровня кровли.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции выполняются оцинкованной стали по

ГОСТ 14918-80 плотными класса герметичности "А", транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа -
плотные из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности "В".

На транзитных участках воздуховодов систем общеобменной вентиляции в местах пересечения
противопожарных перегородок предусматривается установка нормально открытых противопожарных клапанов
канального типа с электроприводами BELIMO 220B. Предел огнестойкости данных противопожарных клапанов
принят: - EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45).

В мусоросортировочной кабине предусмотрены системы кондиционирования за счет подачи охлажденного
воздуха системой ПВ1. Наружный компрессорно-конденсаторные блок установки ПВ1 располагается на кровле
здания. Разводка фреонопроводов осуществляется по помещению венткамеры из медных труб, изолированных
теплоизоляцией 6 мм из вспененного полиэтилена.

Согласно расчету дымоудаление предусматривается из цеха сортировки и из площадки под навесом для разгрузки
ТКО. В производственном цехе и площадке для разгрузки ТКО предусмотрена естественная система дымоудаления.
Удаление продуктов горения из цеха сортировки осуществляется дымовыми люками ВДЕ1-ВДЕ3, которые
встраиваются в световом фонаре. Удаление продуктов горения из площадки под навесом ТКО осуществляется
дымовыми люками ВДЕ4, ВДЕ5, которые устанавливаются на кровле здания. Дымовые люки ДВЕ1-ДВЕ5
открываются по сигналу от пожарной сигнализации в автоматическом режиме. Конструкция люков обеспечивает
условия не примерзания створок, незадуваемости и фиксации в открытом положении. Также в цехе сортировки и
площадки ТКО предусматривается компенсация дымоудаления через ворота, открывающиеся при пожаре.

Наружные ворота оснащены воздушными завесами У1-У8.
Участок компостирования
Источником теплоснабжения участка компостирования является котельная комплекса.
От котельной до участка компостирования проложены водяные тепловые сети.
Параметры теплоносителя на вводе в здание: температура 95/70℃.
Перепад давлений: подающий трубопровод – 0,4 МПа, обратный трубопровод – 0,2 МПа.
На вводе в здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ИТП включает в себя: грязевик, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, циркуляционные насосы,

смесительный узел для системы отопления, приборы КиПиА и автоматики, спускную и воздуховыпускную арматура.
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.
Теплоноситель в системе радиаторного отопления – вода с параметрами 90/70 ℃ , в системе отопления

тепловентиляторами и системе теплоснабжения калориферов – вода с параметрами 95/70℃.
Системы отопления тепловентиляторами и теплоснабжения калориферами приточных установок – зависимые.
Регулирование температурного графика системы отопления количественное и осуществляется седельным

регулирующим клапаном.
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
В помещении ИТП предусмотрен трап с последующим отводом воды в ливневую канализацию.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

Согласно техническому заданию и, исходя из условия работы техники, в здании участка компостирования
запроектирована система отопления для поддержания температуры +5℃ (венткамера, техническое помещение, зона
биофильтра).

Сами туннели компостирования не отапливаются.
Система отопления помещений участка компостирования - двухтрубная, горизонтальная, с нижней разводкой

трубопроводов.
В качестве приборов отопления приняты водяные тепловентиляторы, регистры из гладких труб. В качестве

приборов отопления в операторской принят стальной панельный радиатор марки PRADO Classic с боковым
подключением. Помещение электрощитовой отапливается электрическими конвекторами.

Трубопроводы системы отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ3262-75* и стальных
электросварных по ГОСТ10704-91.

Трубопроводы прокладываются открыто, окрашиваются масляной краской за два раза по грунту ГФ-021 и
изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена Энергофлекс Супер SK толщиной 25 мм.

Выпуск воздуха осуществляется из высших точек системы кранами Маевского.
Спуск теплоносителя - в низших точках системы.
В помещении венткамеры предусмотрена вентиляция с расходом воздуха на технологические процессы (20000

м3/ч, согласно технологическому заданию). Приточная установка П1 располагается в пространстве над туннелями.
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Приточно-вытяжная установка П1 содержит очистку наружного воздуха от пыли в секции фильтрации,
рекуперацию тепловой энергии, подогрев воздуха в водяном нагревателе, вентиляторы с резервными двигателями на
раме, снижение уровня шума в секции шумоглушения.

Забор воздуха запроектирован с фасада здания на высоте не менее 5,2 м над землей.
Для теплоснабжения приточной установки предусматривается отдельная ветка из зоны ИТП.
Теплоноситель с параметрами 95/70℃.
Выпуск воздуха осуществляется из высших точек системы автоматическими воздухоотводчиками. Спуск

теплоносителя - в низших точках системы.
Все трубопроводы изолируются.
Вытяжка для снятия теплоизбытков из помещения венткамеры в холодный период предусмотрена – естественная

(приток через неплотности дверных проемов, вытяжка через дефлекторы в кровле); в теплый период года –
механическая (приток системами П2.1, П2.2, вытяжка – системами В2.1, В2.2).

Системы П2.1, П2.2 и В2.1, В2.2 состоят из осевого вентилятора, утепленного клапана и наружной
вентиляционной решетки.

Забор воздуха осуществляется с фасада с высоты не менее 2,0 м над землей.
Выброс воздуха запроектирован тоже на фасад здания на высоте не менее 8,0 м над землей. Воздухозабор и

выброс воздуха разнесены более чем на 10,0 м по горизонтали.
В техническом помещении предусмотрена естественная вентиляция.
Приток воздуха через вентиляционные решетки, расположенные на высоте не менее +4,000 м (над воротами).
На вентиляционных решетках внутри помещения предусмотрен клапан утепленный, для закрытия.
Вытяжка - через дефлекторы в кровле.
Для удаления воздуха из зоны биофильтра в стенах здания предусмотрены низкоскоростными осевыми

вентиляторами в стене. Расход воздуха определен согласно технологическому заданию. Выброс воздуха
запроектирован тоже на фасад здания на высоте не менее 8,0 м над землей. Приток воздуха в помещения
электрощитовой, насосной и операторской принят естественным, через неплотности дверных проемов и окна.

Приток воздуха в узле ввода запроектирован механическим, канальной системой П3 без нагрева. В холодный
период года для установки П3 предусмотрен подмес теплого воздуха из помещения через открытую заслонку.
Вытяжка воздуха из электрощитовой, насосной, узла ввода и операторской предусмотрена механическая,
раздельными системами (В4, В3, В5). Выброс воздуха на 1 м выше уровня кровли.

В пределах обслуживаемых помещений воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80
плотными класса герметичности "А", транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа - плотные из
оцинкованной стали класса по ГОСТ 14918-80 герметичности "В". Транзитные воздуховоды в пределах пожарного
отсека за пределами обслуживаемого этажа имеют предел огнестойкости EI 45.

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с
огнезащитным покрытием.

Здание ремонтного обслуживания автомобилей
Источником теплоснабжения здания ремонтного обслуживания автомобилей является котельная комплекса.
От котельной до здания ремонтного обслуживания автомобилей проложены водяные тепловые сети.
Параметры теплоносителя на вводе в здание: температура 95/70℃.
Перепад давлений: подающий трубопровод – 0,4 МПа, обратный трубопровод – 0,2 МПа
На вводе в здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
ИТП включает в себя: грязевик, фильтры, запорную и регулирующую арматуру, циркуляционные насосы,

смесительный узел для системы отопления, приборы КиПиА и автоматики, спускную и воздуховыпускную арматура.
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.
Теплоноситель в системе радиаторного отопления – вода с параметрами 90/70 ℃ , в системе отопления

тепловентиляторами и системе теплоснабжения калориферов – вода с параметрами 95/70℃.
Системы отопления тепловентиляторами и теплоснабжения калориферами приточных установок – зависимые.
Регулирование температурного графика системы отопления количественное и осуществляется седельным

регулирующим клапаном.
Управление клапаном происходит при помощи регулятора погодной компенсации.
В помещении ИТП предусмотрен трап с последующим отводом воды в ливневую канализацию.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

Расчетная температура воздуха внутри помещений в холодный период принята согласно заданию технологии, по
условию эксплуатации оборудования и допустимым параметрам микроклимата для работников соответствующих
категорий работ по тяжести.

Система отопления принята двухтрубная.
В качестве приборов отопления применены стальные панельные радиаторы марки PRADO Classic с боковым

подключением, в помещениях агрегатная, ИТП, технического помещения мойки, и в помещении мойки – регистры из
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гладких труб.
Теплоотдача каждого прибора регулируется с помощью автоматических клапанов с термоэлементом,

установленного на подводке к каждому радиатору.
Отопление помещений ремонтных работ и шиномонтажных работ осуществляется с помощью тепловентиляторов

фирмы «СОННИГЕР»,
Гидравлическая увязка производится с помощью балансировочных клапанов. Трубопроводы систем отопления

приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ3262-75. Магистральные трубопроводы окрашиваются
краской по грунту ГФ-021 и изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена Энергофлекс Супер толщиной 13
мм.

Выпуск воздуха осуществляется из высших точек системы кранами Маевского.
Спуск теплоносителя - в низших точках системы.
Система теплоснабжения калориферов приточных установок – двухтрубная.
Трубопроводы для системы теплоснабжения: стальные водогазопроводные ГОСТ 3262 75* и стальные

электросварные ГОСТ 10704-91* для труб условным диаметром более 50мм.
Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции Energoflex Super с

предварительной антикоррозийной обработкой и покрытием масляно-битумной мастикой по грунту ГФ-021, ОСТ 6-
10- 426-9 в два слоя.

На магистралях устанавливаются воздухоспускные краны в высших точках, в низших точках предусматриваются
сливные краны.

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется из верхних точек системы автоматическими
воздухоотводчиками. Все магистральные трубопроводы изолируются. Для качественного регулирования температуры
приточного воздуха, а также для защиты воздухонагревателей приточных систем от замораживания на каждой
приточной установке предусмотрены узлы управления. Опорожнение системы теплоснабжения калориферов
предусмотрено через сливные краны в нижних точках системы и на обвязке калорифера. Для удаления воздуха из
системы теплоснабжения предусмотрены автоматические воздухоотводчики в наивысших точках системы. Прокладка
трубопроводов систем отопления и теплоснабжения принята открытой.

Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в футлярах с негорючим материалом.
Ворота здания оборудованы воздушными завесами без нагрева.
Вентиляция здания ремонтного обслуживания автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная с механическим

побуждением воздуха.
Для обслуживания помещений ремонтных работ, шиномонтажных работ и склада оборудования и запчастей,

предусматривается механическая приточно-вытяжная вентиляция, системы (П1, В1).
Кроме того, предусматривается вытяжная вентиляция (В1) для смотровых каналов в помещении ремонтных

работ.
Для обслуживания помещений мойки и бытовых помещений предусматривается механическая приточно-

вытяжная вентиляция, системы (П2, В2, В5).
Приточные установки П1, П2 включают воздушную заслонку, фильтр, шумоглушитель, водяной нагреватель и

вентилятор.
Забор воздуха установками П1, П2 осуществляется через наружные решетки на высоте более 2,0 м от уровня

земли.
Санузел обслуживает вытяжная система В4.
Выброс воздуха системами В1, В2, В4, предусмотрен выше кровли.
Удаление воздуха в системах В1, В2, производится из верхней и нижней зон поровну.
В системах В1, В2 предусматривается установка крышных вентиляторов.
В системах В4, В5, предусматриваются бытовые вентиляторы.
Выброс воздуха системой В5 предусмотрен на фасад здания.
Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим

побуждением.
Для подачи наружного воздуха в ИТП предусматривается приточная система П3.
Для удаления воздуха из помещения ИТП предусматривается вытяжная система В3. Вентилятор системы В3

принят в канальном исполнении.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной стали по

ГОСТ 14918-80 плотными класса герметичности "А",
Транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого этажа - плотные из оцинкованной стали класса

герметичности "В". Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости выполняются из оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80 с огнезащитным покрытием фирмы «Тизол». На транзитных участках воздуховодов систем
общеобменной вентиляции в местах пересечения противопожарных перегородок предусматривается установка
нормально открытых противопожарных клапанов канального типа с электроприводами BELIMO 220B. Предел
огнестойкости данных противопожарных клапанов принят: - EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости
ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45).
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Согласно расчету дымоудаление предусматривается из помещений ремонтных и шиномонтажных работ. Удаление
продуктов горения осуществляется дымовыми люками ВДЕ1, ВДЕ2, которые устанавливаются на кровле здания и
открываются по сигналу от пожарной сигнализации в автоматическом режиме. Компенсация продуктов
дымоудаления предусматривается через открывающиеся ворота.

Вспомогательные здания и сооружения
Расход тепловой энергии на вспомогательные здания.
– КПП – 3,0 кВт/Гкал/ч;
– Насосная станция пожаротушения – 9,0 кВт/Гкал/ч;
– Насосная станция 1-го подъема (2 шт.) – 3,0 кВт/Гкал/ч.
КПП
Отопление здания электрическими конвекторами.
Для обслуживания помещений диспетчера и санузла предусмотрена вытяжная вентиляция с помощью бытовых

вентиляторов (системы В1, В2). Приток воздуха осуществляется через оконные и дверные проемы. Выброс воздуха
системами В1, В2 предусмотрен выше кровли.

Склад ВМР
Здание склада ВМР не отапливается.
Вентиляция принята с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется системами ВЕ1-ВЕ3 за счет

дефлекторов фирмы «Веза».
Приток неорганизованный через неплотности в ограждениях и воротах.
Насосная станция пожаротушения и насосная станция 1-го подъема
В здании насосной станции пожаротушения и в двух насосных станциях 1-го подъема в качестве отопительных

приборов приняты электрические промышленные конвекторы. Вентиляция принята с естественным побуждением.
Вытяжка осуществляется за счет дефлекторов фирмы «Веза» (система ВЕ1).

Приток неорганизованный через неплотности в ограждениях и воротах и через двери.
Тепловые сети
Источником теплоснабжения всего комплекса является котельная на территории комплекса.
От котельной до зданий АБК, МСК, участка компостирования, ЗРОА проложены водяные тепловые сети.
Параметры теплоносителя: температура 95/70 градусов.
Давление в подающем трубопроводе – 0,4 МПа, давление в обратном трубопроводе – 0,2 МПа.
Тепловая схема теплоснабжения - закрытая, четырехтрубная.
Общая протяженность тепловых сетей от котельной до зданий составляет 470,0 п.м. Трубопроводы тепловых

сетей запроектированы подземно в непроходных каналах из стальных электросварных прямошовных труб
диаметрами 57х3,5мм, 76х3,5мм, 89х3,5мм, 108х4,0мм, 133х4,0мм, 159х4,5мм, 219х6,0мм по ГОСТ 10704-91 из стали
марки Ст.17Г1С по ГОСТ19281-2014.

Из котельной теплотрасса выходит надземно 4-мя трубами: Т1,Т2-219х6,0мм, Т3-76х3,5мм и Т4-57х3,0мм через
2м опускается в землю.

На тепловых сетях предусмотрены 3 тепловых камеры: УТ1, УТ2, УТ3 со сбросными колодцами.
В тепловых камерах предусмотрена запорная и спускная арматура.
Диаметры трубопроводов приняты согласно тепловым нагрузкам.
Компенсация тепловых расширений происходит за счет углов поворота и с помощью сильфонных компенсаторов.
Проектом предусмотрен выпуск воздуха из верхних точек трубопроводов, спуск теплоносителя из низших точек в

тепловых камерах.
Вводы трубопроводов тепловых сетей в здания герметизированы.

4.2.2.11. В части систем газоснабжения
Источником газоснабжения является подземный распределительный газопровод ООО «Котласгазсервис»

cреднего давления (P=0,3 МПа) по ул. Магистральное шоссе.
Диаметр газопровода - 273х11,5 мм.
Максимальный расход газа: 281,0 м3/ч (253,32 тыс.м3/год).
Точкой подключения проектируемого газопровода среднего давления к котельной комплекса обозначен

газопровод среднего значения диаметр110 мм на границе земельного участка строительства комплекса.
Диаметр проектируемого газопровода на территории строительства комплекса – диаметром 90х5,1 мм

(полиэтиленовая труба ПЭ 100 SDR17,6 по ГОСТ Р 58121.2-2018).
Расчетный расход газа в котельной – 280,44 м3/ч.
Согласно паспорту ООО «Газпром трансгаз Ухта» от 27.07.2022 №2022-07/4-14-1 природный газ имеет основные

характеристики: теплотворную способностью 8208 ккал/м3, плотность 0,7027 кг/м3 .
Мощность стального котла ARCUS IGNIS R-900 с горелкой газовой двухступенчатой TBG 120 Р - 900 кВт.
Расход газа – 105,16 нм3/ч.
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В котельной предусмотрена газорегуляторная установка с узлом учета газа на базе измерительного комплекса СГ-
ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 с ротационным счетчиком RABO G65.

Система автоматизации котельной включает в себя систему управления, контроля и дистанционной передачи
данных, систему охранной и пожарной сигнализации. Оборудование средств автоматизации котельной
предусматривает:

• контроль технологических параметров;
• автоматическое регулирование технологических параметров и управление оборудованием;
• автоматизированная система управления котельной;
• автоматизированный учет количества потребляемого газа, потребляемой электроэнергии, вырабатываемого

тепла;
• автоматика безопасности и управления котлов.
Диаметр газопровода принят согласно гидравлическому расчету.
От границы участка до котельной БКУ АСТЕРА-160кВт ООО «АСТЕРА» газопровод запроектирован подземным

из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 90х5,1 мм по ГОСТ Р 58121.2-2018 и из стальных труб 89х4,0 по ГОСТ
10704-91 с изоляцией с изоляцией «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2016.

Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха газопровода и футляра.
При прокладке газопровода на расстоянии до 15 м от здания предусматривается герметизация подземных вводов

инженерных сетей.
Газопровод среднего давления под основными проездами прокладывается в футляре из полиэтиленовых труб

ПЭ100 ГАЗ SDR11 160х14,6 по ГОСТ Р 58121.2-2018.
Прокладка газопровода принята открытым способом.
Полиэтиленовый газопровод укладывается в траншею на песчаное основание толщиной не менее 10 см.

Присыпка уложенного газопровода осуществляется вручную песчаным грунтом толщиной не менее 20 см над верхом
трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным уплотнением.

Для компенсации температурных удлинений при температуре окружающего воздуха выше плюс 10°С
производится укладка газопровода «змейкой» в горизонтальной плоскости с засыпкой в наиболее холодное время
суток. При температуре окружающего воздуха ниже плюс 10°С возможна укладка газопровода прямолинейно, а
засыпку газопровода в этом случае производят в самое теплое время суток. Вдоль всей трассы газопровода
необходимо предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой
надписью: «Осторожно! ГАЗ»; на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

На участке пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна
быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от
пересекаемого сооружения. Для определения местонахождения трассы полиэтиленового газопровода по всей длине
газопровода предусмотрена прокладка изолированного провода-спутника с выходом концов его на поверхность
цокольного ввода.

На выходе из земли у котельной предусмотрена установка крана газового шарового диаметром 100 мм на высоте
1,5 м и трубного изолирующего соединения (ТИС) Ду100 мм.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона вдоль трасс
подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода-спутника – в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2
метров - с противоположной стороны.

4.2.2.12. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Объект проектирования – Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70000

тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование
«Черемушское».

На территории проектируемого объекта существующих сетей водоснабжения нет. Проектом предусмотрены
раздельные внутриплощадочные сети водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная вода. Постоянство показателей качества
воды гарантируется предприятием-поставщиком.

В соответствии с письмом от 29.09.2022 № 4/2909 от АО «Архангельский экологический оператор» обеспечение
привозной водой в необходимом объеме и необходимой периодичностью подтверждается.

Источником технического водоснабжения является проектируемый ВЗУ. НА основании представленного письма
от 26.09.2022 № 204-16/9916 от Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области предоставление лицензии на право пользования участком недр для добычи подземных вод для технического
водоснабжения Объекта перед вводом его в эксплуатацию. Для технического водоснабжения водоподготовка не
требуется.

Расчетные значения водопотребления объекта составляют:
- для хозяйственно-бытовых нужд
18,769 м3/сут, 12,3423 м3/ч, 5,2491 л/с.
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- для технического водоснабжения
33,47 м3/сут, 16,50 м3/ч, 7,7139 л/с.
Административно-бытовой комплекс (подраздел 036-21-ИОС2.1)
Объект проектирования – здание административно-бытового корпуса. Объект расположен на территории

проектируемого мусоросортировочного комплекса.
Административно-бытовой корпус представляет собой одноэтажное здание размерами в осях 48,0х18,0 м.

Административно-бытовая часть предназначена для обеспечения работников проектируемого комплекса санитарно-
бытовыми помещениями.

В здании административно-бытового корпуса предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- внутренний хозяйственно-питьевой водопровод (В1). Ввод в здание предусмотрен трубой диаметром 90 мм от

проектируемых наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от
резервуаров чистой воды общим объемом 40,0 м3, (два резервуара по 20 м3 каждый), расположенных на
внутриплощадочной территории.

- внутреннее горячее водоснабжение (Т3-Т4) предусмотрено с циркуляций с двумя вводами диаметром 65 мм (Т3)
и диаметром 50 мм (Т4) от проектируемой наружных сетей, запитанных от проектируемой котельной, расположенной
на внутриплощадочной территории.

- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

Система хозяйственно-питьевого трубопровода В1 тупиковая, выполнена одним вводом DN90 (ПНД) в
отапливаемом помещении узла ввода.

Опорожнение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрено через водоразборную арматуру и
спускные устройства. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства.

Расчетное значение холодного водопотребления составляет:
15,119 м3/сут, 12,104 м3/час, 5,065 л/с.
Расход на наружное пожаротушение – 10 л/с.
Требуемый напор в системе водоснабжения – 28,67 м.в.ст.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается насосной установкой,

входящей в комплектную поставку с резервуарами чистой воды. Подробные характеристики насосной установки
предоставлены в описании наружных сетей водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.5).

Все внутренние сети водоснабжения прокладываются открыто по конструкциям здания: под потолком, по стенам,
над полом Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 запроектированы:

− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20
диаметром 25-90 мм по ГОСТ 32415-2013

− подводки к сан-тех. Приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20
диаметром 20-25 мм по ГОСТ 32415-2013.

Все трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения изолируются от выпадения конденсата
трубной изоляцией «Энергофлекс Супер» толщиной 9 мм.

На вводе в здание, в помещении узла ввода, устанавливается узел учета воды с комбинированным счетчиком-
расходомером ВСХНд-65/20.

Расчетные значения горячего водопотребления составляет:
5,7269 м3/сут, 5,790 м3/час, 2,935 л/с.
Система горячего водоснабжения Т3-Т4. с циркуляцией, выполнена двумя вводами диаметром 65 мм (Т3) и

диаметром 50 мм(Т4) в помещении ИТП. Прокладка магистралей предусмотрена открытая над полом, по стенам, в
помещениях санитарных узлов. Температура в системе горячего водоснабжения составляет +65ºС.

Опорожнение системы технического водоснабжения предусмотрено через водоразборную арматуру и спускные
устройства. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства. Выпуск
воздуха осуществляется через автоматические воздухоотвотчики, установленные в наивысших точках системы.

Все трубопроводы горячего водоснабжения изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс Супер» толщиной 13
мм.

Внутренние системы горячего водоснабжения Т3-Т4 запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC
тип 3 PN20 диаметром 25-90 мм по ГОСТ 32415-2013;
− подводки к санитарно-техническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип

3 PN20 диаметром 20-25 мм по ГОСТ 32415-2013.
Мусоросортировочный комплекс (подраздел 036-21-ИОС2.2)
Производственное здание (мусоросортировочный комплекс, далее МСК), предназначенное для приема ТКО и его

сортировки, представляет собой одноэтажное здание размерами в плане 72,0х36,0 м со следующими пристройками:
- площадка для разгрузки ТКО, расположенной в осях В-К/1-7, размерами в плане 35,0х36,0 м;
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- площадка под навесом для накопления КГО, текстиля, стекла, "хвостов" 1-го и 2-го, расположенной в осях А-
В/8-20, размерами в плане 72,0х12,0 м.

В здании мусоросортировочный комплекса предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- внутренний хозяйственно-питьевой водопровод (В1), ввод в здание предусмотрен трубой диаметром 50 мм от

проектируемых наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от
резервуаров чистой воды общим объемом 40,0 м3, (два резервуара по 20 м3 каждый), расположенных на
внутриплощадочной территории.

- внутренний технический водопровод (В3), ввод в здание предусмотрен трубой диаметром 50 мм от
проектируемых наружных сетей технического водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от скважины
производственного назначения, расположенной на внутриплощадочной территории.

- внутреннее пожаротушение совмещенно с системой АПТ, проектом предусмотрено два ввода диаметром 200 мм
от проектируемой наружной сети (В2.2) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории;

- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

Система хозяйственно-питьевого трубопровода В1 и технического трубопровода В3 тупиковые, выполнены одним
отдельным вводом диаметром 50 мм (ПНД) каждая в отапливаемом помещении узла ввода. Прокладка внутренних
систем трубопроводов хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения предусмотрена открытой.
Опорожнение систем предусмотрено через водоразборную арматуру и спускные устройства.

Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства.
Система противопожарного водопровода В2 кольцевая, объеденная с системой АПТ. Ввод противопожарного

водопровода запроектирован двумя трубами диаметрами 200 мм в отапливаемом помещении узла ввода.
Расчетное значение холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
1,50 м3/сут, 1,184 м3/час, 0,724 л/с.
Внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,8 л/с.
Внутреннее пожаротушение (АПТ) – 40 л/с.
Наружное пожаротушение – 30 л/с.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения – 29,37 м.в.ст.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается насосной установкой,

входящей в комплектную поставку с резервуарами чистой воды. Подробные характеристики насосной установки
предоставлены в описании наружных сетей водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.5).

Расчетное значение холодного водопотребления на технологические нужды составляет:
5,060 м3/сут, 5,060 м3/час, 1,4056 л/с.
Требуемый напор в системе технологического водоснабжения – 34,66 м.в.ст
Необходимый напор в системе технического водоснабжения обеспечивается насосной установкой второго

подъема, входящей в проект ВЗУ в составе резервуара технической воды. Подробные характеристики насосной
установки представлены в описании технического водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.6).

Все внутренние сети водоснабжения прокладываются открыто по конструкциям здания: под потолком, по стенам,
над полом.

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20-40 мм по ГОСТ 32415-2013;
− подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20-25 мм по ГОСТ 32415-2013.
Все трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения изолируются о трубной изоляцией

«Энергофлекс Супер» толщиной 9 мм.
Внутренние системы технического водоснабжения В3 запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 25-50 мм по ГОСТ 32415-2013;
− подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 25 мм по ГОСТ 32415-2013.
Все трубопроводы холодного технического водоснабжения изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс

Супер» толщиной 9 мм.
На вводе хозяйственно-питьевого водопровода, в помещении узла ввода, устанавливается узел учета воды со

счетчиком СКБи-25.
На вводе технического водопровода, в помещении узла ввода, устанавливается узел учета воды со счетчиком

СКБи-32.
Расчетные значения горячего водопотребления составляет:
0,564 м3/сут, 0,549 м3/час, 0,375 л/с.
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Горячее водоснабжение предусматривается от двух емкостных водонагревателей THERMEX объемом 30 л,
каждый.

Внутренние системы горячего водоснабжения Т3 запроектированы из полипропиленовых напорных
водопроводных труб РРRC тип 3 PN20 диаметром 20 мм по ГОСТ 32415-2013.

Прокладка предусмотрена открытая над полом, по стенам, в помещениях санитарных узлов. Температура в
системе горячего водоснабжения составляет +65ºС.

Выпуск воздуха осуществляется через автоматические воздухоотвотчики, установленные в наивысших точках
системы.

Опорожнение системы горячего водоснабжения предусматривается через водоразборную арматуру и спускные
устройства.

Пожарный водопровод МСК. Система АПТ (036-21-ПБ.1)
Для помещений корпуса МСК принята спринклерная воздушная установка автоматического пожаротушения – в

помещениях 1, 2, 3 возможно замерзание трубопроводов. В качестве огнетушащего вещества принята вода.
Параметры установки пожаротушения приняты:
1. Для бытовых помещений (пом.6, 7, 10) (группа помещений 1):
- интенсивность орошения – не менее 0,08 л/с∙м2;
- минимальная площадь – 60 м2;
- расход воды – не менее 10 л/с;
- продолжительность подачи воды – не менее 30 мин.
2. Для складских помещений (пом.9) (группа помещений 2):
- интенсивность орошения – не менее 0,12 л/с∙м2;
- минимальная площадь – 120 м2;
- расход воды – не менее 30 л/с;
- продолжительность подачи воды – не менее 60 мин.
3. Для площадки разгрузки ТКО (пом.1) (группа помещений 2).
- высота помещения – до 12м;
- интенсивность орошения – не менее 0,13 л/с∙м2;
- минимальная площадь – 132 м2;
- расход воды – не менее 35 л/с;
- продолжительность подачи воды – не менее 60 мин.
4. Для цеха сортировки (пом.2) (группа помещений 2): высота помещения принимается при площади световых

фонарей более 10% до покрытия фонаря.
- высота помещения –до 14м;
- интенсивность орошения – не менее 0,14 л/с∙м2;
- минимальная площадь – 144 м2;
- расход воды – не менее 40 л/с;
- продолжительность подачи воды – не менее 60 мин.
5. Для площадки под навесом для накопления КГО (пом.3) (группа помещений 2):
- высота помещения –до 10м;
- интенсивность орошения – не менее 0,12 л/с∙м2;
- минимальная площадь – 120 м2;
- расход воды – не менее 30 л/с;
- продолжительность подачи воды – не менее 60 мин.
Минимальный нормативный расход (40 л/с), минимальная интенсивность орошения (0,14л/схм.кв), минимальная

защищаемая площадь (144м.кв) и минимальная продолжительность работы (60 мин) установки пожаротушения
приняты для группы помещений 2 и высота помещения до 14м.

Потребные параметры воды на вводе в помещение узлов управления (напор – 45 м.в.ст., производительность -
45,6 л/с) приняты из условия одновременного срабатывания установки внутреннего противопожарного водопровода
(5,6 л/с) и установки автоматического водяного пожаротушения (40 л/с) на площади не менее 144 м.кв. с
интенсивностью не менее (0,14 л/схм.кв) в самой удаленной зоне.

Внутренняя сеть пожарных кранов выполнена отдельной сетью трубопроводов от установки автоматического
пожаротушения – секция 4 (дренчерная). Расчетное число струй принято две, расход каждой из них при диаметре 50
мм и высоте компактной струи 14 м составляет 2,8 л/с.

Продолжительность подачи воды для ВПВ, совмещенного с АУП принята равной продолжительности подачи
воды АУП – не менее 60 минут.

Помещения оборудуются спринклерными оросителями водо-пенными с температурой срабатывания +580С "SSU-
К80" с колбой диаметром 3 мм (быстросрабатывающие – коэффициент тепловой инерционности менее 50 (м·с) 0,5.
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Оросители устанавливаются розеткой вверх. Для одной секции спринклерной установки принято не более 800
спринклерных оросителей.

АУП обеспечены запасом спринклерных оросителей при общем количестве до 1000 шт. включительно - не менее
10 штук.

Расстояния между водяными спринклерными распылителями принимаются с учетом нормативных требований,
конструкции перекрытия, но не более 1,5 м от стен и не более 3,5 м между оросителями.

Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки,
горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м,
расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности,
следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости
перекрытия - от 0,08 до 0,3 м.

Внутренняя сеть пожарных кранов выполнена отдельной кольцевой сетью трубопроводов от установки
автоматического пожаротушения – секция 4. Расчетное число струй – 2, с расходом каждой из них не менее 2,8 л/с.

Продолжительность подачи воды для ВПВ, совмещенного с АУП принята равной продолжительности подачи
воды АУП – не менее 60 минут.

Давление у пожарных кранов обеспечивает получение компактных струй высотой, необходимой для тушения
пожара в самой высокой и удаленной части помещения.

Для пожаротушения в шкафах установлены пожарные краны диаметром 50 мм. Краны установлены на высоте 1,2
± 0,15 м от пола. В шкафах также находятся пожарные рукава длиной 20 м, диаметром 50 мм с присоединенными к
ним стволами РС-50 с диаметром спрыска 13 мм, что обеспечивает требуемую высоту компактной части струи 14 мм,
при этом расход пожарного ствола составляет 2,8 л/с.

В качестве узлов управления приняты дренчерные узлы, обеспечивающие пуск воды трубопроводы ВПВ
неотапливаемой и регистрацию срабатывания – прохождение ОТВ через узел управления.

Пожарные краны, установленные на трубопроводах сухотрубной установки ВПВ, оснащены датчиком положения
пожарного крана (ДППК). Возле пожарных шкафов (или на пожарных шкафах) воздухозаполненной установки
пожаротушения должна быть надпись "Воздухозаполненный ПК-с", а также надпись или табличка, извещающая об
автоматическом включении пожарного насоса при открытии пожарного запорного устройства.

В качестве трубопроводов принимаются трубопроводы стальные электросварные ГОСТ 10704-91.
Для обеспечения требуемого давления для нужд внутреннего пожаротушения предусмотрено устройство

насосной пожаротушения в отдельно стоящем здании.
В насосной пожаротушения установлено следующее оборудование:
- рабочий насос фирмы "Линас" - АЦМК-С 4080-400/370/4, N=37 кВт производительностью 45,6л /с, напором

Н=47 м.в.ст.;
- резервный насос фирмы "Линас" - АЦМК-С 4080-400/370/4, N=37кВт производительностью 45,6 л/с, напором

Н=47 м.в.ст.;
- жокей-насос фирмы "Линас" - АЦМС Н 4001-12, N=0,75кВт производительностью - Q=0,5 л/с, Н=42 м;
- Гидроаккумулятор "Гранлевел A" V-50 л;
- шкафы электроуправления;
- запорная арматура.
Для обеспечения выпуска воды из подводящих трубопроводов они должны прокладываться без перекосов и с

уклоном в сторону насосных агрегатов. Управление насосами – автоматическое от сигнализаторов давления,
установленных в обвязках узлов управления (сигнальных клапанов секций 1-4) (по схеме «ИЛИ») ДППК пожарных
кранов. С включением пожарных насосов подается сигнал с информацией о пожаре в помещение поста охраны.

В случае необходимости предусматривается подача воды в сеть от установки водяного пожаротушения
мобильными средствами.

Для присоединения рукавов пожарных машин к напорной линии и линии всаса насосной станции
автоматического пожаротушения выведены наружу четыре патрубка диаметром 80 мм со стандартными
соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования. Внутри станции на этих
трубопроводах установлены обратные клапаны и задвижки.

Участок компостирования (подраздел 036-21-ИОС2.3)
Здание компостирования представляет собой закрытую систему размерами в осях 32,0х72,75 м. Высота туннелей

компостирования – 4,91 м от уровня чистого пола. Высота здания +11,900 м.
В здании компостирования предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- внутренний технический водопровод (В3); предусмотрен трубой диаметром 90 мм от проектируемых наружных

сетей технического водоснабжения диаметром 90 мм, запитанных от скважины производственного назначения,
расположенной на внутриплощадочной территории.

- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

Внутреннее пожаротушение не требуется.
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Система технического трубопровода В3. тупиковая, выполнена одним вводом диаметром 90 мм (ПНД) в
отапливаемом помещении. Прокладка внутренних трубопроводов предусмотрена открытой. Опорожнение системы
технического водоснабжения предусмотрено через водоразборную арматуру и спускные устройства. Трубопроводы
прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства.

В соответствии с заданием от ТХ, хозяйственно-питьевое водоснабжение в проекте здания участка
компостирования не требуется.

Расход на наружное пожаротушение составляет – 10 л/с.
Расчетное значение холодного водопотребления на технические нужды составляет:
16,93 м3/сут, 7,030 м3/час, 5,0833 л/с.
Требуемый напор в системе технологического водоснабжения – 33,28 м.в.ст
Необходимый напор в системе технического водоснабжения обеспечивается насосной установкой второго

подъема, входящей в проект ВЗУ в составе резервуара технической воды. Подробные характеристики насосной
установки представлены в описании технического водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.6).

Все внутренние сети водоснабжения прокладываются открыто по конструкциям здания: под потолком, по стенам,
над полом.

Внутренние системы технического водоснабжения В3 запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 25-90 мм по ГОСТ 32415-2013;
− подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 25 мм по ГОСТ 32415-2013.
Все трубопроводы холодного технического водоснабжения изолируются трубной изоляцией «Энергофлекс

Супер» толщиной 9 мм.
На вводе технического водопровода, устанавливается узел учета воды с комбинированным счетчиком-

расходомером ВСХНд-50/20.
Горячее водоснабжение в проекте не предусматривается.
Вспомогательные здания и сооружения 036-21-ИОС2.4
Здание ремонтного обслуживания автомобилей – одноэтажное здание размерами в плане 25,3х16,0 м,

расположенное в осях А-Е/4-8.
Площадка мойки транспорта и контейнеров – пристроенная к зданию ремонтного обслуживания открытая

площадка, размерами в плане 15,97х5,1 м, расположенная в осях АЕ/8 9 и предназначенная для мойки внутрицеховых
контейнеров и спецтехники мусоросортировочного комплекса.

Навес для стоянки спецтехники – пристроенный к зданию ремонтного обслуживания навес, размерами в плане
18,6х12,6 м, расположенный в осях Б-Е/1-3 и предназначенный для размещения спецтехники мусоросортировочного
комплекса.

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное сооружение размерами в осях 6,0х2,5 м.
Склад ВМР представляет собой площадку под навесом размерами в плане 12,0х30,0 м.
В здании ремонтного обслуживания автомобилей предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод (В1) предусмотрен трубой диаметром 32 мм от проектируемых

наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от резервуаров чистой воды
общим объемом 40,0 м3, (два резервуара по 20 м3 каждый), расположенных на внутриплощадочной территории;

- внутренний технический водопровод (В3) предусмотрен трубой диаметром 50 мм от проектируемых наружных
сетей технического водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от скважины производственного назначения,
расположенной на внутриплощадочной территории;

- внутренний противопожарный водопровод (В2) предусмотрен одним вводом диаметром 90 мм от
проектируемой наружной сети (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории;

- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

В здании КПП предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- внутренний хозяйственно-питьевой водопровод (В1) предусмотрен трубой диаметром 32 мм от проектируемых

наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от резервуаров чистой воды
общим объемом 40,0 м3, (два резервуара по 20 м3 каждый), расположенных на внутриплощадочной территории;

- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

В здании ВМР предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- внутренний хозяйственно-питьевой водопровод (В1) предусмотрен трубой диаметром 90 мм от проектируемых

наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110 мм, запитанных от резервуаров чистой воды
общим объемом 40,0 м3, (два резервуара по 20 м3 каждый), расположенных на внутриплощадочной территории;
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- наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой
сети противопожарного водопровода (В2.1) диаметром 200 мм, запитанной от проектируемых пожарных резервуаров,
включающих в себя противопожарную насосную установку, расположенных на внутриплощадочной территории.

Здание ремонтного обслуживания автомобилей оборудуется раздельной системой хозяйственно-питьевого,
технического и противопожарного водопровода.

Расчетное значение холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
0,125 м3/сут, 0,255 м3/час, 0,232 л/с.
Расход горячего водопотребления входит в расчет холодного водоснабжения.
Расчетное значение холодного водопотребления на технические нужды составляет:
5,80 м3/сут, 0,74 м3/час, 0,2056 л/с.
Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 2x2,9=5,8 л/с.
В соответствии с п. 5.3 табл.3 СП 8.13130.2020 расход на наружное пожаротушение составляет –15 л/с.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения – 26,71 м.в.ст.
Требуемый напор в системе технологического водоснабжения – 27,61 м.в.ст
Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения – 13,36 м.в.ст
Система хозяйственно-питьевого водопровода В1 тупиковая, выполнена одним вводом диаметром 32 мм (ПНД) в

стальном футляре 219х4,0 мм.
Прокладка внутренних трубопроводов предусмотрена открытой по конструкциям здания. Опорожнение системы

хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрено через водоразборную арматуру и спускные устройства.
Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства.

Система технического водопровода В3 тупиковая, выполнена одним вводом диаметром 50 мм (ПНД) в стальном
футляре 219х4,0 мм в отапливаемом техническом помещении мойки. Прокладка внутренних трубопроводов
предусмотрена открытой. Опорожнение системы технического водоснабжения предусмотрено через водоразборную
арматуру и спускные устройства. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного
устройства.

Система противопожарного водопровода В2 тупиковая, выполнена одним вводом диаметром 90 мм в стальном
футляре 325х5,0 мм. Прокладка внутренних трубопроводов предусмотрена открытой по конструкциям здания.

Расход на внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,9 л/с из пожарных кранов диаметром 50 мм,
укомплектованных пожарным рукавом длиной 20 м, и спрыском диаметром 16 мм. Пожарные краны в количестве
двух штук. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства.

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в помещении теплового пункта, устанавливается узел учета воды
со счетчиком-расходомером ВСХНд-15.

На вводе технического водопровода, в техническом помещении мойки, устанавливается узел учета воды со
счетчиком-расходомером ВСХНд-25

Горячее водоснабжение предусматривается от двух емкостных водонагревателей THERMEX объемом 15л,
каждый.

В здании КПП оборудуется системой хозяйственно-питьевого водопровода
Расчетное значение холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды здания КПП составляет:
0,025 м3/сут, 0,122м3/час, 0,154 л/с.
Расход горячего водопотребления входит в расчет холодного водоснабжения.
Расход на наружное пожаротушение составляет – 10 л/с.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения – 22,77 м.в.ст.
Система хозяйственно-питьевого водопровода В1 тупиковая, выполнена одним вводом диаметром 32 мм (ПНД) в

отапливаемом помещении санузла. Прокладка внутренних трубопроводов предусмотрена открытой по полу и стенам
здания. Опорожнение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрено через водоразборную
арматуру и спускные устройства. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного
устройства.

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода, в помещении санитарного узла, устанавливается узел учета воды
со счетчиком-расходомером ВСХНд-15

Горячее водоснабжение предусматривается от одного емкостного водонагревателя THERMEX объемом 15л.
В здании ВМР оборудуется противопожарного водопровода:
Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 2x3,3=6,6 л/с.
Расход на наружное пожаротушение составляет – 10 л/с.
Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения – 14,57 м.в.ст
Система противопожарного водопровода В2 тупиковая, сухотрубная, выполнена одним вводом диаметром 90 мм в

стальном футляре 325х5,0 мм. Прокладка внутренних трубопроводов предусмотрена открытой по конструкциям
здания.

Внутреннее пожаротушение с расходом 2 струи по 3,3 л/с из пожарных кранов диаметром 50 мм,
укомплектованных пожарным рукавом длиной 20 м, и спрыском диаметром 16 мм. Пожарные краны в количестве
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двух шт. Трубопроводы прокладываются с уклоном на менее 0,002 в сторону спускного устройства. На вводе
устанавливает задвижка с электроприводом диаметром 80 мм.

Необходимый напор в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения вспомогательных зданий обеспечивается
насосной установкой, входящей в комплектную поставку с резервуарами чистой воды. Подробные характеристики
насосной установки предоставлены в описании наружных сетей водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.5).

Необходимый напор в системе технического водоснабжения вспомогательных зданий обеспечивается насосной
установкой второго подъема, входящей в проект ВЗУ в составе резервуара технической воды. Подробные
характеристики насосной установки представлены в описании технического водоснабжения (раздел 036-21-ИОС2.6).

Все внутренние сети водоснабжения прокладываются открыто по конструкциям здания: под потолком, по стенам,
над полом.

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 вспомогательных зданий запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20-32 мм по ГОСТ 32415-2013;
− подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20 мм по ГОСТ 32415-2013.
Все трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения изолируются от выпадения конденсата

трубной изоляцией «Энергофлекс Супер» толщиной 9 мм.
Внутренние системы технического водоснабжения В3 вспомогательных зданий запроектированы:
− магистральные трубопроводы - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20-50 мм по ГОСТ 32415-2013
− подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20

диаметром 20 мм по ГОСТ 32415-2013.
Все трубопроводы холодного технического водоснабжения изолируются от выпадения конденсата трубной

изоляцией «Энергофлекс Супер» толщиной 9 мм.
Внутренние системы противопожарного водоснабжения В2 вспомогательных зданий запроектированы:
- магистральные трубопроводы - из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 50-80 мм по ГОСТ

10704-91. Для предотвращения коррозионного воздействия производится грунтовка и покраска трубопроводов
масляной краской марки ПФ-115.

Внутренние системы горячего водоснабжения Т3 вспомогательных зданий запроектированы из
полипропиленовых напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20 диаметром 20 мм по ГОСТ 32415-2013.

Все трубопроводы горячего водоснабжения изолируются от выпадения конденсата трубной изоляцией
«Энергофлекс Супер» толщиной 13 мм.

Прокладка магистралей предусмотрена открытая над полом, по стенам, в помещениях санитарных узлов.
Температура в системе горячего водоснабжения составляет +65ºС.

Выпуск воздуха осуществляется через автоматические воздухоотвотчики, установленные в наивысших точках
системы.

Опорожнение системы горячего водоснабжения предусматривается через водоразборную арматуру и спускные
устройства.

Наружные сети водоснабжения (036-21-ИОС2.5)
По проектируемой территории «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью

70000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование
«Черемушское» проложена система существующего наружного водопровода, диаметром.108 мм.

В соответствии с письмом от 28.09.2022 №  204-17/9998 от Министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области вынос существующего водопровода из пятна застройки будет
выполнен в рамках проекта «Разработки проектно-сметной документации на реконструкцию полигона для
захоронения твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона»,
срок исполнения работ – 2023 год. Реконструкция полигона будет завершена до начала строительства МСК.

Наружный хозяйственно-питьевой водопровод
В1 – хозяйственно-питьевой водопровод, источником которого является привозная вода, заполняемая резервуары

чистой воды объемом V=20 м3 каждая (суммарный объем 40 м3).
Объем воды в резервуарах предусматривает двух суточный запас воды с заполнением раз в два дня. От

резервуаров под заливом предусмотрена насосная группа для подачи воды потребителям (на вводе в насосную
предусмотрены отсечные задвижки для каждого самотечного ввода от резервуаров). От резервуаров к насосной и от
насосной к потребителям предусматриваются прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ПЭ 100 SDR 17
диаметром 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001).

Основание под трубопроводы – 150 мм гравийно-щебневой подготовки, подготовка из песка 150 мм Kуп≥0,95
поверх гравийно-щебневой подготовки с укладкой трубопровода на песчаную подготовку. Обсыпка трубопровода
слоем песка выше труб на 300 мм осуществляется под газонами с коэффициентом уплотнения Куп ≥ 0,95, а под
проездами засыпка осуществляется до щебеночного основания дорожного покрытия с коэффициентом уплотнения
Куп ≥ 0,95.

От проектируемых резервуаров чистой воды принимается СЗО не менее 30 м. Подвоз воды осуществляется
каждые вторые сутки работы предприятия по окончанию смены. Водообмен составляет 48 часов. В случае
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накопления неиспользуемого объема воды в резервуарах на момент подвоза новой воды – осуществить ее слив
посредством открытия водоразборного устройства в одном из зданий комплекса.

Требуемое давление в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается посредством установки
повышения давления на базе насосов АЛЬФА СПДс 3 EVMSG10-7 3 кВт КЧ3 80. Количество насосов – три (два
рабочих, один резервный).

Производительность насосной установки - 18,9 м3/час, напором 63,07 м.в.ст. Шкаф управления насосного
оборудования с частотным регулирование.

Наружный противопожарный водопровод.
Проектом предусматриваются сеть противопожарного водоснабжения:
В2.1 – внутриплощадочный противопожарный водопровод с предусмотренными на нем пожарными гидрантами.

По данному трубопроводу осуществляется расход воды на наружное пожаротушение с учетом ВПВ для здания склада
ВМР, здания ремонтного обслуживания автомобилей.

В2.2 – внутриплощадочный противопожарный трубопровод от насосной станции до МСК на нужды АПТ и ВПВ.
В2.3 - проектируемая система для ВПВ на здание ремонтного обслуживания автомобилей, а также на здание

склада ВМР. Система В2.3 подключается от кольцевого наружного водопровода пожаротушения В2.1.
В качестве источника противопожарного водоснабжения для проектируемого объекта предусмотрены два

пожарных резервуара по 259 м3 каждый.
Данный объем рассчитан исходя из максимальных расчетных расходов воды на наружное и внутреннее

пожаротушение МСК: расход на наружное пожаротушение – 30 л/с, внутреннее пожаротушение 45,6 л/с.
Время пожаротушения принимается 3 часа для наружного пожаротушения и 1 час – для внутреннего

пожаротушения.
Проектом предусматривается установка шести проектируемых пожарных гидрантов. Расстановка пожарных

гидрантов обеспечивает пожаротушение любой точки комплекса не менее чем от двух гидрантов.
Под заливом от пожарных резервуаров предусматривается, пристраиваемая к ним, насосная станции

пожаротушения, выполненные в сухом исполнении.
Из резервуаров вода подается в проектируемые внутриплощадочные сети пожаротушения.
Проектируемая сеть наружного пожаротушения В2.1 предусматривается из труб ПЭ100 SDR17-200x11,4 (ГОСТ

18599-2001), закольцованная.
Проектируемая система В2.2 внутреннего пожаротушения МСК (АУПТ+ПК) предусматривается из труб, ПЭ100

SDR17 диаметром 200x11,4 мм (ГОСТ 18599-2001).
Пожарный объем резервуаров восполняется за 24 часа:
- технической водой по трубопроводу В3 (заполнение пожарных резервуаров от трубопровда В3

предусматривается из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63x3,8 мм (ГОСТ 18599 2001);
- привозной водой (обеспечение подвоза воды гарантируется письмом от 29.09.2022 №  4/2909 от АО

«Архангельский экологический оператор).
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.
Для обеспечения требуемого напора в системе внутреннего и наружного пожаротушения устанавливаются две

повысительные пожарные насосные станции. Станции располагаются под заливом от пожарных резервуаров (общим
объемом 259 м3*2=518 м3) в сухом исполнении.

Первая предусматривает расход воды на тушение здания МСК (ВПВ, АУП - раздел 036 21-ПБ1). Насосная
установка повышения давления для нужд внутреннего пожаротушения МСК (1-рабочий, 1-резервный, жокей-насос),
которые располагаются под заливом пожарных резервуаров в смежном сооружении в сухом исполнении (раздел 036-
36-ПБ1).

Вторая обеспечивает расход на наружное пожаротушение (с учетом ВПВ склада ВМР или здания ремонтного
обслуживания автомобилей).

Насосная установка повышения давления для наружного пожаротушения (с учетом ВПВ для ВМР и здания
ремонтного обслуживания автомобилей) предусматривает 1-рабочий и 1-резервный насосы, которые располагаются
под заливом пожарных резервуаров в смежном сооружении в сухом исполнении.

Внутриплощадочные и наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ100 SDR17 наружным диаметром 32 110 мм для систем хозяйственно-питьевого назначения по
ГОСТ 18599-2001.

Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения для пожарных гидрантов предусматриваются из
труб ПЭ 100 SDR17-200x11,4 (ГОСТ 18599-2001).

Способ прокладки внутриплощадочных водопроводных сетей - открытый.
Основание под трубопроводы – 150 мм гравийно-щебневой подготовки, подготовка из песка-150мм Kуп≥0,95

поверх гравийно-щебневой подготовки с укладкой трубопровода на песчаную подготовку. Обсыпка трубопровода
слоем песка выше труб на 300 мм осуществляется под газонами с коэффициентом уплотнения Куп ≥ 0,95, а под
проездами засыпка осуществляется до щебеночного основания дорожного покрытия с коэффициентом уплотнения
Куп ≥ 0,95.

Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020 2016. Для защиты бетона от
агрессивного воздействия грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция колодцев.
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Трубопроводы для запитки насосных установок от пожарных резервуаров предусматриваются 273х7,0 (ГОСТ
10704-91).

После монтажа система холодного водоснабжения подвергается гидравлическому испытанию, промывке и
дезинфицируется.

В3 – производственный водопровод. Источником водоснабжения для технологических нужд комплекса является
скважина производственного назначения.

Качество воды для технологических нужд, предусмотренное от артезианской скважины технической воды с ВЗУ
соответствует требованиям для технической воды:

- взвешенные вещества не более 5,0 мг/л (согласно таблицы 3.2 СанПиН 1.2.3685-21);
Значение не превышено согласно таблицы 4.2 раздела 036-21-ПБС №6 – 0,4 мг/л);
- запах не более 2 балла (согласно таблицы 3.2 СанПиН 1.2.3685-21).
Значение не превышено согласно таблицы 4.2 раздела 036-21-ПБС – 2 балла;
- окраска 10 см (согласно таблицы 3.4 СанПиН 1.2.3685-21). Цветность не превышает значений согласно таблицы

4.2 036-21-ПБС – 20 град.;
- БПК5 – не более 5,0 мгО2/дм3 (согласно таблицы 3.4 СанПиН 1.2.3685-21);
- ХПК – не более 30 мгО2/дм3 (согласно таблицы 3.4 СанПиН 1.2.3685-21);
- нефтепродукты – не требуется определения (согласно таблицы 3.4 СанПиН 1.2.3685-21).
Значение согласно таблицы 4.2 раздела 036-21-ПБС – 0,1 мг/л.
Качество воды от артезианской скважины применимо для технологических и противопожарных нужд.
Обеспечение требуемого напора на технологические нужды производится скважинным насосом, установленным

в проектируемом ВЗУ (см. 036-21-ПБС). См. раздел 036-21-ИОС2.6
Насосная станция 1-го и 2-го подъемов для нужд технического водоснабжения (036 21 ИОС2.6)
Водозаборный узел предусматривается для добычи воды из подземных источников, последующей подачи воды на

технологические нужды комплекса. В качестве источника технического водоснабжения объекта принимаются
подземные воды.

На основании гидрогеологического заключения к эксплуатации принимается водоносный верхнеполдарский-
ентольский карбонатно-терригенный комплекс. Глубина залегания кровли комплекса 10 – 28 м, абсолютные отметки –
(+)35 – (+)65 мБС, мощность комплекса – 5 – 30 м. Добыча воды предусматривается 2-мя разведочно-
эксплуатационными водозаборными скважинами.

При этом гидрогеологические параметры скважины следующие:
1. Абсолютная отметка устья – 70,7 м.
2. Глубина скважины – 60,0 м.
3. Статический уровень от поверхности земли – 2,5 м.
4. Производительность скважины – 5,86 м3/час; 140,67 м3/сутки.
5. Удельный дебит - 0,08 л/с/м.
6. Динамический уровень воды в скважине 22,44 м.
7. Качество воды:
- сухой остаток 0,2 – 0,8 г/л;
- умеренно-жесткая
ВЗУ включает в себя:
- водозаборную скважину с насосной станцией I подъема (основная и резервная);
- 2 резервуара технической воды объемом 20,0 м3 каждый;
- насосную станцию II подъема;
площадочные сети;
Технико-экономические показатели ВЗУ:
- Часовая производительность скважины – 5,86 м3/час;
- Суточная производительность ВЗУ – 140,67 м3/сутки;
- Объем резервуаров технической воды – 40,0 м3 (2 х 20,0 м3);
- Часовая производительность насосов 2 подъема – 27,7 м3/час.
Скважинный насос подает артезианскую воду в резервуары технической воды, откуда вода под гидростатическим

напором поступает к насосам второго подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуаров и подают по
напорным трубопроводам к потребителям.

Скважина с водоподъемным оборудованием, шкафы управления станций первого и второго подъёма расположена
в отдельном павильоне, резервуары технической воды – стальные емкости подземного заложения. Насосная станция
второго подъема выполнена в стальном резервуаре подземного заложения.

Скважина оборудуется погружным насосом компании SAER 95PR6 N/09, электропитание и управление, которым
осуществляется посредством шкафа АШУ40 004 54К 11У. На выходе из скважины предусматривается сетчатый
фильтр грубой очистки, расходомер с импульсным выходом диаметром 32 мм.
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Автоматическая насосная установка повышения давления (насосная станция второго подъема) выполнена на базе
погружных насосов EBARA 6ВНЕ32-4 в бустерах со шкафом управления АШУ40-016-54К-22А (УХЛ-1).

Оголовок артезианской скважины, технологическое оборудование располагаются в павильоне.
Работа систем и оборудования машинного зала ВЗУ полностью автоматизирована и не требует присутствия

обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому наблюдению, осмотру и по
необходимости к налаживанию средств управления в процессе эксплуатации.

Скважинные насосы управляются шкафом управления АШУ40-004-54К-11У. Данное устройство выполняет
следующие функции:

- комплексная защита электродвигателя насоса (пропадание фазы, перекос фаз, скачки напряжения и др.);
- управление пуском/остановкой насоса по сигналам датчиков уровня в резервуарах.
Для регулирования неравномерности работы насосных станций I подъема и водопотребления, а также для

хранения аварийного запаса воды в составе водозаборных сооружений предусматривается установка стальных
резервуаров подземного заложения общим объемом 40,0 м3.

Подачу воды из резервуаров в сеть водопровода обеспечивает автоматическая насосная установка на базе
погружных насосов EBARA 6ВНЕ32-4 в бустерах. Производительностью 27,7 м3/ч, напором 45,0 м.в.ст. Установка
поставляется в сборе со шкафом управления. Установка состоит из 2-х насосов (1 – рабочий, 1 – резервный) с
импульсным регулированием числа оборотов электропривода насоса и поддерживает в сети водопровода постоянное
давление.

При проведении технического обслуживания и ремонта резервуаров откачка воды из них производится
специализированным транспортом.

Для насоса I подъема предполагается использование шкафа управления АШУ40-004-54К-11У совместно с
датчиками уровня и реле аварийного отключения. Предусмотрена следующая автоматизация насоса:

- аварийное отключение насоса при срабатывании защит по «сухому ходу»;
- включение/отключение насоса по сигналу датчиков уровня в накопительных емкостях (РТВ)
- ручное управление насосом.
Насосная станция II подъема на базе погружных насосов EBARA 6ВНЕ32-4 в бустерах обеспечивает подачу воды

из резервуаров технической воды в систему водоснабжения комплекса в автоматическом режиме. Для насосов
EBARA 6ВНЕ32-4 предполагается использование шкафа управления АШУ40-016-54К-22А (УХЛ-1). Установка
включает в себя 2 насоса (1 рабочий + 1 резервный) с импульсным регулированием числа оборотов электропривода
каждого насоса и поддерживает в сети водопровода постоянное давление.

Автоматизация насосной установки включает в себя:
- включение/выключение по датчику давления в сети;
- поддержание заданного давления в системе с помощью импульсного регулирования скорости вращения насоса;
- автоматическая смена работающих насосов в зависимости от значения нагрузки, времени и возникновения

неисправностей.
Трубопроводы и колодцы водопровода предполагается выполнить на естественном основании – 150 м гравийно-

щебневой подготовки, 150 м подготовка песка.
Водоотведение
На площадке строительства, в границе земельного участка, нет централизованных систем водоотведения.
Расчетные значения стоков проектируемого объекта:
хозяйственно-бытовых сточных вод:
16,769 м3/сут, 12,259 м3/ч, 6,826 л/с.
производственных стоков:
11,314 м3/сут, 5,6035 м3/ч, 1,5565 л/с.
Техническая возможность откачки и вывоза всех видов стоков подтверждается письмами от 16.09.2022 №

16.09.2022/1 от АО «Архангельский экологический оператор», от 15.09.2022 № ФК/836 от филиала АО «Группы
«Илим».

Административно-бытовой комплекс (подраздел 036-21-ИОС3.1)
Для проектируемого здания административно-бытового комплекса разработаны следующие системы

канализации:
− К1 – система хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от санитарно-технических приборов

санузлов, ПУИ. Все стоки отводятся самотечными трубопроводами в проектируемые внутриплощадочные сети
хозяйственно-бытовой канализации и далее на очистные сооружения.

Для удаления аварийной воды и опорожнения водяных систем узла ввода водопровода и помещения ИТП
предусмотрены трапы со сбросом в наружные сети хозяйственно-бытовой канализации. На выпуске от ИТП из
здания устанавливается колодец-охладитель.

− К2–канализация для отвода дождевых и талых вод с кровли здания.
Хозяйственно-бытовая, производственная канализация
Все стоки отводятся с кровли здания через парапетные воронки (конструкцию воронок см. раздел АР-1), далее в

дождеприемные колодцы, расположенные на проектируемых наружных сетях ливневой канализации и далее на
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очистные сооружения.
− К3–производственная канализация от помещений столовой, отдельным выпуском в колодец-жироуловитель.

Подключение к сантехническим приборам осуществляется с разрывом струи. Все стоки отводятся самотечными
трубопроводами в проектируемые внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации и далее на очистные
сооружения.

Предусмотрен один выпуск производственной канализации.
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод:
15,119 м3/сут, 12,104 м3/час, 6,665 л/с.
Прокладка внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена открытой в

сантехнических узлах и технических помещениях и скрытой (под полом) – во всех других помещениях.
Магистральные трубопроводы прокладываются под полом.

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из НПВХ канализационных труб для внутренней
канализации диаметрами 50 – 100 мм по ГОСТ 32412-2013.

Выпуски бытовой канализации предусмотрены из НПВХ труб диаметром 100 мм по ГОСТ 32413-2013.
На канализационных стояках систем К1 предусмотрена установка ревизии на 1 м выше уровня пола.

Вентиляционные части стояков выводятся на 200 мм выше кровли.
Внутренние сети канализации условно-чистых стоков приняты из чугунных SML-труб диаметром 100 мм по

ГОСТ 6942-98. На выпуске из здания предусмотрено устройство колодца-охладителя.
Прокладка внутренних трубопроводов производственной канализации предусмотрена открытой в технических

помещениях и скрытой (под полом) – во всех других помещениях. Магистральные трубопроводы прокладываются
под полом.

Внутренние сети производственной канализации приняты из НПВХ канализационных труб для внутренней
канализации диаметрами 50 – 100 мм по ГОСТ 32412-2013.

Выпуск производственной канализации предусмотрены из НПВХ труб диаметром 100 мм по ГОСТ 32413-2013.
На канализационных стояках систем К3 предусмотрена установка ревизии на 1 м выше уровня пола.

Вентиляционная часть стояка выводятся на 200 мм выше кровли.
На выпуске устанавливается колодец-жироуловитель СТК-2 производительностью 2,0 л/с.
Ливневая канализация
Система внутреннего водостока проектом не предусмотрена.
Расчетный расход дождевого стока с кровли здания АБК составляет – 15,64 л/с.
Дренаж.
Система дренажа проектом не предусмотрена.
Мусоросортировочный комплекс (подраздел 036-21-ИОС3.2)
Для проектируемого здания мусоросортировочный комплекса разработаны следующие системы канализации:
− К1–система хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от сантехнических приборов санитарных

узлов, ПУИ. Все стоки отводятся самотечными трубопроводами в проектируемые внутриплощадочные сети
хозяйственно-бытовой канализации и далее на очистные сооружения;

− К3–канализация условно-чистых стоков. Для удаления аварийной воды и опорожнения водяных систем узла
ввода водопровода и помещения ИТП предусмотрены трапы со сбросом в наружные сети хозяйственно-бытовой
канализации (на выпуске от ИТП из здания устанавливается колодец-охладитель).

− К2 – канализация для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Все стоки отводятся с кровли здания
неорганизованно на покрытия территории, далее в дождеприемные колодцы, расположенные на проектируемых
наружных сетях ливневой канализации и далее на очистные сооружения;

− К4 - канализация для сбора фильтрата. Отвод стоков от технологических приямков, расположенных под
оборудованием, производится с помощью дренажных насосов, расположенных в приямках стационарно. Откачка
приямка в самотечную лотковую сеть производится по мере наполнения приямка. Контроль за наполнением
производится при регулярном осмотре во время эксплуатации. Стоки от сети самотечных лотков собираются в
приямки, расположенные на выпуске из здания, далее в проектируемые наружные сети фильтрата и далее на
очистные сооружения фильтрата. На выпусках в приямках устанавливаются канализационные затворы (обратные
клапаны). Предусмотрено три выпуска канализации фильтрата.

Хозяйственно-бытовая, производственная канализация
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод:
1,50 м3/сут, 1,184 м3/час, 2,324 л/с.
Расчетные расходы сточных вод фильтрат:
5,060 м3/сут, 5,060 м3/час, 1,4056 л/с.
Прокладка внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена открытой в

санитарных узлах и технических помещениях и скрытой (под полом) – во всех других помещениях. Магистральные
трубопроводы прокладываются под полом.

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых канализационных труб для
внутренней канализации диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 32412 2013.
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Лежаки, проходящие под полом и выпуски бытовой канализации предусмотрены из напорных НПВХ труб
диаметром 100 мм по ГОСТ 32413-2013.

На канализационных стояках систем К1 предусмотрена установка ревизии на 1 м выше уровня пола. В
помещении санузла установлен вентиляционный клапан диаметром 100 мм.

Прокладка внутренних трубопроводов канализации условно-чистых стоков предусмотрена скрытой в
помещениях узла ввода и ИТП. Магистральные трубопроводы прокладываются под полом.

Внутренние сети канализации условно-чистых стоков приняты из чугунных SML-труб диаметром 100 мм по
ГОСТ 6942-98. На выпуске из здание предусмотрено устройство колодца-охладителя.

Внутренний трубопровод канализации фильтрата состоит из следующих основных элементов:
- сети труб, состоящей из сети внутри здания и выпуска из здания;
- устройств для осмотра и прочистки трубопровода (ревизия, прочистка);
- водосборных лотков с уклоном.
Участки канализации фильтрата канализации предусматриваются прямолинейными. Отвод сточных вод

фильтрата осуществляется по открытым самотечным лоткам. При образовании и накоплении фильтрата в
технологических приямках, фильтрат отводится по напорным трубопроводам ПЭ100 SDRдиаметром 32х5,4 мм
погружным дренажным насосом в ближайший лоток для сбора фильтра во время перерыва на технологическую
мойку помещения. Марка дренажного насоса: Grundfos UNILIFT KP 150-A1 (0.3кВт.) Количество насосов – 7 шт. (6
рабочих, 1 хранится на складе).

Выпуски предусмотрены из НПВХ труб диаметром 100 мм ГОСТ 32413-2013.
Ливневая канализация
Система внутреннего водостока проектом не предусмотрена.
Расчетный расход дождевого стока с кровли здания МСК составляет – 84,217 л/с.
Дренаж.
Система дренажа проектом не предусмотрена.
Участок компостирования (036-21-ИОС3.3)
Для проектируемого здания разработаны следующие системы канализации:
− К2–канализация для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Все стоки отводятся с кровли здания через

парапетные воронки (конструкцию воронок см. раздел АР-3), далее в дождеприемные колодцы, расположенные на
проектируемых наружных сетях ливневой канализации и далее на очистные сооружения;

− К3–канализация условно-чистых стоков. Для удаления аварийной воды и опорожнения водяных систем узла
ввода предусмотрены трапы со сбросом в наружные сети ливневой канализации. На выпуске из здания
устанавливается колодец-охладитель.

− К4-канализация для сбора фильтрата. Отвод стоков от трапов, технологических приямков, технологического
оборудования, лотков производится самотёчной безнапорной сетью, проходящий под плитой пола здания,
направляясь в проектируемые наружные сети фильтрата и далее на очистные сооружения фильтрата. Для
опорожнения ёмкостей фильтрата (пом.11 и 12) предусмотрена напорная сеть фильтрата. Напорные магистрали
собираются в технологическом приямке в помещении насосной (пом.15). На конце каждой напорной линии
устанавливается тройник для гашения напора в дренажном приямке. На выпуске из приямка устанавливается
механический канализационный затвор (обратный клапан).

Расчетные расходы сточных вод фильтрат:
9,73 м3/сут, 6,730 м3/час, 5,9278 л/с.
Прокладка внутренних трубопроводов канализации условно-чистых стоков предусмотрена скрытой в помещении

узла ввода. Магистральные трубопроводы прокладываются под полом.
Внутренний трубопровод канализации условно-чистых стоков состоит из следующих
Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. От трапов отводные трубы

проложены диаметром 100 мм, с уклоном к выпуску для обеспечения самотечного движения сточных вод.
Внутренние сети канализации условно-чистых стоков приняты из чугунных SML-труб диаметром 100 мм по

ГОСТ 6942-98. На выпуске из здание предусмотрено устройство колодца-охладителя.
Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам для выпусков К4-1 и К4-2. Отвод

сточных вод фильтрата осуществляется по открытым самотечным лоткам для выпусков К4-3, К4-4. Внутренние
напорные сети фильтрата приняты из напорных водопроводных труб РРRC тип 3 PN20 диаметром 40 мм по ГОСТ
32415-2013

Подводка к оборудованию принята из НПВХ канализационных труб для внутренней канализации диаметрами 50-
100 мм по ГОСТ 32412-2013.

Внутренние самотечные сети канализации фильтрата приняты из НПВХ канализационных труб для наружной
канализации диаметрами 100-160 мм по ГОСТ 32413-2013. Выпуски предусмотрены из НПВХ труб диаметром 100-
160 мм ГОСТ 32413-2013.

Ливневая канализация
Система внутреннего водостока проектом не предусмотрена.
Расчетный расход дождевого стока с кровли здания участок компостирования составляет – 40,73 л/с.
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Дренаж.
Система дренажа проектом не предусмотрена
Вспомогательные здания и сооружения (036-21-ИОС3.4)
Для вспомогательных зданий и сооружений разработаны следующие системы канализации:
− К1–система хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от санитарнотехнических приборов

сан.узлов, ПУИ. Все стоки отводятся самотечными трубопроводами в проектируемые внутриплощадочные сети
хозяйственнобытовой канализации и далее на очистные сооружения.

− К2–канализация для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Все стоки отводятся с кровли здания через
парапетные воронки (конструкцию воронок, решения представлены в разделе АР-4), далее в дождеприемные
колодцы, расположенные на проектируемых наружных сетях ливневой канализации К2 и далее на очистные
сооружения;

− К3.1–система производственной канализации, предусматривается для самотечного отведения сточных вод от
лотков, установленных на въезде в ремонтную зону и зону шиномонтажа (пом.1 и 2). Стоки отводятся самотечными
трубопроводами в проектируемые наружные сети ливневой канализации К2 и далее на очистные сооружения.

− К3.2–канализация условно-чистых стоков. Для удаления аварийной воды и опорожнения водяных систем
теплового пункта, а также от вентиляционной камеры предусмотрены трапы со сбросом в наружные сети ливневой
канализации. На выпуске из здания устанавливается колодец-охладитель.

− К3.3–система производственной канализации, предусматривается для самотечного отведения загрязненных
сточных вод от технологического оборудования мойки. Стоки отводятся самотечными трубопроводами в
проектируемые тупиковые наружные сети производственной канализации К3 и далее в шламосборный колодец К3.2
объемом 9,5 м3, расположенный рядом со зданием ремонтного обслуживания автомобилей. Вывоз шлама
осуществляется специализированный организацией.

− К4-канализация для сбора фильтрата предусматривается для самотечного отведения сточных вод от лотка,
установленного на площадке мойки контейнеров. Стоки отводятся самотечными трубопроводами в проектируемые
наружные сети фильтрата К4 и далее на очистные сооружения фильтрата.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод здания ремонтного обслуживания автомобилей:
0,125 м3/сут, 0,255 м3/час, 1,832 л/с.
Расчетные расходы производственных стоков здания ремонтного обслуживания автомобилей:
1,744 м3/сут, 0,218 м3/час, 0,06062 л/с.
Расчетные расходы фильтрационных стоков здания ремонтного обслуживания автомобилей:
1,744 м3/сут, 0,218 м3/час, 0,06062 л/с.
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод здания КПП:
0,025 м3/сут, 0,122 м3/час, 1,754 л/с.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта отходы могут образовываться от накопительного колодца для

откачки шлама объемом 9,5 м3 у здания ремонтного обслуживания автомобилей после мойки транспортной техники -
1,744 м3/сут. Для своевременного удаления стоков и осадка необходимо вывозить накопленные стоки 1 раз в 5 дней

Система хозяйственно-бытовой канализации К1.
Прокладка внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена открытой в

сантехнических узлах и технических помещениях и скрытой (под полом) – во всех других помещениях.
Магистральные трубопроводы прокладываются под полом.

Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. Внутренние сети хозяйственно-
бытовой канализации приняты из НПВХ канализационных труб для внутренней канализации диаметрами 50 - 100 мм
по ГОСТ 32412-2013.

Выпуски бытовой канализации предусмотрены из НПВХ труб для наружной канализации диаметром 100 мм по
ГОСТ 32413-2013.

На канализационных стояках систем К1 предусмотрена установка ревизии. В помещении санузла установлен
вентиляционный клапан диаметром 100 мм.

Система производственной канализации К3.1
Прокладка внутренних трубопроводов производственной канализации предусмотрена открытой по самотечным

лоткам в помещении ремонтного обслуживания и шиномонтажа.
От лотков отводные трубы проложены диаметром 100 мм, с уклоном к выпуску для обеспечения самотечного

движения сточных вод.
Лотки приняты пластиковые наборные диаметром 100 мм c классом нагрузки D400. Внутренние сети и выпуски

производственной канализации предусмотрены из НПВХ труб для наружной канализации диаметром 100 мм по
ГОСТ 32413-2013.

Система канализации условно-чистых стоков К3.2
Прокладка внутренних трубопроводов канализации условно-чистых стоков предусмотрена скрытой в помещении

теплового пункта (пом.4) и вентиляционной камеры. Магистральные трубопроводы прокладываются под полом.
Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. От трапов отводные трубы

проложены диаметром 100 мм, с уклоном к выпуску для обеспечения самотечного движения сточных вод.
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Внутренние сети канализации условно-чистых стоков приняты из чугунных SML-труб диаметром 100 мм по
ГОСТ 6942-98. На выпуске из здание предусмотрено устройство колодца-охладителя.

Система производственной канализации К3.3
Прокладка внутренних трубопроводов производственной канализации предусмотрена скрытой в помещении

технологической мойки.
Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. От трапов отводные трубы

проложены диаметром 100 мм, с уклоном к выпуску для обеспечения самотечного движения сточных вод.
Внутренние сети и выпуски производственной канализации предусмотрены из НПВХ труб для наружной

канализации диаметром 100 мм по ГОСТ 32413-2013.
Система отвода фильтрата К4.
Отвод сточных вод фильтрата осуществляется по открытому самотечному лотку и далее на выпуск из здания.

Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. От лотков отводные трубы проложены
диаметром 100 мм, с уклоном к выпуску для обеспечения самотечного движения сточных вод. Лоток принят
пластиковый наборный диаметром 100 мм c классом нагрузки D400. Внутренние сети и выпуски производственной
канализации предусмотрены из НПВХ труб для наружной канализации диаметром 100 мм по ГОСТ 32413-2013.

Ливневая канализация
Система внутреннего водостока проектом не предусмотрена.
Расчетный расход дождевого стока с кровли Здания ремонтного обслуживания автомобилей составляет – 15,31 л/

с.
Расчетный расход дождевого стока с кровли здания КПП составляет – 0,35 л/с.
Расчетный расход дождевого стока с кровли Склада ВМР составляет – 6,95 л/с.
Дренаж.
Система дренажа проектом не предусмотрена
Наружные сети водоотведения (036-21-ИОС3.5)
На площадке строительства, в границе земельного участка, нет централизованных систем водоотведения.
По проектируемой территории «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью

70000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование
«Черемушское» проложена система существующей. производственной канализации, диаметром 300 а/ц,.

В соответствии с письмом от 28.09.2022 №  204-17/9998 от Министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области вынос существующего трубопровода канализации из пятна
застройки будет выполнен в рамках проекта «Разработки проектно-сметной документации на реконструкцию
полигона для захоронения твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты
полигона», срок исполнения работ – 2023 год. Реконструкция полигона будет завершена до начала строительства
МСК.

Проектом предусмотрены следующие наружные сети водоотведения:
Хозяйственно-бытовая канализация
Отвод сточных вод от АБК с учетом КПП с весовой осуществляется по проектируемым наружным сетям бытовой

канализации диаметром 110-160 мм из труб SN8-SN12 PP (ГОСТ Р 54475) к проектируемой КНС-1 (количество
насосов 2 – один рабочий, один – резервный) производительностью 24 м3/час, напор 20,444 м.в.ст., которая
перекачивает сток по трубопроводу из труб ПЭ100 SDR17-110x6,6 (ГОСТ 18599-2001) к камере-гашения напора
КГН-1. Далее канализационные стоки поступают в усреднитель объемом 20 м3сут (ЛОС Ем 20С/2,0 6,4/2,23),
расположенный перед очистными хозяйственно-бытовой канализации (ЛОС Р 20С/2,0 6,3/1,9), производительностью
16,77 м3/сут.

От бытового блока МСК и здания ремонтного обслуживания автомобилей стоки в самотечном режиме отводятся
трубопроводами диаметрами 110-200 мм из труб SN8-SN12 PP (ГОСТ Р 54475) к проектируемой КНС-2 (количество
насосов 2 – один рабочий, один – резервный), производительностью 8,4816 м3/час, напор 8,2 м.в.ст, которая
перекачивает сток к камере-гашения напора КГН-2. Далее канализационные стоки поступают в по трубопроводу из
труб ПЭ 100 SDR17-63х3,8 (ГОСТ 18599-2001) к усреднителю объемом 20 м3/сут перед очистными хозяйственно-
бытовой канализации.

От усреднителя посредством насосной группы в нем (два насоса – один рабочий, один резервный) стоки в
напорном режиме отводятся на очистные сооружения бытовой канализации.

Очистка на очистных сооружениях предусматривается как для высшей категории сброса в водный объект.
Очистные сооружения предусматривают 3 основные секции: аэротенк, вторичный отстойник, блок доочистки и
обеззараживания. Очистные сооружения оборудованы илонакопителем (отдельный колодец 1500 мм) в который
поступает избыточный активный ил для последующего вывоза сторонними организациями. Избыточный активный ил
от ОС периодически откачивается эрлифтом в илонакопитель.

По подводящему коллектору сначала сточные воды поступают в корзину, где фильтруются крупные включения.
Далее – в аэротенк, с последующим окислением загрязнений активным илом. Воздух подается от компрессора через
систему мелкопузырчатой аэрации в аэротенке. Денитрификацию в аэротенке обеспечивает блок биологической
загрузки, где создаются аноксидные условия. Из аэротенка через переливную перегородку иловая смесь
транспортируется во вторичный отстойник, где происходит седиментация ила. Активный ил из вторичного
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отстойника с помощью эрлифта поступает в аэротенк. При последующем накоплении активного ила, его откачка
осуществляется ассенизационной машиной.

От очистных сооружений очищенный бытовой сток в колодце К28.1 объединяется с очищенными дождевыми и
очищенными производственными стоками с отводом на общую КНС-3 (количество насосов 2 – один рабочий, один –
резервный), производительностью 19,57 м3/час, напор 49,30 м.в.ст. для перекачки очищенного стока к точке сброса –
р.Копытовка. От КНС-3 до точки сброса предусматривается напорный трубопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром
90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001).

Перед точкой сброса подключения проектом предусматривается устройство камеры гашения напора – КГН-3, от
которой стоки отводятся в самотечном режиме к колодцу К32 с расходомером РСЛ-222, далее к колодцу отбора проб
– К33. От колодца К33 стоки в самотечном режиме по трубопроводу диаметром 200 мм из труб SN8 (ГОСТ Р 54475)
отводятся к точке сброса.

В колодце К32 по ходу движения сточных вод предусмотрена установка тройника диаметром 200/176 мм, в
который вставляется трубопровод (Lмин.=250 мм), на который накладывается крышка из КМЧ для передачи сигнала
на БК (блок коммутации), с которого сигнал поступает на БИЦ (блок измерительный цифровой) который передает
сигнал на адаптер сотовой связи «ВЗЛЕТ АС» исполнения АССВ-030 (все элементы расположены в колодце).
Адаптер сотовой связи передает информацию по расходу стоков в р. Копытовка на диспетчерский пункт,
расположенный в АБК с постоянным пребыванием людей.

Для предотвращения в проектируемой сети водоотведения обратного тока воды в колодце К33 проектом
предусматривается обратный клапан НПВХ, диаметром 200 мм.

Ливневая канализация К2.
Отведение дождевых и талых стоков предусматривается проектом с территории 5,5 га. Организованный сбор

дождевых и талых сточных вод с территории застройки осуществляется посредством вертикальной планировки к
проектируемым дождеприемным лоткам и колодцам и отводятся закрытой системой ливневой канализации
(трубопроводами ТЕХСТРОЙ диаметром 225-500 мм в проектируемые аккумулирующие резервуары объемом 480 м3
каждый (всего два резервуара).

От колодцев К2.28 и К2.29 проектом предусматривается устройство трубопроводов из труб ПЭ100 SDR17
диаметром 560x33,2 мм к резервуарам.

Объем резервуаров выбран исходя из очистки всего объема стока с территории застройки при отнесении
предприятия ко второй группе.

Объем дождевых стоков с территории объекта составляет – 790,91 м3.
В каждом резервуаре предусматривается насосная группа (количество насосов 2 – один рабочий, один –

резервный) со своим шкафом управления, размещаемом надземно.
Производительность 1-го рабочего агрегата в резервуаре 1,755 л/с (6,318 м3/ч), напором 11,03 м.в.ст. Для каждой

насосной группы предусматривается свой шкаф управления, посредством которого осуществляется сменность
насосов по времени работы, вывод сигнала об аварии и др.

Насосные агрегаты от каждого резервуара перекачивают сток по напорным трубопроводам из труб ПЭ100 SDR17
диаметром 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001) к КГН-1 и КГН-2 с отводом стоков в самотечном режиме по трубопроводам
ТЕХСТРОЙ ПП диаметром 160 мм SN8 (ТУ 2248-011-54432486-2013) к очистным сооружениям ЛОС-КПН-5С/1,5-
4,1/2,2 дождевого стока, производительностью 5 л/с.

Производительность очистных сооружений выбрана исходя из опустошения аккумулирующих резервуаров за
трое суток. Очистка на очистных сооружениях предусматривается как для высшей категории сброса в водный объект.

От очистных сооружений дождевого стока стоки отводятся в самотечном режиме по трубопроводу из труб
ТЕХСТРОЙ ПП диаметром 160 мм SN8 (ТУ 2248-011-54432486-2013) к колодцу К2.41 в котором очищенные
дождевые стоки объединяются с очищенными стоками фильтрата и отводятся на общую КНС-3, которая отводит сток
к точке сброса.

Фильтрат К4 и шламосодержащие стоки.
Производственные стоки фильтрата отводятся от следующих строений объекта:
- здания МСК;
- мойка контейнеров;
- участок компостирования;
- приемное отделение участка компостирования.
Шламосодержащие стоки, которые вывозятся сторонними организациями, отводятся от следующих строений

объекта:
- мойка колес грузового транспорта;
- мойка транспортной техники;
- ванна дезинфекции.
Отвод производственных стоков фильтрата (К4) предусматривается самотечными трубопроводами из труб

ТЕХСТРОЙ ПП диаметром 110-200 мм SN12 (ТУ 2248 011 54432486 2013) к резервуарам-усреднителям (количество
резервуаров - два), объем каждого резервуара – 248 м3. Объем аккумулирующих резервуаров выбран исходя из
ежедневного отвода фильтрата от зданий и сооружений комплекса с учетом опорожнения емкостей объемом 140 м3 и
235 м3 в участке компостирования 1 раз в год при ТО с учетом отведения суточного объема фильтрата:
V=140+235+11,314=386,314 м3.
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В каждом резервуаре проектом предусматривается насосная установка (количество насосов 2 – один рабочий,
один – резервный).

Характеристики одного рабочего агрегата: Q=0,2417 л/с, H=25,95 м. Для каждой насосной группы
предусматривается свой шкаф управления, посредством которого осуществляется сменность насосов по времени
работы, вывод сигнала об аварии и др. От насосных групп в аккумулирующих резервуарах стоки в напорном режиме
по трубопроводам из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63x3,8 мм (ГОСТ 18599-2001) отводятся к очистным
сооружениям фильтрата.

Производительность очистных сооружений (20 м3/сут; 0,87 м3/ч; 0,2417 л/с, P=35 кВт). Очистка на очистным
сооружениям предусматривается как для высшей категории сброса в водный объект. Описание установки обратного
осмоса для очистки (стока) с мусоросортировочного комплекса и участка компостирования, производительность 20
м³/сут. представлено в разделе 036-21-ИОС7.1

От очистных сооружений осуществляется отвод 3-х трубопроводов:
- отвод пермеата (по трубопроводу диаметром 40 мм) к колодцу К4.30;
- отвод промывочной воды (по трубопроводу диаметром 63 мм) к колодцу К4.30;
- отвод концентрата (по трубопроводу диаметром 63 мм) к емкости сбора концентрата.
Габариты емкости накопления концентрата – (D=2500 мм; L=6350мм). Стоки из данной емкости откачиваются и

вывозятся сторонними организациями на городские очистные сооружения.
Очищенные стоки отводятся от колодца К4.30 в самотечном режиме по трубопроводу из труб ТЕХСТРОЙ ПП

диаметром 200 мм SN12 к КНС-3 перекачки очищенных стоков к точке сброса.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части конструктивных решений
Разделы откорректированы в соответствии с требованиями Положения, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».

Доработаны узлы ограждающих конструкций, предоставлена расчетная часть.

4.2.3.2. В части систем связи и сигнализации
Добавлены сведения по проектируемым системам телефонизации и подключению к сети Интернет; по типу ВОК;

по круглосуточному дежурству в здании АБК; по размещению и фасаду 19” стойки с оборудованием СОТ; по типу
проектируемых кабелей систем АПС и СОУЭ КПГКЭВнг(А)‐FRLS; по типу проектируемых видеокамер и кабелей;
объему жестких дисков и глубине видеоархива.; по оснащению СОТ территории объекта; по устройству и месту
кабельных вводов с последующей герметизацией; по заземлению ТШ (TС1, TCV1), ТШ (TС2), ТШ (TС3 и ТС4) и
оборудования в них; по категории надежности электроснабжения электроприемников систем СОТ, СОС, СКУД; по
оснащению помещения работников здания ремонтного обслуживания автомобилей и помещения диспетчера КПП
системами телефонизации и радиовещанием;

- даны пояснения о попадании ворот в зону видимости видеокамер; о не оснащении телефонизацией помещения
оператора здания цеха компостирования;

- представлено письмо СЗФ ПАО «Мегафон» Архангельского РО № 5/1-05-IND-Исх-00105/22 от 28.06.2022; по
передаче сигналов АПС на пост круглосуточного дежурного персонала;

- на плане наружных сетей отражены сведения по проектируемой кабельной канализации; добавлена видеокамера
для охвата видеонаблюдением ворот; изменена трасса прокладки проектируемых кабелей (помещение № 3 санузел
здания КПП); отражена экспликация зданий проектируемого объекта.

4.2.3.3. В части систем электроснабжения
Указана маркировка шин щита ГРЩ. Представлены схемы АВР и ИБП.
Кабели сечением более 16 мм2 приняты с алюминиевыми жилами.
В проекте на ТП принята система заземления TN-C-S на ГРЩ 1с.ш. На щитах ГРЩ 2с.ш. и ВРУ ДЭС принята

система заземления TN-S. РЕ шины соединены между собой через АВР РЕ проводниками в составе кабеля.
Принята установка УКРМ мощностью 125 квар на 1сш ГРЩ - основное питание от Сети.
Расстояние контура заземления от ТП+ ДЭС принято 1 м, расстояние между электродами принято не менее 3-х

метров при длине электрода 3 м.
В ПЗ указана вторая степень автоматизации ДЭС.
Добавлена схема расположения опор наружного освещения
ИОС1.1 Здание АБК
На щите ВРУ-АБК. Шины приняты сечением 30х4 мм.
В здании АБК схема заземления дополнена вводом от ДЭС.
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Учет электроэнергии в здании АБК установлен на линии электроснабжения от Сети. Исключен учет
электроэнергии от собственной ДЭС.

В здании АБК увеличена освещенность в кабинетах и пищеблоке. Откорректировано количество светильников.
ПЗ здания АБК дополнена сведениями по отключению систем вентиляции при пожаре.
ИОС1.2 Мусоросортировочный комплекс.
На участке компостирования (МСК) на вводе в АВР установлены автоматические выключатели с учетом

селективности электроснабжения от ГРЩ.
Шины во ВРУ-МСК приняты 60х10 мм (Cu) на 1475А.
В здание МСК схема заземления дополнена вводом от ДЭС.
ИОС1.3 Участок компостирования
На здании участка компостирования в качестве молниеприемника указана молниеприемная сетка.
Описание откорректировано.
На листах на схемах заземления (участка компостирования) указан второй ввод от ДЭС
ИОС1.4 Вспоомогательные здания и сооружения
На вводе в щитах ШР2.1 и ШР2.2 насосной станции арт. скважин установлена защита с соблюдением

селективности
На КПП в помещениях тамбура и санузла выполнена замена светильников. Приняты светильники ДБО88

накладные.
Станция обслуживания автомобилей. Для подключения единичного оборудования мощностью более 3,5 кВт через

розетку на плане у розетки и на схеме указан номинальный ток розетки 32 А.
На схемах заземления насосной станции пожаротушения и станции обслуживания автомобилей указан второй

ввод

4.2.3.4. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 036-21-ООС2.1 дополнен полной версией заключения государственной экологической экспертизы в части

обезвреживания отходов (метод тоннельного компостирования) ГЭЭ №  50-1-01-1-05-0095-22 (утв. Приказом
Росприроднадзора от 18.02.2022 № 224/ГЭЭ), сделан четкий вывод, что запроектированная в документации
технология компостирования соответствует технической документации технологии, по которой получено заключение
ГЭЭ № 50-1-01- 1-05-0095- 22 (утв. Приказом Росприроднадзора от 18.02.2022 №224/ГЭЭ).

Раздел дополнен обоснованием отнесения объекта ко 2 категории объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, на основании п.16 ПП РФ № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

Раздел дополнен ссылкой на п.9.2. Территориальной схемы обращения с отходами Архангельской области,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области (в редакции постановления Правительства
Архангельской области с изменениями на 27 декабря 2021 года.

Материально-сырьевой баланс технологических процессов конкретизирован в части единиц измерения во
времени.

Раздел откорректирован в части применяемого в контрольно-дезинфицирующей установке дезинфицирующего
раствора - раствор гипохлорита кальция - для обеззараживания колес мусоровозов.

Раздел дополнен оценкой воздействия на водные биоресурсы и заключением Североморского территориального
управления федерального агентства по рыболовству от 30.09.2022 №09-62/4512.

Раздел дополнен обоснованием размеров санитарно-защитной зоны (нормативной и расчетной), санитарно-
эпидемиологическим заключением СЭЗ 29.01.02.000.Т.000411.08.22 от 18.08.2022.

Раздел дополнен общими мероприятиями по защите территории от подтопления грунтовыми водами,
информацией по артезианской скважине.

Изменено решение в части вывоза воды из проектируемой системы открытого водоотлива, согласно изменениям,
принятым в проекте, вывоз на очистку воды из открытого водоотлива не предусматривается, очистка предусмотрена
на проектируемых очистных сооружениях, с последующим сбросом в р. Копытовка.

Раздел откорректирован в части исправления ошибок, не дописанный фраз, наименований таблиц и очистных
сооружении, актуальных проектных решений по фильтрату от МСК, дублирования информации.

Раздел дополнен решениями по использованию грунтов с категорией "опасная". Предусматривается
использование грунта с категорией «опасная» под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта
слоем не менее 0,5 м.

Запроектированные операции с отходами (обработка, утилизация, обезвреживание, размещение) дополнены
информацией о специализированных организациях, оказывающих соответствующие услуги.

4.2.3.5. В части объектов обезвреживания и захоронения отходов I-V классов опасности
В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены следующие изменения в проектную

документацию:
Откорректировано описание технологических процессов по тексту пояснительной записки:
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1) сведениями об обращении с крупногабаритными отходами, необедненными ВМР.
2) В климатические кабины доукомплектованы сиденьями‐поддержкой для обеспечения снижения физической

нагрузки на работников комплекса, занятых стоячей работой.
3) внесены дополнения, описывающие процесс обращения с отсевом и «хвостами».
4) описанием направления потоков, которые указаны на схеме планировочной организации земельного участка.
Внесены изменения в графические материалы:
1) В графической части проекта подписаны зоны для приема сухих и смешанных ТКО.
2) Схемы приведены в соответствие с информацией указанной в пояснительной записке.
В приложении к проекту представлено коммерческое предложение с характеристиками оборудования.

4.2.3.6. В части планировочной организации земельных участков
Отсутствуют.

4.2.3.7. В части объемно-планировочных решений
Разделы откорректированы в соответствии с требованиями Положения, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».

4.2.3.8. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Предусмотрен приток воздуха в помещение венткамеры (44) от приточной системы П1.
Изменено направление движения дыма в клапанах системы ДВ1.
Уточнено, что теплопотери санузлов (419Вт) учтены в коридоре.
Показатели тепловой энергии приведены в соответствие.
Указан способ устройства ППУ изоляции из готовых элементов сборно-разборной тепловой изоляции

непосредственно в месте производства работ. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-415-Л.
Исправлены отдельные неточности.

4.2.3.9. В части систем газоснабжения
Проект дополнен договором о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования

и объектов капитального строительства к сети газораспределения, по которому исполнителем является ООО
"Котласгазсервис". Также к разделу приложено гарантийное письмо гарантийное письмо АО «Архангельский
экологический оператор» 11.08.2022/1 от 11.08.2022, подтверждающее возможность обеспечения объекта природным
газом на момент ввода в эксплуатацию и письмо ООО «Котласгазсервис» № 4956 от 31.08.2022, подтверждающее
обеспечение объекта природным газом.

Согласно паспорту ООО «Газпром трансгаз Ухта» от 27.07.2022 №2022-07/4-14-1 природный газ имеет основные
характеристики: теплотворную способностью 8208 ккал/м3, плотность 0,7027 кг/м3 .

Проект дополнен расчетом на прочность полиэтиленового газопровода.

4.2.3.10. В части систем водоснабжения и водоотведения
Текстовая часть раздела ИОС2.1 приведена в соответствие в части указания диаметра трубопровода на вводе в

здание.
Раздел ИОС2.1 приведен в соответствие в части принятых решений по внутренним системам водоснабжения.

Решения по внутреннему пожаротушению исключены. Для данного здания внутреннее пожаротушение не
предусматривается.

Раздел ИОС2.1 приведен в соответствие; откорректировано расчетное значение давления, требуемое на вводе в
здание.

Текстовая и графическая части раздела ИОС2.1 приведены в соответствие в части указания расположения места
ввода в здание.

Раздел ИОС2.2 приведен в соответствие; откорректировано расчетное значение давления, требуемое на вводе в
здание.

Текстовая часть разделе ИОС2.2 дополнена описанием характеристик сети технического водопровода. В станции
второго подъема (технического водоснабжения) предусмотрена установка насосная установка с напорной
характеристикой – 45 м.в.ст.

Тестовая часть раздела ИОС2.2 приведена в соответствие в части описания системы горячего водоснабжения.
Текстовая и графическая части раздел ИОС2.3 приведены в соответствие в части указания места ввода

технического водопровода. Ввод выполнен в помещение венткамеры.
Текстовая и графическая части раздел ИОС2.3 приведены в соответствие в части указания места расположения

узла учета технологического водоснабжения. Узел учета расположен на вводе в здание в помещении вентиляционной
камеры.
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Текстовая часть дополнена описанием характеристик сети технического водопровода. В станции второго подъема
(технического водоснабжения) предусмотрена установка насосная установка с напорной характеристикой – 45 м.в.ст.

Представлено пояснение: работа системы водоснабжения, разработанной в разделе ИОС7.1, полностью
автономна и имеет свой замкнутый цикл, кроме участка подпитки увлажнителя, подключение которого отражено на
планах и схемах. Так же, по зданию расставлены точки подключения для аппаратов высокого давления для мойки

Разделы ИОС2.3 и ИОС2.5 приедены в соответствие в части указания диаметров наружного водопровода для
технологических нужд.

Раздел ИОС2.4 приведен в соответствие; откорректировано расчетное значение давления, требуемое на вводе в
здание.

Представлено письмо от 28.09.2022 №204-17/9998 от Министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области, информирующее о том что в госпрограмму «разработка проектно‐сметной
документации на реконструкцию полигона для захоронения твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая
рекультивацию отработанной карты полигона» вносятся изменения, срок исполнения – 2023 год. Реконструкция
полигона будет завершена до начала строительства. Вынос сете й водопрвооад и каналиации из пятна застройки
будут выполнены в рамках данного проекта.

Раздел ПЗУ приведен в соответствие в части указания количества и месторасположения емкостных сооружений
насосной первого и второго подъемов.

Текстовая часть разделе ИОС2.5 дополнена указанием требуемого давления и расхода в системе внутреннего
пожарного водопровода.

Проектом принято 2 резервуара по 20 м3 каждый. От них под заливом располагается насосная станция подачи
воды в систему хозяйственно‐питьевого назначения к потребителям (на вводе в насосную предусмотрены отсечные
задвижки для каждого самотечного ввода от резервуаров).

Представлена информация по фактическому водообмену проектируемого резервуара частой воды.
Количество резервуаров в обвязке составляет 2 шт. по 20 м3 каждый.
Подвоз воды осуществляется каждые 2-ые сутки работы предприятия по окончанию смены. Водообмен

составляет 48 часов. В случае накопления неиспользуемого объема воды в резервуарах на момент подвоза новой воды
– осуществить ее слив посредством открытия водоразборного устройства в одном из зданий комплекса

Представлено письмо от 29.09.2022 от 4/2909 от АО «Архангельский экилогический оператор» с подтверждением
технической возможности подвоза воды питьевого и технического качества.

Текстовые части разделов ИОС2.2 и ИОС2.5 приведены в соответствие – внутреннее пожаротушение
предусмотрено от наружного водопровода диаметром 200х11,4 мм

План водоснабжения приведен в соответствие в части указания диаметра трубопровода наружного
водоснабжения для обеспечения внутреннего пожаротушения.

Текстовая часть раздела ИОС2.5 и ПБС дополнена информацией о качестве воды на технические нужды. Качество
воды от артезианской скважины применимо для технологических и противопожарных нужд.

Раздел ИОС2.5 дополнен: представлено свидетельство о применении стеклопластиковых емкостей для хранения
питьевой воды; приведена декларация о соответствии возможности применения насосной установки серии «Альфа
Stream», модель СПДс в системе водоснабжения. дополнено серией и моделью насосной станции водоснабжения ‐
АЛЬФА Stream СПДс.

Текстовая часть раздела ИОС2.6 откорректирована. Исключены ссылки, не относящиеся к объекту
проектирования.

Представлены расчет требуемого давления для обеспечения требуемого давления для обеспечения нужд
технического водоснабжения

Предоставлены паспорта и сертификаты на оборудование.
Текстовая часть раздела ИОС3.1 приведена в соответствие с графической в части решений по отводу аварийных

вод (установка трапа в ИТП и помещении ввода).
Добавлено коммерческое предложение и сертификат оборудование на жироуловитель.
Раздел приведен в соответствие с разделами АР1 и ИОС7.1. Откорректированы схемы и спецификация

оборудования
Добавлен сертификат на насосное оборудование
Текстовая часть раздела ИОС3.2 дополнена информацией о материала напорных участков системы отвода

фильтрата.
Принципиальная схема отвода фильтрата дополнена обозначением устройства канализационного затвора
Графическая часть разделе ИОС3.2 дополнена планом с сетями производственной канализации.
Текстовая часть раздела ИОС3.4 дополнена информацией об объеме накопительного колодца для шлама (9,5 м3).

А также периодичность вывоза
Представлено письма от 16.09.2022 №  16.09.2022/1 от акционерного общества «Архангельский экологический

оператор», от 15.09.2022 № ФК/836от АО «Группы «Илим» в г. Коряжма.
Предоставлены решения по конструкции колодцев гасителей для системы хозяйственно бытовой канализации.
Вывоз производственных стоков с объекта осуществляется в объеме 5,5928 м3/сут на каждые третьи сутки работы

комплекса.
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Вывоз стоков от емкости концентрата в объеме 2,2628 м3/сут – каждый 12‐ый день работы комплекса.
Графическая часть раздела ИОС3.6 дополнена указанием установки обратного клапана в колодце К33 перед

выпуском для предотвращения в проектируемой сети водоотведения обратного тока воды
Текстовая часть дополнена описанием решений по учету стоков, сбрасываемых р. Копытовка
Текстовая часть раздела ПБ.1 откорректирована. Информация, не относящаяся к объекту проектирования,

исключена.
В разделе ПБ.1 принятый объем внутреннего пожарного водопровода принят 2х2,8 л/с.
Раздел ИОС2.2 приведен в соответствие в части указания расхода для нужд внутреннего пожаротушения.
Представлена информация об используемом насосном оборудовании.
Текстовая часть раздела ПБ.1 дополнена информацией о материалах труб внутреннего пожаротушения
Представлены пояснения, текстовая часть дополнена указанием требуемого давления и расхода в системе

внутреннего пожарного водопровода.
Представлено пояснее принятой расстановке пожарных кранов. Выполнение требование по условию орошения

каждой точки помещения двумя струями выполнено
Текстовая часть разделе ПБ.1 в части указания объема проектируемых пожарных резервуаров для нужд

пожаротушения откорректирована и приведена в соответствие с разделом ИОС2.5
Представлено письмо от 26.09.2022 № 204-16/9916 от министерства природных ресурсов и лесопромышленного

комплекс Архангельской области «О получении лицензии» с указанием, что на испрашиваемом проектируемом
Объекте право пользования на участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, может
быть предоставлено министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в
заявительном порядке в соответствии с действующим административным регламентом, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 12.03.2019 № 124-пп. Возможно предоставление лицензии
на право пользования участком недр для добычи подземных вод для технического водоснабжения Объекта перед
вводом его в эксплуатацию.

Раздел ИОС7.1 дополнен описание автоматической системы управления комплексом
МСК; представлена иерархическая структура АСУ ТП.
Представлено пояснение, что система диспетчеризации объекта в целом представлена в разделе ИОС5.5

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

В базисном уровне цен, тыс. рублей
Всего 216035.83 * 197069.33 *** -18966.50

в том числе:
- строительно-монтажные работы 85757.99 61203.78 -24554.21
- оборудование 115233.24 121209.51 5976.27
- прочие затраты, 15044.60 14656.04 -388.56

в том числе проектно-изыскательские работы 14175.58 0.00 -14175.58
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)
Всего 2007036.61 ** 1866093.99 **** -140942.62

в том числе:
- строительно-монтажные работы (без НДС) 922196.42 707360.40 -214836.02
- оборудование (без НДС) 571556.93 671777.77 100220.84
- прочие затраты (без НДС), 178777.16 175940.16 -2837.00

в том числе проектно-изыскательские работы 24000.00 0.00 -24000.00

Professional
Маркер

Professional
Маркер
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- налог на добавленную стоимость 334506.10 311015.66 -23490.44
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

* Отсутствует

** Отсутствует

*** Отсутствует

**** Отсутствует

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная стоимость определена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской
Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2021 (далее Методика № 421/пр).

Сметные расчеты выполнены с применением ФСНБ-2001 (в редакции 2020 с изм. 1-9) и пересчитаны в текущие
цены для базового района Архангельской области.

Величина накладных расходов определена в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020 с учетом
изменений согласно приказу Минстроя РФ № 636/пр от 02.09.2021.

Величина сметной прибыли определена в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов
сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства приказом № 774/пр от 11.12.2020.

Перевод в текущий уровень цен выполнен с применением индексов по элементам прямых затрат и видам
строительства (Архангельская область, базовый район) согласно писем Минстроя России №  22232-ИФ/09 от
19.05.2022, № 24922-ИФ/09 от 02.06.2022.

В сводном сметном расчете учтены следующие лимитированные затраты:
- глава 8 ССРСС: Временные здания и сооружения 1,6% ;
- глава 9 ССРСС: удорожание строительно-монтажных работ в зимнее время принято в размере 3,6% от

стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 согласно методике, утвержденной приказом Минстроя РФ от
25.05.2021 № 325/пр;

- глава 9 ССРСС: снегоборьба 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ согласно методике,
утвержденной приказом Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр;

- глава 10 ССРСС: строительный контроль 1,47%.
За итогом ССРСС учтен резерв на непредвиденные затраты 2% в соответствии с пунктом 179 Методики № 421/пр

и НДС в размере 20% в соответствии с пунктом 180 Методики № 421/пр.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
24.09.2021

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

Professional
Маркер
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, заданию застройщика на
проектирование, результатам инженерных изысканий.

24.09.2021

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации,
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр

сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Сметная документация по объекту капитального строительства достоверна.

VI. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Комплекс

обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу:
Архангельская область, Котласский р-н, МО «Черемушское»» соответствуют установленным требованиям.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Курманина Нелли Сергеевна
Направление деятельности: 29. Охрана окружающей среды 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-37-29-12555
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.09.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.09.2024 

2) Курманина Нелли Сергеевна
Направление деятельности: 25. Инженерно-экологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-25-13916
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.10.2020 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.10.2025 

3) Манаков Владимир Викторович
Направление деятельности: 26. Схемы планировочной организации земельных участков 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-37-26-12556
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.09.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.09.2024 

4) Манаков Владимир Викторович
Направление деятельности: 3.1. Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-49-3-6418
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.10.2015 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.10.2022 

5) Манаков Владимир Викторович
Направление деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-55-35-13146
Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.12.2019 
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