
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
что это, где, когда и в каких целях он создается?

Министр природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области

МУРАЕВ И.Г.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ СТРАНА»

рекультивация наиболее опасных 
объектов накопленного вреда 

окружающей среде, ликвидация 
несанкционированных свалок

в границах городов, улучшение 
демографической ситуации в стране

и качества жизни населения

создание устойчивой системы 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами.
До 2030 года 100% сортировка

мусора, снижение объемов отходов, 
направляемых на полигоны,

в два раза

ПРИЗВАН КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

2



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ВВЕДЕНЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОЩНОСТИ

ПО УТИЛИЗАЦИИ ТКО

ВЫПОЛНЯЮТСЯ:
ВВЕДЕНЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОЩНОСТИ

ПО ОБРАБОТКЕ (СОРТИРОВКЕ) ТКО

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТКО

3 МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСА

2 ПОЛИГОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

405 ТЫС. ТОНН
ОТХОДОВ В ГОД

195 ТЫС. ТОНН
ОТХОДОВ В ГОД

100 % 55 %
45 %ОТХОДОВ НА

СОРТИРОВКУ

ОТХОДОВ
НА ПЕРЕРАБОТКУ

ОТХОДОВ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ЭКОЛОГИЯ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО СТРАНЕ ТОЛЬКО К 2030 Г. (на 5 лет позже, чем будет в Архангельской области)
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ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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В Г. НЯНДОМА СЕЙЧАС НЕТ ЛЕГИТИМНОГО ОБЪЕКТА
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

25 ГЕКТАР

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (2020 ГОД):

ПРОЕКТНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ – 801 ТЫС. ТОНН

ПОЛИГОН

ООО ЛИКВИДАТОР

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЯНДОМСКИЙ ОКРУГ, 56 КВАРТАЛ 
НЯНДОМСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА (ПОЛИГОН БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НЯНДОМА)

ПОЛИГОН ПОСТРОЕН ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
РАЗРАБОТАННОЙ В 1993 ГОДУ

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 28.06.1995

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДО IV КЛАССА ОПАСНОСТИ

20 ГЕКТАР

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

БОЛЕЕ

РАЗМЕЩЕНО ОТХОДОВ НА 01.01.2020 – 103 ТЫС. ТОНН

В 2021 и 2022 ГОДАХ ПО ДАННЫМ ФОРМЫ 2-ТП (ОТХОДЫ) 
РАЗМЕЩЕНО 1 ТЫС. ТОНН

ОСТАТОЧНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА – 87 %

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ – 18,2 ТЫС. ТОНН



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПО ПРОЕКТУ
КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ

ВДОЛЬ КАРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК 
ДЛЯ СБОРА ФИЛЬТРАТА 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 490 М
И СЕЧЕНИЕМ 0,2 НА 0,4 М.,
ПО КОТОРОМУ ФИЛЬТРАТ ПОСТУПАЕТ 
В ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ. 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК 
ГИДРОИЗОЛИРОВАН МЯТОЙ ГЛИНОЙ. 
СВЕРХУ – ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА
И ФРАКЦИОННЫЙ ЩЕБЕНЬ.



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОБВОДНЕНИЕ КАНАВЫ, 
ОТСУТСТВИЕ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЛОТКА, 
ОТСУТСТВИЕ ЧУГУННОЙ 

РЕШЕТКИ И ЩЕБЕНОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

КАНАВА, ЗАПОЛНЕННАЯ 
ФИЛЬТРАТОМ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОТСУТСТВУЕТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 

ЛОТОК, ИЗОЛИРУЮЩИЙ 
ФИЛЬТРАТ

ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА 
ПОПАДАЕТ И ЗАГРЯЗНЯЕТ

ПОЧВУ, ГРУНТЫ, 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОЛИГОН
ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНА ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 
ПРОЕКТОМ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
КОЛОДЦА ДЛЯ СБОРА 

ФИЛЬТРАТА 
ОТСУТСТВУЕТ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ ПОЛИГОНА НЕ ИМЕЮТ УКРЕПЛЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ 
ПОЛИГОНА НЕ ИМЕЮТ 
УКРЕПЛЕНИЯ. МУСОР 

РАЗНОСИТСЯ
НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ 

ТЕРРИТОРИИ,
ИЗ ОТКРЫТЫХ СЛОЕВ 

ПРОСАЧИВАЕТСЯ 
ФИЛЬТРАТ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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ФАКТИЧЕСКОЕ 
ОТСУТСТВИЕ СЕТЧАТЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ.
НЕУКРЕПЛЕННЫЕ 

УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ 
ОТКОСОВ РАБОЧЕЙ 

КАРТЫ

ОТХОДЫ РАЗНОСЯТСЯ НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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КАРТА ЗАХОРОНЕНИЯ 
ЗАНИМАЕТ 80 % 

ПЛОЩАДИ ВСЕГО 
ОБЪЕКТА



ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА
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ОЦЕНКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Смонтированная система отвода фильтрата не соответствует проектной документации

Проектной документацией предусмотрено, что в качестве изолирующего материала используется суглинистые и супесчаные грунты влажностью 30-50 %. 
Возможно использовать строительный мусор, золу или шлак. Применение песка не рекомендуется. Для изоляции используется супесчаный грунт и 
песок. Использование песка для изоляции ведет к нарушению безопасного размещения отходов

Проектом для контроля высоты предусмотрена установка мерных столбов (реперов), с помощью которых контролируется высота отсыпаемого слоя 
отходов. Столбы (реперы) отсутствуют, какие-либо иные устройства для промера высоты тела полигона отсутствуют, что ведет к угрозе 
нарушения технологии захоронения отходов и переполнению карты полигона. 

Наружные откосы карт полигона не имеют укрепления, или недостаточно укреплены. Отсутствие изоляции ведет к нарушению технологии захоронения, 
угрозе попадания отходов на смежные земельные участки, захламлению дренажных канав.

Отсутствуют планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе план ликвидации 
возгораний на полигоне и предупреждения пожаров; инструкция по пожарной безопасности; инструкция о предупреждении пожаров и о порядке 
действия персонала при возникновении пожара на полигоне ТБО, план проводимых мероприятий по ликвидации загорания на полигоне ТБО, схема 
оповещения в случае ЧС.

Программа мониторинга с 2011 года не перерабатывалась. Программа мониторинга не соответствует требованиям и подлежит переработке в соответствии 
с действующим законодательством. Обществом ведется мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 
отходов с нарушением программы мониторинга объекта, а так же с установленными природоохранным законодательством требованиями.

Заявленные ООО «Ликвидатор» условия в части размещения отходов IV класса опасности НЕ СООТВЕТСТВУЮТ лицензионным 

требованиям, указанным в Положении о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденном постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290
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Через полигон раньше проходил 
ручей, впадающий в реку Шолгу. 
Сейчас он заведен в созданную 
канаву. Канава создана в 2022 
году в рамках планирования 

лицензирования объекта. Как без 
канавы, так и с канавой стоки 

направляются непосредственно в 
водный объект – реку Шолгу

ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА

ДАЖЕ ПРЕКРАТИВ ПРИЕМ 
ОТХОДОВ, ПОЛИГОН 

ПРОДОЛЖАЕТ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ПОЛИГОН Г. НЯНДОМА



717

ПОЛИГОН Г. КАРГОПОЛЬ

В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 
ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОЛИГОНА Г. НЯНДОМЫ ПОТОКИ 
ОТХОДОВ ИЗ НЯНДОМСКОГО 
ОКРУГА НАПРАВИЛИСЬ НА ПОЛИГОН 
В КАРГОПОЛЬСКИЙ ОКРУГ

Г. НЯНДОМА

Г. КАРГОПОЛЬ

ОТХОДЫ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ
У ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
(БОЛЕЕ 40 МЛН РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ В ГОД)

ОТХОДЫ ОТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КРУПНОЙ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ 
СТРАНА» НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
(УДОРОЖАНИЕ ПРОЕКТА НА 130 МЛН РУБЛЕЙ)

ОТХОДЫ ОТ ЛИКВИДАЦИИ СВАЛОК В ЛЕСАХ
(УДОРОЖАНИЕ ПРОЕКТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 МЛН РУБЛЕЙ)

НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРГОПОЛЬСКОГО ОКРУГА



ПОЛИГОНЫ ВБЛИЗИ НЯНДОМЫ
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Полигоны ТКО Архангельской области

Наименование
Эксплуатирующая 

организация
Местоположение Текущее состояние Лицензия ГРОРО

Проектная 
вместимость, 

тонн

Остаточная 
вместимость, 

тонн
Свалка ТБО, д. 

Погореловская Вельский 
район

ООО "Профреал" Вельский Эксплуатируется
Лицензия № Л020-

00113-29/00044844 от 
02.08.2011 г.

29-00035-З-
00905-121115

713 461 427 200

Полигон ТБО, Мирный
МУП "Мирнинская 

ЖКК"
Мирный Эксплуатируется

Лицензия № Л020-
00113-29/00099882 от 

28.06.2016 г.

29-00028-З-
00552-070715

527 444 137 135

Полигон ТБО, п. Плесецк ООО "Спецавтосервис" Плесецкий Эксплуатируется
Лицензия № Л020-

00113-29/00039769 от 
31.03.2011 г.

29-00048-З-
00066-270218

187 800 140 000

Полигон ТКО и ПО, д. 
Мартаково, Каргопольский

округ

ООО "Жилищные 
услуги"

Каргопольский Эксплуатируется
Лицензия № Л020-

00113-29/00156087 от 
27.06.2018 г.

29-00050-З-
00198-130618

240 000 исчерпана

Объект города Шенкурск ООО "Альянс" Шенкурский Эксплуатируется 765 приказ до 01.01.2026 - -

Объект, Коношский район, 
д. Коноша

МУП "Ерцевские 
тепловые сети"

Коношский Эксплуатируется 765 приказ 01.01.2026 - -

Полигон ТБО п. Савинский, 
Плесецкий округ

Плесецкий
муниципальный округ

Плесецкий, п. 
Савинский

Не эксплуатируется Отсутствует
29-00023-З-

00870-311214
- -

Полигон ТБО п. 
Североонежск, Плесецкий

округ

Плесецкий
муниципальный округ

Плесецкий, п. 
Североонежский

Не эксплуатируется Отсутствует
29-00030-З-

00552-070715
- -

Полигон г. Няндома ООО "Ликвидатор" г. Няндома Не эксплуатируется Отсутствует
29-00053-З-

00039-140219
801 309 682 729
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КОНОШСКИЙ
РАЙОН

ВЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

УСТЬЯНСКИЙ
ОКРУГ

ШЕНКУРСКИЙ
ОКРУГ

ПЛЕСЕЦКИЙ
ОКРУГ

КАРГОПОЛЬСКИЙ
ОКРУГ

Потоки ТКО на «Комплекс 
обработки, утилизации и 

захоронения твердых коммунальных 
отходов мощностью 60 000 тонн
в год, расположенный по адресу: 

Архангельская область, 
Няндомский округ» 



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА

НЯНДОМСКИЙ МО

МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА
По приему и обработке отходов:
60 000 тонн в год
По захоронению:
35 000 тонн в год

СОРТИРОВКА 
входящего мусора:

100 %

РАЗМЕЩЕНИЕ НА 
ПОЛИГОНЕ
входящего мусора:

менее 45 %

НАПРАВЛЕНИЕ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ
входящего мусора:

более 55 %

КОМПОСТИРОВАНИЕ 
ОРГАНИКИ

20

Муниципальное образование Объем, куб. 
м в месяц

Масса,
тонн в месяц

Масса,
тонн в год

МО "Каргопольский муниципальный округ" 3103 404 4847

МО "Шенкурский муниципальный округ" 2027 264 3166

МО "Плесецкий муниципальный округ" 7358 958 11494

МО "Устьянский муниципальный район" 3440 448 5374

МО "Вельский муниципальный район" 10953 1426 17108

МО "Няндомский муниципальный округ" 6345 826 9912

МО "Коношский муниципальный район" 4595 598 7178

ИТОГО 46215 6016 59078
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ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА

КОМПОСТИРОВАНИЕ И 
ПЕРЕРАБОТКА В ТЕХНОГРУНТ

(БОЛЕЕ 40 % ОТХОДОВ)

ОТПРАВКА НА ПЕРЕРАБОТКУ
(БОЛЕЕ15 % ОТХОДОВ)

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПОЛИГОНЕ
(МЕНЕЕ 45 % ОТХОДОВ)



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДОВ
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ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛЬНО СОБИРАЕМЫЕ
(СУХИЕ) ОТХОДЫ

СМЕШАНЫЕ ОТХОДЫ

ПЛАСТИК (ПЭТ БУТЫЛКИ)
СТЕКЛО, БУМАГА
КАРТОН, МЕТАЛЛ (ЖЕЛЕЗНЫЕ
И АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ)

ПИЩЕВЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ,
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ,
ЗАГРЯЗНЕННАЯ УПАКОВКА

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ СУХИХ 
ОТХОДОВ

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ СМЕШАНЫХ 
ОТХОДОВ

ЛИНИЯ МСК
ДЛЯ СОРТИРОВКИ СУХИХ 

ОТХОДОВ

РАЗДЕЛЕНИЕ СУХИХ ОТХОДОВ
ПО ВИДАМ

ОТПРАВКА СУХИХ ОТХОДОВ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ В ДРУГИЕ 

РЕГИОНЫ СТРАНЫ

ЛИНИЯ МСК
ДЛЯ СОРТИРОВКИ СМЕШАНЫХ 

ОТХОДОВ ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

КОМПОСТИРОВАНИЕ

ТЕХНОГРУНТ

ПАМПЕРСЫ, КОШАЧИЙ ТУАЛЕТ, 
НЕЛИКВИД

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА ПОЛИГОНЕ

22
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Административно-

бытовой корпус

Весовая, контрольно-

пропускной пункт

Котельная

Мусоросортировочный 

комплекс

Цех 

компостирования

Склад 

вторичных 

материальных 

ресурсов

Здание ремонтного 

обслуживания автомобилей

Цех 

кондиционирования 

компоста

Чаша 

захоронения

Складирование 

грунтов, которые 

срезаются при 

строительстве 

полигона, для 

целей 

рекультивации 

после его 

закрытия 
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Наименование показателя Единица измерения Численное значение

Производительность комплекса тонн/год 60 000

Количество рабочих дней в году дней 365

Количество смен в сутки смен 1

Количество часов работы в смену час 8

Количество рабочих часов часов/год 2 920

Численность персонала

чел./смену

чел./сутки

списочная числен.

79

79

130

Производственная программа, в т.ч.:

Вторичные материальные ресурсы (ВМР), не менее тонн/год (%) 9 000 (15%)

Органическая фракция (отсев) тонн/год (%) 24 000 (40%)

Остаток сортировки (хвосты) тонн/год (%) 27 000 (45%)

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВСЕГО млрд руб. 2,2

в том числе, федеральный бюджет млрд руб. 1,4

Источники финансирования федеральный и областной бюджеты

Концессионер

АО «Архангельский

экологический оператор»
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ТЕХНОЛОГИИ

2. Загрузка отходов в 

разрыватель или приямок

3. Подача отходов на 

линию сортировки

4. Предварительная ручная 

сортировка

5. Отсев органической 

фракции на барабанном 

грохоте

7. Извлечение черных 

металлов с помощью 

магнитного сепаратора

8. Извлечение цветных 

металлов с помощью 

вихретокового сепаратора

6. Глубокая ручная 

сортировка

9. Прессование 

вторичных ресурсов

1. Измельчение

крупногабаритных 

отходов в шредере

7. Извлечение черных 

металлов с помощью 

магнитного сепаратора

Предварительно 

отобранные 

вторичные 

материальные 

ресурсы



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, мусорных 
полигонах, производственных предприятиях.



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

РАЗРЫВАТЕЛЬ ПАКЕТОВ

Устройство, которое служит для вскрытия пакетов
с мусором, чтобы облегчить дальнейшую сортировку
и переработку отходов.
Разрыватели встраиваются в начало конвейерной линии,
от него мусор из разорванных пакетов движется
по транспортеру к сепараторам. 



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

728

ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

РУЧНАЯ СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Высокий контроль поступающих отходов исключает попадание на захоронение разного рода опасных 
отходов, в результате на полигоны поступают только нейтральные «хвосты» — фракции из обычного 
мусора, который мы выносим из дома каждое утро
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПРЕССОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА

Выделение различных примесей, опасных 
частиц и ценных материалов из общей 
массы отходов

В рабочей зоне железоотделяющего
устройства создается магнитное поле,
при помощи которого металлические 
фракции моментально освобождаются из 
общей массы ТКО, строительного мусора, 
пластиковых отходов, стеклобоя и т.д.



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
С ПОМОЩЬЮ ВИХРЕТОКОВОГО СЕПАРАТОРА

Выделение различных примесей, опасных 
частиц и ценных материалов из общей 
массы отходов

Для извлечения цветных металлов, 
упаковки Tetra Pak из потока ТКО

Извлечение частиц цветных металлов 
крупностью от 2 мм
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОТСЕВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ НА БАРАБАННОМ ГРОХОТЕ

Выделение органики
из общей массы отходов
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ТУННЕЛЬНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИКИ

Техногенный грунт может использоваться 
для благоустройства территорий, 

озеленения, рекультивации нарушенных 
земель, а также послойной пересыпки 

отходов при их захоронении

Компостирование 
осуществляется

в закрытых железобетонных 
туннелях.

Очистка выбросов 
производится биофильтрами. 

Процесс компостирования 
регулируется

АСУ ТП

1.Туннели  

компостирования

2.Биофильтр
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ТЕХНОЛОГИИ

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ТУННЕЛЬНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИКИ



ТЕХНОГРУНТ

735

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных
отходов (КГО.) Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и 
прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях 
перегруза отходов, мусорных полигонах, производственных предприятиях.

Направление полученного техногрунта частично на участок кондиционирования
с помощью механической обработки компостной массы на грохоте. В результате образуется
конечный кондиционный продукт – компост класса А или В (согласно ТУ 20.15.80-001-
39064298-2019), частично подлежащий отгрузке потребителю, и компост класса С,
направляемый на участок размещения (захоронения) отходов для использования в качестве
грунта изоляции.

Согласно проектным решениям из 16800 т компоста 3360 т используется для пересыпки
(изоляции) отходов, 13440 т передается потребителям. Технология и ведомости объемов
работ приняты в соответствии с требованиями Технического задания и конъюнктурного
анализа коммерческих предложений.



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных
отходов (КГО.) Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и 
прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях 
перегруза отходов, мусорных полигонах, производственных предприятиях.

Основание под фундамент – песчаная насыпь
Фундамент зданий и сооружений – монолитное бетонное основание
Административно-бытовой корпус – одноэтажное прямоугольное в плане здание без

подвала. Здание решено с каркасом из стальных прокатных и гнутосварных профилей
Контрольно-пропускной пункт – одноэтажное здание, решенное по конструктивной схеме

рамно-связевого каркаса из стальных гнутосварных профилей
Площадка мойки контейнеров представляет собой монолитную железобетонную

поверхностную плиту
Мусоросортировочный комплекс представляет собой одноэтажное здание. Колонны

каркаса – сборные железобетонные. Конструкции покрытия – стальные. Антресольное
перекрытие – монолитное железобетонное. Основанием фундаментов служат: слой суглинка
тугопластичного, песчаные грунты

Цех компостирования представляет собой одноэтажное здание. Колонны каркаса –
сборные железобетонные. Конструкции покрытия – стальные. Основанием фундаментов
служат: слой суглинка тугопластичного, песчаные грунты

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ



МСК В НЯНДОМСКОМ ОКРУГЕ
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
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ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ



ПОЛИГОН ДЛЯ «ХВОСТОВ» СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

40

Для размещения «хвостов» с участка сортировки, участка измельчения КГО, а также 
промышленных отходов проектом предусматривается устройство чаши участка 
захоронения
Отходы размещаются поярусно, с постепенной организацией террикона с одной 
террасой и заложением внешних откосов 1:3. Принятая проектом отметка верхней 
площадки объединенного террикона – 242,538 м
Площадь чаши захоронения составит 89487 м2. Максимальный срок эксплуатации 
полигона – 25 лет. Фактическая вместимость участка захоронения отходов составит 
985 352,00 м3 (с коэффициентом уплотнения 1,0 т/м3)
Максимальная мощность 35 тыс. тонн в год
Размещению подлежат следующие виды отходов: остатки сортировки твердых 
коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 41 119 12 72 4); смет с 
территории предприятия малоопасный (код по ФККО 7 33 310 01 71 4); мусор и смет 
производственных помещений малоопасный (код по ФККО 7 33 390 01 71 4); 
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами (со-держание нефтепродуктов менее 15%) (код по 
ФККО 4 02 312 01 62 4); обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 
(код по ФККО 4 03 101 00 52 4); резиновая обувь отработанная, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная (код по ФККО 4 31 141 02 20 4)
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ГРУНТ

БЕНТОНИТОВЫЙ 
МАТ

ГЕОМЕМБРАНА

УПЛОТНЕННОЕ 
ДНО

ТРУБА СБОРА 
ФИЛЬТРАТА

ОТХОДЫ
(в брикетах, без пленки)

ГРУНТ, РАСТЕНИЯ

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
СЛОЙ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 35 тыс. тонн в год на 25-летний срок эксплуатации
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Складирование отходов на чашу ведется на высоту от низа котлована – 2,0 м до проектной 
отметки +19 м от существующего уровня земли, высота яруса принимается равной 10,0 м
и 5,0м. Участок складирования представляет собой котлован, имеющий форму 
прямоугольника, размерами: – 381.00 х 226.00 м.

Утройство противофильтрационного экрана карты захоронения ТКО. Экран состоит из 
следующих элементов (сверху вниз):
- Дренажный слой песок с Кф - 1м/с - 0,30 м;
- Противофильтрационная мембрана HDPE 2,0 мм, текстурированная (тип 4/1) (на дне) 

ГОСТ Р 56586-2015;
- Бетонитовый мат ГОСТ Р 70090-2022 – 6,6 мм;
- Уплотненное основание.
Для отвода фильтра, образующегося в результате выпадения атмосферных осадков, 
аккумулирующегося в основании карт для захоронения отходов, предусмотрен дренаж. 
Фильтрат по самотечным трубам отводится в сеть промдождевой канализации, затем 
поступает на станцию очистки стоков. Участок складирования ТКО представляет собой 
котлован глубиной до 2 м с заложением откосов 1:3.

ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНОВ:

ООО «ЛИКВИДАТОР» – 25 ГА ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ – 9 ГА – В ПОЧТИ В 3 РАЗА МЕНЬШЕ
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ



744

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Сбор поверхностных вод с тела полигона и фильтрата осуществляется дренажными 
перфорированными трубами. Далее по трубам фильтрат направляется в проектируемый 
накопитель фильтрата, откуда посредством КНС поступает на очистные сооружения 
фильтрата, с последующем сбросом очищенных сточных вод в пониженное место. Для 
контроля за непрерывной работой дренажной системы проектом предусмотрено 
устройство контрольных колодцев
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ЗАЩИТА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод на отметках 
0,0-4,3 м. Для защиты территории от затопления устраиваются водоотводные канавы, 
также для достижения 2-х метрового разрыва между отметками теоретической 
просадки грунтов основания чаши складирования отходов и уровнем грунтовых вод 
(УГВ) выполняется вертикальная планировка территории, включая искусственное 
повышение рельефа до планировочных отметок.
Для отвода фильтрата от дренажной системы чаши ТКО запроектирована самотёчная 
система из труб, изолированных слоем геотекстиля к аккумулирующему резервуару-
усреднителю V=2000,0 м3 (2 секции по 1000 м3). Также в резервуар-усреднитель
производится сброс с технологических емкостей всего комплекса с возможностью 
дальнейшей очистки. В объем фильтрата, поступающего на очистные сооружения, 
входят: - фильтрат с чаши захоронения – 67,43 м3/сутки (среднесуточное образование 
фильтрата), 230,00 м3/сутки (пиковое образование фильтрата в период максимального 
выпадения осадков - октябрь); - сточные воды от здания МСК – 6,71 м3/сутки; - сточные 
воды от сооружений комплекса – 1,9 м3/сутки; - сточные воды участка 
компостирования – 1,2 м3/сутки; Суммарное образование фильтрата от всех 
сооружений комплекса составляет 77,24 м3/сутки
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

хозяйственно-
бытовые

поверхностные

производственные
(фильтрат полигона)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

СБОР И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОСЛЕДУЮЩИМ СБРОСОМ

В ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

И МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ НА УСТАНОВКАХ  
ОЧИСТКИСООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯ
К СБРОСАМ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сточные воды собираются в систему канализации и погружными насосами подаются 
на очистные сооружения с применением обратного осмоса, производительностью до 
100 м3/сутки.
Очистные сооружения представляют собой комплект оборудования, с набором 
технологических узлов и модулей, предназначенных для очистки сточных вод до
требований для слива в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.

Для сбора концентрата (макс. объемом 30 м3/сутки) проектом предусмотрен 
отдельный резервуар объемом 30 м3.
Образующийся концентрат возвращается в верхнюю часть чаши полигона при высоте 
полигона не менее 10 м. До момента достижения терриконом высоты 10 м концентрат 
подлежит вывозу на специализированные предприятия, имеющие лицензию на 
обращение с данным видом отходов.
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НА УСТАНОВКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы для измельчения: дерево, поддоны, 
пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, 
линиях перегруза отходов, мусорных полигонах, производственных предприятиях.

Разработана ПСД

Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы

Получено разрешение на строительство

Февраль 2024 г. Направление заявочных материалов, участие в конкурсном 
отборе Минприроды России на предоставление субсидии из 
федерального бюджета

Март 2024 г. Результаты конкурсного отбора Минприроды России на 
предоставление субсидии из федерального бюджета

Май 2024 г. Проведение торгов на определение подрядчика на выполнение 
работ

Июнь – июль 2024 г. Начало строительства

НЯНДОМСКИЙ МО

МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА
По приему и обработке отходов:
60 000 тонн в год
По захоронению:
35 000 тонн в год

СОРТИРОВКА 
входящего мусора:

100 %

РАЗМЕЩЕНИЕ НА 
ПОЛИГОНЕ
входящего мусора:

менее 45 %

НАПРАВЛЕНИЕ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ
входящего мусора:

более 55 %

КОМПОСТИРОВАНИЕ 
ОРГАНИКИ

49
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ВНЕ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ЛЕСНОГО

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОПОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

В ГРАНИЦАХ ОТВЕДЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В результате исследований ОВОС получены количественные параметры ожидаемого  воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности, которая по всем факторам характеризуется средней или низкой интенсивностью и 

локальным масштабом распространения

Экологические и связанные с ними социально-экономические последствия реализации намечаемой 

деятельности допустимы при условии реализации природоохранных проектных решений
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ПОЛИГОН

ООО ЛИКВИДАТОР

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВНЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ
Г. НЯНДОМА,

ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ,

ЛЕСОВ, ПЕРЕДАННЫХ
В АРЕНДУ,

ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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ПОЛИГОН

ООО ЛИКВИДАТОР

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВНЕ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ,

НЕРЕСТООХРАННЫХ ПОЛОС 
ЛЕСОВ,

ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ЛЕСОВ,

ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ 
ЛЕСОВ

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

754

ПЛАНИРУЕМЫЙ 
ОБЪЕКТ

СОБЛЮДЕНИЕ ВОДНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВНЕ ВОДООХРАННЫХ ЗОН
И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Расстояние до ближайшей
границы ЗСО источника 

водоснабжения более 3 км
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВНЕ ГРАНИЦ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВНЕ ГРАНИЦ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
НЯНДОМСКОЕ В 5.45 КМ
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

СКВАЖИНЫ 29 И 30 В РАЙОНЕ ПОЛИГОНА И УЧАСТКА ИЗЫСКАНИЙ
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

СКВАЖИНА 29

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ НА 
ГЛУБИНЕ 70,7 М



59

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

СКВАЖИНА 30

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ НА 
ГЛУБИНЕ 67,5 М
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА РАЙОНА

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ
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МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВОДОУПОР

ВОДОУПОР

ВОДОУПОР

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ

ВОДОНОСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗОЛИРОВАНЫ ВОДОУПОРАМИ 
МОЩНОСТЬЮ 60 М И БОЛЕЕ
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Азота диоксид

азота оксид
Дигидросульфид

Углерода оксид
Диметилбензол 

Аммиак
Формальдегид

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Азота диоксид

азота оксид

Дигидросульфид

углерода оксид

Диметилбензол 
аммиак

Формальдегид

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 40 ТЫС. ТОНН В ГОД – САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 1000 М (п. 7.1.12 СанПиН)

Расчетная максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ в долях ПДК (летний период)

НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ НА ГРАНИЦЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

С УЧЕТОМ ФОНОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАКИМАЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВИЛИ 0,6 ПДК

(азота диоксид)

С УЧЕТОМ ФОНОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАКИМАЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВИЛИ 0,55 ПДК

(азота диоксид)

Максимальные значения 
приземных концентраций в 
долях ПДКмр составили по ЗВ: 
азота диоксид – 0,44, азота 
оксид – 0,13; дигидросульфид –
0,42, углерода оксид – 0,46, 
формальдегид – 0,43 для 
остальных веществ – менее 0,1

Максимальные значения приземных 
концентраций в долях ПДКмр
составили по ЗВ: азота диоксид – 0,39, 
азота оксид – 0,12; дигидросульфид -
0,39, углерода оксид – 0,46; 
формальдегид – 0,41 ПДК; для 
остальных веществ – менее 0,1;

Расчетные максимальные концентрации ЗВ и групп суммации в летний 
период не превышают допустимых гигиенических нормативов, 
установленных СанПиН 1.2.3685-21 для нормируемых территорий



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Азота диоксид

азота оксид
Дигидросульфид

Углерода оксид
Диметилбензол 

Аммиак
Формальдегид

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Азота диоксид

азота оксид

Дигидросульфид

углерода оксид

Диметилбензол 
аммиак

Формальдегид

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 40 ТЫС. ТОНН В ГОД – САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 1000 М (п. 7.1.12 СанПиН)

Расчетная максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ в долях ПДК (зимний период)

НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ НА ГРАНИЦЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

С УЧЕТОМ ФОНОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАКИМАЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВИЛИ 0,63 ПДК

(азота диоксид)

С УЧЕТОМ ФОНОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАКИМАЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВИЛИ 0,56 ПДК

(азота диоксид)

Максимальные значения 
приземных концентраций в 
долях ПДКмр составили 
по ЗВ: азота диоксид – 0,49, 
Азот (II) оксид – 0,13; углерод 
(пигмент чёрный) 
– 0,21; углерода оксид – 0,48 Максимальные значения приземных 

концентраций в долях ПДКмр
составили по ЗВ: азота диоксид –
0,40, Азот (II) оксид - 0,12 ПДК; 
углерода оксид – 0,46, для остальных 
веществ – менее 0,1Расчетные максимальные концентрации ЗВ и групп суммации в зимний 

период не превышают допустимых гигиенических нормативов, 
установленных СанПиН 1.2.3685-21 для нормируемых территорий



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

Для совместного действия непостоянных и постоянных источников шума 

✓ дневное время:
− на границе жилой зоны Laэкв – 26 дБа, Laмах – 39 дБа.

− на границе производственной площадки – Laэкв – 58 дБа, Laмах – 78 дБа. 

− на границе СЗЗ – Laэкв – 39 дБа, Laмах – 55 дБА
В результате акустических расчетов уровней звукового давления от 

источников шума установлено, что при эксплуатации объекта в расчетных 

точках на территории жилой застройки, а также на границе нормативной СЗЗ 
не будет наблюдаться превышения санитарных норм по шуму

СанПиН 1.2.3685-21

ЗОНА АКУСТИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА
НЕ ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

7

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

67



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

7

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

КАРТОГРАММА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

68



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

7

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы 
для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза отходов, 
мусорных полигонах, производственных предприятиях.

РАЗРЕЗ КАРТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ

69



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

7

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
крупногабаритных отходов (КГО.) Материалы для измельчения: дерево, поддоны, 
пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных 
комплексах, линиях перегруза отходов, мусорных полигонах, производственных 
предприятиях.

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ. УЗЛЫ

70



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

7

предназначен для измельчения твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО.) 
Материалы для измельчения: дерево, поддоны, пластик, картон, мебель, резина и прочие отходы.
Шредер в основном используется для работы на мусоросортировочных комплексах, линиях перегруза 
отходов, мусорных полигонах, производственных предприятиях.

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ. УЗЛЫ

71



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

772

МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ

Мониторинговая группа создана
под председательством Председателя Российского 
экологического общества Исмаилова Р.А.

Вошли:
Представители общественности, эксперты, 
задействованные и участвующие в организации 
раздельного сбора отходов, профильного 
экологического просвещения на территории области, 
депутаты, представители социальной сферы и 
учреждений

Цель – осуществление общественного контроля
за созданием объектов и информирование жителей



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА
И ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

73

ОБЪЕКТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://office.dvinaland.ru/docs/pub/fb5a9a80ff506f
990bc34db9d35d2c9c/default/?&

Территориальная схема

https://arh.shemaothodov.ru/objectsЭлектронная модель

Документация
и основные новости об объекте

Размещены на сайте АО «Архангельский 
экологический оператор»
https://aeo29.ru/documents/



НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И ЛЕСАХ

74

Период 

год

Количество несанкционированных 

свалок, шт

Количество ликвидированных свалок, 

шт. Количество выявленных свалок, шт
Итого на 31 

декабря 

отчетного года
Всего на 1 

января 

отчетного 

года 

на землях 

ЛФ

на землях  

МО
Всего

на землях 

ЛФ

на землях  

МО
Всего на землях ЛФ

на землях  

МО

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

2021 692 430 340 15 4 11 10 10 687

2022 687 400 287 142 114 28 166 70 96 711

2023 730 434 296 42 27 15 95 58 37 783

НЯНДОМСКИЙ ОКРУГ

2022 44 16 27 13 9 4 14 0 14 45

2023 45 18 27 1 1 0 2 2 0 46



НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И ЛЕСАХ

75



В 2024 ГОДУ СВАЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕКУЛЬТИВИРОВАНЫ 76

Стоимость контракта в г. Няндома – 60 159 140 рублей.

Выполнены работы подготовительного этапа.

Начать производство основных работ в соответствии с утвержденными графиками

не представляется возможным, поскольку в соответствии с проектной документацией

предусматривается перемещение отходов на полигон в г. Няндома, но у эксплуатирующей

организации полигона ООО «Ликвидатор» отсутствует лицензия.

Рассмотрен альтернативный объект размещения отходов в Каргопольском округе.

Увеличение расходов на рекультивацию на 130 млн рублей.

Сокращение остаточной вместимости полигона в Каргопольском округе.

Социальная напряженность жителей Каргопольского округа.

ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»
5 СВАЛОК:  ОСТРОВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ Г. АРХАНГЕЛЬСКА
(4 СВАЛКИ) И Г. НЯНДОМА (1 СВАЛКА)

2022 г. ПОДГОТОВЛЕНА ПСД ПОРЯДКА 80 МЛН. РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗАЯВКА НА ЛИКВИДАЦИЮ СВАЛОК 
ПРОШЛА ОТБОР НА УЧАСТИЕ В ФП

2023 г. НАЧАЛО РАБОТ



ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК В ЛЕСАХ

77

2023 ГОД – ЛИКВИДИРОВАНА 1 КРУПНАЯ СВАЛКА

В Г. НЯНДОМА (ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА)

Квартал 95 выделы 11,14,15 Няндомского лесничества

(объем отходов – 3000 м3)

Отходы от ликвидации свалки вывезены на полигон

Каргопольского округа

Расходы контракту составили 34,5 млн рублей

В случае вывоза отходов со свалки на полигон в г. Няндома,

расходы составили бы порядка 3 млн рублей

С 2022 Г. НА УБОРКУ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
В ЛЕСАХ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА –
85 МЛН. РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО

К УБОРКЕ СВАЛОК ПРИВЛЕКАЮТСЯ ЛЕСНИЧЕСТВА, 
АРЕНДАТОРЫ, ВОЛОНТЕРЫ



НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ

78

Квартал 31 выдел 75. Координаты: N 61,5162 E 40,259016



79

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 78 выдел 21. Координаты: N 61,688569 E 40,184025



80

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 79 выдел 25. Координаты: N 61,679184 E 40,244403



81

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 52 выдел 3. Координаты: N 61,729866 E 40,240512



82

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 96 выдел 6. Координаты: N 61,653613 E 40,269363



83

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 96 выдел 7. Координаты: N 61,653668 E 40,272015



84

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 95 выдел 15,16. Координаты: N 61,429477 E 40,224956



85

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 59 выдел 34. Координаты: 61,13021667 40,70075



86

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 96 выдел 22. Координаты: N 61,646047 E 40,286686



87

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ЛЕСАХ
Квартал 83 выдел 8. Координаты: N 61,688039 E 40,305513



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ И КОНТЕЙНЕРЫ

88

За период 2022 - 2023 годы из областного бюджета администрации Няндомского округа выделены средства субсидии в размере

11,5 млн. рублей на создание 80 площадок накопления твердых коммунальных отходов и приобретение 290 контейнеров для

накопления ТКО.

Региональным оператором за этот период установлено 277 контейнеров для жилищного фонда.

Общее количество новых приобретенных контейнеров составляет 567 штук.

Все ранее установленные на территории муниципального округа металлические контейнеры заменены на пластиковые.

В настоящее время на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области вывоз ТКО осуществляется пятью

единицами спецтехники:

- два ломовоза для вывоза крупногабаритных отходов и бункеров объемом 8 м3;

- три спецтехники кузовного типа с задней загрузкой.

Охват населения коммунальной услугой по вывозу ТКО в 2023 году составляет 98,7 %.

Год
Сумма затрат, 

млн рублей

Размер 

субсидии из 

областного 

бюджета, млн 

рублей

Количество 

созданных мест 

(площадок) 

накопления ТКО, 

шт.

Количество 

приобретенных 

контейнеров за счет 

средств субсидии, 

шт.

Количество 

приобретенных 

контейнеров 

региональным 

оператором, шт.

ИТОГО 

установленных 

новых 

контейнеров, шт.

2022 2,81 2,28 20 60 276 336

2023 11,65 9,26 60 230 1 231

ИТОГО 14,46 11,54 80 290 277 567
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СХОДНЫЙ ОБЪЕКТ ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ
В ЧЕРТЕ Г. АРХАНГЕЛЬСКА

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

МОЩНОСТЬ
30 тыс. тонн отходов в год

ОТКРЫТ
В ДЕКАБРЕ 2021 года
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С 2022 г. для региона установлены показатели. Небольшие и выполняются. Основная 
масса ТКО идет на полигон.
В прошлом году на обработку направлено более 14 (14,25) тыс. тонн ТКО или 5,55 % от 
общей массы ТКО.
На утилизацию – 2,15 тыс. тонн или 0,8 %
от общего объема ТКО

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ» ПО СОРТИРОВКЕ И ОТПРАВКЕ ОТХОДОВ 

НА ПЕРЕРАБОТКУ

2022 год

На обработку направлено более 14 тыс. тонн ТКО или 5,55 %

от общей массы ТКО

На переработку – 2,15 тыс. тонн или 0,8 % от общего объема ТКО

2023 год (сентябрь)

Объем сортировки на 8 тыс. тонн превысил весь 2022 г.

На АМСК направлено 22 тыс. тонн ТКО или 10,1 %

На утилизацию – 2 тыс. тонн или 0,9 %

На АМСК направляются отходы из «синих» контейнеров для сухих 
отходов и доля выделяемого вторсырья напрямую зависит
от их содержимого



91

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ВТОРРЕСУРСОВ

1.Пластик (ПЭТ бутылки):
АО «Комитекс» (г. Сыктывкар)

2. Полиэтилен, ящики, канистры, 
флаконы, пленка:
ИП Евсеева Л.Н. (г. 
Новодвинск, производство 
гранул), ООО «Втор-Пласт»
(г. Санкт- Петербург)

3. Стеклобой: ООО 
«Чагодощенский стекольный 
завод» (Вологодская обл.),
ООО «Контакт» (г. Москва), ООО 
«ГРРЦ» (г. Санкт- Петербург)

4. Картон и другие виды 
макулатуры: ООО «Нортолайн»
(г. Котлас), ООО «Экосфера»
(г. Санкт- Петербург)

5. Металлолом: ОАО 
«Арктиквтормет»
(г. Архангельск), ООО «Металл-
Трейдинг» (г. Архангельск)

АРХАНГЕЛЬСК

СЫКТЫВКАР

КОТЛАСМОСКВА

НОВОДВИНСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОЛОГДА
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА

2022 Г.

ДОЛЯ ТКО, НАПРАВЛЕННЫХ НА: ОБРАБОТКУ – 3,7 % УТИЛИЗАЦИЮ – 0,1 % ЗАХОРОНЕНИЕ – 99,9 %

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 г.

Показатель Обработка Утилизация Захоронение

В СТАТУСЕ «ОЖИДАЕТ 

ОБРАБОТКИ» 0,3 %
Значение показателя 5,55 % 0,8 % 98,9 %

Количество ТКО, тыс. тонн 14,25 2,15 254

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2023 Г.

ДОЛЯ ТКО, НАПРАВЛЕННЫХ НА: ОБРАБОТКУ – 7,4 % УТИЛИЗАЦИЮ – 0,2 % ЗАХОРОНЕНИЕ – 99,8 %

2023 Г. 

Показатель на 01.12.2023 Обработка Утилизация Захоронение

В СТАТУСЕ «ОЖИДАЕТ 

ОБРАБОТКИ» 0,7 %
Значение показателя 10 % 0,9 % 98,4 %

Количество ТКО, тыс. тонн 26,4 2,3 259
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КОММЕНТАРИИ
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КОММЕНТАРИИ
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КОММЕНТАРИИ
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105

КОММЕНТАРИИ
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КОММЕНТАРИИ
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КОММЕНТАРИИ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


